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2. PODSTAWA OPRACOWAPNIA

Uzgodnienia zakresu robot ze Zleceniodawca.

Wizytacja w terenie.

Mapy zasadnicze: Gmina 142806_2 Rybno, Identyfikator Ewidencji Materiatu
Zasobu GN 6642.2386.2019 zapis elektroniczny plik dxf

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1974r z péZniejszymi zmianami art. 29 ust. 1 pkt. 5
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z
2015 r. poz. 460 art. 20f z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U.z 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych

warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729, z pézniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1643).

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dot. inwestycji pn. ,MONTAZ WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY
DROGACH STANOWIACYCH TRASE DOWOZU DZIECI DO SZKOLY W GMINIE RYBNO".
Wykonanie i montaz wiat przystankowych ma na celu poprawe warunkow
oczekiwania dzieci na przyjazd autobusu, przy zmiennych warunkach pogodowych
oraz bezpieczenstwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
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Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 1 m-ca, ilos¢
jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow nie wiecej niz 10 oséb.
Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiorkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu sktadowania materiatléw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejacych przylaczy,

- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikéw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuje.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu
sprzetu zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. 1lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagaja opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp i
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia
placu budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowiagzany jest udzieli¢
doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania srodkéw
ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji
budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w
budynku administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac¢
zgodnie z projektem budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami
BHP i pod nadzorem i Kierownictwem os6b z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi.
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6. OZNAKOWANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

5.2.15. Przystanek autobusowy

Sy

szkolny

Znak ,przystanek autobusowy” stosuje sie w celu oznaczenia przystanku oraz
miejsca zatrzymywania sie innych niZ autobusy pojazdéw samochodowych,
przeznaczonych do przewozu dzieci do szkét i przedszkoli. Znak powinien mie¢
wymiary takie, jak ustalono dla znakéw S$redniej wielkosci, jednak poza drogami
krajowymi dopuszcza sie stosowanie znakoéw o wymiarach jak dla grupy
wielko$ci mini.

Na znaku nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych napiséw lub symboli.
Informacje wskazujace:

nazwe przewoznika, np.: MZK, MPK, PKS itp. lub jego symbol,

rodzaj przystanku np.: na zadanie, techniczny, dla wysiadajacych itp.,

nazwe przystanku,

numer lub oznaczenie linii,

rozklad jazdy,

mozna umieszczac:

na niezaleznych konstrukcjach, stupkach itp.,

na elementach konstrukcji wiaty przystankowej

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wiaty wykona¢ w konstrukcji szkieletowej z profili stalowych zamknietych o
przekroju 40x40x2 mm, ocynkowanych, laczonych metoda lutospawania.
Szkielet konstrukcji obtozy¢ blacha T8 trapezowa, nisko profilowa koloru
zottego. Konstrukcja wiaty sktada sie z tylnej sciany o wym. 2,42 dk. i 2,00 m wys.
i dwoch bocznych wys. 2,10 2,00 szer. 0,80 m. W rzucie szkielet dachu z profili
jw. o wymiarach 2,50 x 0,96 m, dach o spadku jednostronnym. Catos$¢ skrecana
za pomoca Srub M10 z nakretka rozporowa w 3 pkt. na kazda $ciane boczna i
szKkielet dachu w 4 pkt. z mozliwoscia demontazu poszczego6lnych elementow.

poszycie szKkieletu wiaty wykonac z blachy trapezowej T8 w kolorze z6ttym,
mocowac do szkieletu za pomoca wkretow samogwintujacych do metalu w odl.
co 15 cm
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10.
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stopy fundamentowe z blachy stalowej 50x50x0,4 cm z trzpieniem w srodku, z
profilu zamknietego 40x40x2 mm o wys. 60 cm, od gory zamkniety naktadka z
blachy stalowej 10x10x0,4 cm, szt. 4. Stopy zakopac na glteb. 0,60 cm. Wszystkie
elementy stop fundamentowych zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

Z uwagi na wystepujace w lokalizacji wiat podziemne urzadzenia infrastruktury
komunalnej, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wiaty przymocowac¢ do stop fundamentowych. Potaczenie na szpilki gwintowane
M16 regulowany poziom posadowienia wiaty i przyspawane do stép
fundamentowych. Polaczenia rozbieralne poprzez zastosowanie nakretek z
podkitadkami.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
Projekt organizacji ruchu na czas rob6t wg odrebnego opracowania

INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

STAN PRAWNY

Roboty montazowe wiat przystankowych objete opracowaniem beda
realizowane przy pasie drogowym drog: powiatowych i gminnych.

W przypadku lokalizacji wiaty w pasie drogowym, inwestycja wymaga zawarcia
umowy Inwestora z Zarzadca drogi na uzyczenie terenu.

Lokalizacja wiat poza pasem drogowym wymaga otrzymania zgody od
wlasciciela nieruchomosci gruntowej.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje zmiany statej organizacji ruchu.
Wykonawca przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem wiat
zobowiazany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej dla kazdej
lokalizacji i opisania znajdujacej sie w tym rejonie infrastruktury technicznej. Po
zakonczeniu montazu wiat Wykonawca uporzadkuje teren w rejonie
prowadzonych prac oraz przekaze urzadzenia infrastruktury technicznej w
stanie pierwotnym.

LOKALIZACJA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA DROGACH GMINY RYBNO

Lp.

NAZWA MIEJSCOWOSCI / LOKALIZACJA NR DROGI | KAREGORIA | RYS.
PRZYSTANKU DROGI

2 3 4 5

Antosin dz. nr 82/4 skrzyzowania z drogg 3818W powiatowa 1
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Cmiszew Rybnowski dz. nr 2/1 przy drodze gminnej 380518W gminna
Cmiszew Parcel, dz. nr 17/2 przy drodze gminnej 380522wW gminna
Jozin, dz. nr 75 w rejonie posesji nr 25 380507W gminna
Ludwikdéw, dz. nr 71 w rejonie poses;ji nr 12 380506W gminna
Wesota, dz. nr5/1 w rejonie skrzyzowanie drég 380511W gminna
Wezyki, dz. nr 95 w rejonie posesji nr 13 380514W gminna
Ztota, dz. nr 229/1 w rejonie posesji nr 6 380512 gminna
Jasieniec, dz. nr166/2 w rejonie posesji nr 43 380526W gminna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentacji pn.

,MONTAZ WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DROGACH STANOWIACYCH TRASE DOWOZU
DZIECI DO SZKOLY W GMINIE RYBNO”

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mys$l art. 20 pkt. 4 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

PROJEKTANT: mgr inz. arch, TOMASZ GAJEWSKI upr. bud. 62/91 Sk-ce

str. 8




Wiaty gm. Rybno

Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH
Kod CPV: 44212300-2 Konstrukcje i ich czeSci
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Budowa wiat przystankowych o konstrukcji m2 97,16
rzeczowych rozbieralnej-przenosnej okryte blachg
KNR 2-250205-01- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0205
050 Dla kol.Ol:'
1.Wykopanie dotéw fundamentowych
2.0deskowanie z rozbiorka stop fundamentowych
3.Betonowanie fundamentow
4 Montaz z gotowych, skreconych na sruby elementoéw szkieletu i
platwi dachowych
5.Pokrycie dachu blacha trapezowa
Kod CPV: 44212321-5 Wiaty przystankowe autobusowe
krotnosé= 1,00
1. ((2,50*2,00)+(2,00+2,10)*0,80*0,5*2+(0,96*2,50))*9 96,12
2. ksztalttownik 40x40x2 mm
3. (2,42*%3+2,00*%4+2,10*2+0,80*6+0,96*2+2,42*3)*2,40*9 722,30
4. blacha trapezowa
5. (2,50*2,00+(2,00+2,10)*0,80*0,5*2+0,96*2,50)*5,1*9 490,21
6. stopy
7. (0,50*0,50+0,10*0,10)*4*32,00 33,28
8. 0,60%4*2.40 5,76
9. 0,00
10. (0,50*0,50+0,10*0,10)*4 1,04
2 | wg naktadow Malowanie przed montazem konstrukcji t 0,04
rzeczowych szkieletowych,farbq do grunt.przeciwrdzewnqg
KNNR 70924-010- | min.60%,nawierzchniowq ftal.
034 Charakterystyka Robét. Tablica: 0924
1.0czyszczenie konstrukcji sposobem rgcznym
2.Malowanie konstrukcji farba ftalowa do gruntowania
3.Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg nawierzchniowa lub
emalig
4.Obracanie elemetow w czasie czyszczenia i malowania
Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
krotnosé= 1,00
1. ksztattownik 40x40x2 mm
2. (2,42*3+2,00*%4+2,10%2+0,80*6+0,96*2+2,42*3)*2 31 77,25
3. blacha trapezowa
4. (2,50%2,00+(2,00+2,10)*0,80%0,5%2+0,96*2,50)*4,9 52,33
5. stopy
6. (((0,50*0.50+0,10*0,10)*4)*8,00*4) 33,28
7. 0,60%4*2.31 5,54
8. L ————
9. Suma 38.82
10. 38,82/1000 0,04

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" .
CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego
‘MONTAZ WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DROGACH STANOWIACYCH
TRASE DOWOZU DZIECI DO SZKOLY W GMINIE RYBNO”’
1.2 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST)sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem obiektéw:
o Budynek OSP we wsi Cypriany.
1.3.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna ( SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.
1.4 Przedmiot i zakres robdt objetych SST :
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét jak :
ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
1.5 Podstawowe okreslenia;
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne,, , a takze podanymi ponizej:
Wymiana - wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych bezposrednio z przywrdceniem
remontowanemu elementowi wtasciwego stanu, tak pod wzgledem uzytkowym jak i technicznym.
Polega ona na rozebraniu, wykuciu lub zdemontowaniu uszkodzonego oraz wykonaniu,
wbudowaniu, wmontowaniu, utozeniu itp. nowego elementu.
Przebicia-wykonanie otworu w przegrodach pionowych - $ciany i poziomych - stropy w obiektach
kubaturowych
Uzupetnienie - wykonanie nowych elementéw w miejsce brakujacych lub po uprzednio dokonanej
rozbidrce lub demontazu z wykonaniem drobnych wyku¢ i rozbiérek zwigzanych z wpasowaniem
nowych elementdéw do juz istniejgcych.
Obsadzenie — trwate zamontowanie elementéw wyposazenia w $cianach, stropach, biegach i
spocznikach kl. schodowych w obiektéw kubaturowych
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzory Inwestorskiego (INI).
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw ,
- dziennik budowy,
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze SST.
CYPRIANY
Str.2z24
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt,
| .6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy .
|.6.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy , a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w umowie .
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych , jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy .

1.6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke Jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko
.Materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po ich zakoriczeniu ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pyliste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania . Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy i po jej zakoriczeniu .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .
1.6.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bede dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy , i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen w tym obrebie , zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
CYPRIANY

Str.3z24

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Warunki bhp przy robotach murowych.

Zasady bhp dotyczace robdt murowych, mieszczg sie w ramach ogdlnych przepiséw bhp

obowigzujacych w budownictwie.

1.6.9. Rusztowania.

W zakresie wykonywania rusztowarn obowigzujg warunki techniczne wykonania rusztowan.

W okresie eksploatacji rusztowan stan ich powinien by¢ okresowo kontrolowany, zwtaszcza

po dtuzszych przerwach w pracy Przy rusztowaniach rurowych powinno sie sprawdzi¢, czy

ztgcza rur nie ulegty obluzowaniu. Przy przektadaniu pomostéw deski pomostowe muszg

opierac sie co najmniej na trzech lezniach. Pomosty znajdujace sie powyzej 1,0m nad terenem muszg by¢
zaopatrzone w deske kraweznikowa o wysokosci 0,15m , a na wysokosci |,0m od poziomu pomostu w
porecze ochronne przymocowane do stojakéw od wewnatrz rusztowania
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Przestrzen pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa powinna by¢ wypetniona. Braki w

urzadzeniach zabezpieczajgcych powinny by¢ natychmiast usuwane.

Na rusztowaniach nie wolno gromadzi¢ materiatéw w ilosciach przekraczajgcych obcigzenia

dopuszczalne dla okreslonego typu.

Dopuszczalne obcigzenia pomostu rusztowan powinny by¢ podane przez kierownictwo

budowy do wiadomosci pracujacych i uwidocznione na tablicy przytwierdzonej do

rusztowania.

1.6.10. Stanowisko pracy

Stanowisko pracy murarza powinno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajacy mozliwosé upadku, potknied i
okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw murarzy i pomocnikéw w czasie pracy.

1.6.11. Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym.

Narzucanie zaprawy na $ciany , a szczegdlnie na sufity , tynkarze powinni wykonywaé w

okularach ochronnych. Zewnetrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan
zewnetrznych, a nie z otworéw okiennych.

Przy tynkowaniu wewnetrznym o$ciezy okiennych otwdr okienny powinien by¢

zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkéw po instalatorach moga byé wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast
stawac na urzgdzeniach i rurach zamontowanej instalacji.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakorczenia przez INI ).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie INI powinien rozpocza¢ omawiane roboty nie péZzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia .

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod , i w sposéb
ciggty bedzie informowac INI o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty stosowaé zgodnie z projektem technicznym

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw fabrycznych .

CYPRIANY
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia i
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z
danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zawigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopoéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez INI.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét, i byty
dostepne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy, w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdéZniej zmieniony bez zgody INI.

| . PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 sg wymagania dotyczace sposobu wykonania i odbioru robét
$lusarsko-kowalskich w ramach zadania pn. ,MONTAZ WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DROGACH STANOWIACYCH
TRASE DOWOZU DZIECI DO SZKOtY W GMINIE RYBNO”

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna ST jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji
i odbiorze robot wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-12 dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét slusarsko-kowalskich dla
zadania jw.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot;

1) wykonanie stalowej konstrukcji szkieletu wiaty przystankowej z ksztattownikédw zamknietych z poszyciem blacha
trapezowa nisko profilowa.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,\Nymagania
ogdlne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0O0 - ,,VVymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci — ST-O0 ,VVymagania ogdlne”.
6.2 Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania robét $lusarsko-kowalskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego materiatu:
Balustrada schodowa:

| . ksztattownik zamkniety 40x40x2 ze stali St3SX,

2. blacha trapezowa T8 powlekana w kolorze z6ttym

materiaty pomocnicze:

elektrody EA 1.46 3,2 mm,

tarcze szlifierskie do ciecia i szlifowania stali
kotki rozporowe

papier Scierny

el
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5. farba do gruntowania antykorozyjna
6. farba nawierzchniowa chlorokauczukowa lub ftalowa

7. SPRZET
7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.2 Do wykonania robét slusarsko-kowalskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu:

spawarka elektryczna 300 A, szlifierka katowa z tarczami do ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier $cierny, mtotek,
poziomica dtugosci 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz podtozy ceglanych i betonowych, elektro
wkretarka.

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposdb ktdry nie wptynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z ich technologia oraz zasadg ciagtosci frontu robdt. Wykonawca stosowacé sie
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wtasciwosci materiatu, gwarantujace witasciwa jako$¢ robdt. Do roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych,
przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzié¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
Srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wdzkow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogdlne

Stalowe konstrukcje budowlane zapewniajgce odpowiedni poziom jakosci i niezawodnosci nalezy realizowac zgodnie z
zasadami przygotowywania, wytwarzania i montazu zawartymi w PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

9.2 Materiat

Elementy stalowe $lusarki uzytkowej wykonac ze stali St3SX z zaswiadczeniem ,,2. I” wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

9.3 Wymagania i tolerancje doktadnosci wykonania konstrukcji spawanych . Elementy

konstrukcyjne spawane wykonac¢ w klasie B,
+  Spoiny kontrolowa¢ metoda magnetyczno-proszkowa lub penetracyjna.

9.4 Elementy $lusarsko-kowalskie

Konstrukcje szkieletowq wiat wykona¢ jako spawang z profili zamknietych, ocynkowanych 44x40x2 i blach trapezowych,
powlekanych T8 zgodnie z powyisza specyfikacja. Elementy Slusarki wykoriczyé przez zeszlifowanie gradéw i zadzioréw,
pomalowanie farbami: podktadowa ftalowa dwukrotnie i nawierzchniowg ftalowa lub olejng dwukrotnie. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robét malarskich.

9.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

a)  Przygotowanie powierzchni

#  Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona nie mniej niz do
2 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051):

#  Powierzchnie metalizowane metodg natryskowa powinny by¢ piaskowane, « powierzchnie elementéow
przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-
97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie podano inaczej.

b)  Wykonywanie powtok

@  Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052 (PN-
70/H-97052). Malowanie konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) wg wymagan
podanych w gwarancji trwatosci powtok. Poszczegdlne powtoki powinny réznic sie kolorami.

®  Wymiary elementdéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory technologiczne powinny
by¢ uzgodnione z cynkownig.
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#  Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 22063

c) Zalecenia szczegdétowe

¥ Strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe nie malowana gtebiej niz 30 mm,

#  Strefa o szeroko$ci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mieé powtoke
spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasmg,

# Powierzchnie niedostepne po montazu powinny byé pomalowane przed montazem.

Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie stosujgc powtoki malarskie. Powierzchnie elementéw stalowych
oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Na przygotowang powierzchnie natozy¢ dwie warstwy farby olejnej miniowej 60%.
Nastepnie po wyschnieciu malowa¢ dwoma warstwami emalii chloro-kauczukowej nawierzchniowej w kolorze
jasnoszarym S 1502-G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA). Po montazu — uzupetnié¢ ubytki farby powstate w
procesie transportu i montazu.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-OO ,,Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegding

uwage nalezy zwrdécic na:

a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) zgodnos$é wymiarowa z dokumentacjg oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

c) réwnoéé i prostolinijno$¢ elementéw Slusarki uzytkowej, pozbawionych deformacji skrzywied i wypaczen
elementéw spawanych,

d) sposéb wykonania powtok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,

e) stabilno$¢ zamontowania elementdéw $lusarki,

f) estetyke wykoriczenia i potgczenia elementéw kotwigcych w podtozu.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru dla robét Slusarsko-kowalskich jest [kg] masy elementéw Slusarki.

12. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Przy odbiorze elementdw $lusarsko kowalskich przed ich wbudowaniem nalezy sprawdzic:

e wymiary elementéw i ich czesci sktadowych, « prawidtowosé wykonanych potfaczen,
e oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,

e zabezpieczenie wyrobu przed korozja,

e zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich po ich wbudowaniu nalezy sprawdzié: =
prawidtowos¢ i trwatos¢ osadzenia elementdw kotwigcych,
¢ zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie w miejscu wbudowania, = wykonczenie
powierzchni (brak zadzioréw, gtadkos¢, doktadnosé powtok i zamocowanie elementow).

13. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowacd
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw czesciowych. Cena
jednostkowa wykonania robét obejmuje:

= prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, = zakup i transport materiatow
niezbednych do wykonania robdt na miejsce wbudowania, = wykonanie i montaz
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elementdéw $lusarsko-kowalskich, = poprawa powtok malarskich po czynnosciach
montazowych, « wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotdw, =  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow, bedgcych
wtasnoscig Wykonawcy.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Sciéle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosSci nizej wymienione przepisy i normy.

B Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisdw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 81 1.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

B Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 111 8),=
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.),

B Ustawie z dnia 1 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88 1 ):
B PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych t. |




