MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY DN 1200 mm PIERWSZY STOPIEN UZDATNIANIA 3 FILTRY DN 1400 mm DRUGI STOPIEN UZDATNIANIA -3 FILTRY DN 1400 mm HYDROFOR
DN 20 ‘ 3. Pierwszy filtrat (stabilizacja ztoza)
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Otwarte: Z1,74,76,78,79,715,7217,718
Zamkniete: 22,73, 75,77,7210,711, 212,713,714, Z16

716 5. Dwustopniowa praca S.U.W. bez uzdatniania
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Z15 7. Praca bez sterylizatora UV
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ZE STUDNI GLEBINOWYCH

Otwarte: Z7,78,710,711,712,713,715,717, 7218
Zamkniete: 721,72, 73,74,75,76,79, 714, 216
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Otwarte:  Z14 pozostale jak w punkcie 1
Zamkniete: Z11,713
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1. Dwustopniowa praca S.U.W. ( ze zbiornikiem retencyjnym)

WYMIANA FILTROW CISNIENIOWYCH PIONOWYCH

Otwarte:  Z1,Z4, 26,79, Z10, Z11, Z12, Z13, Z15, Z17, Z18 NG, OGN DY, NOWA WIES OMRYBNO.

Zamknigte: Z2,73,75,77,78, 214, 216
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
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Zasuwa Z9 stuzy do regulacji intensywnosci przeptywu wody
przy plukaniu filtréw.
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