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Przedmiar robot

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét

| [llos¢ |Krot. Jedn. |
1 ROBOTY MONTAZOWE LINII NAPOWIETRZNEJ o '

7.1 KNNR 5/905/1 - - - li 1T T __.

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod 2x25-mma2 - analogia 10,148 |km |
1.2 KNNR 5/1002/1 [

Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie - wysiegnik W1-250/5 L=2,5m . SR M || szt |
|13 KNNR 5/1004/2 T ] ' @
___Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku ) - B - 8
2 POMIARY

21 KNNR 5/1303/1 ' N ‘ 1 =
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy

\

| 1 |pomiar |

2.2 KNNR 5/1304/1 T i }
Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j (pierwszy pomiar) | 1,000 szt |

Budowa linii napowietrzne| oswietienia ulicznago
na terenie gminy Rybno - migjscowosé

Almbim mm b



