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IV CZESC RYSUNKOWA

Lp. NAZWA, RODZA] RYSUNKU SKALA |NRRYS.
1. | INWENTARYZACJA ELEWACJA PLN. 1: 100 1
2. | INWENTARYZACJA ELEWACJA PLD. 1:100 2
3. | INWENTARYZACJA ELEWACJA WSCH. 1:100 3
4. | INWENTARYZACJA ELEWACJA ZACH. 1:100 4
5. | INWENTARYZACJA RZUT PARTERU 1:150 5
6. | INWENTARYZACJA RZUT I PIETRA 1:150 6
7. | INWENTARYZACJA PRZEKRO] A-A 1:100 7
8. | PROJEKT RZUT I PIETRA 1:150 8
9. | PROJEKT PRZEKRO] A- A 1:100 9

10. | PROJEKT RZUT I PIETRA SANITARIATY I SALA 1:100 | 10
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I. DOKUMENTACIA TERENU INWESTYCIJI I UPRAWNIENIA ZAWODOWE
PROJEKTANTOW

MAPA WOJEWODZTWA Z LOKALIZACJA INWESTYCJI
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WYCINEK Z MAPY ZASADNICZEJ OBREB RYBNO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym potwierdzam sporzadzenie dokumentac;ji pn.

,PRZEBUDOWA ZE ZMIANA PARAMETROW UZYTKOWYCH I TECHNICZNYCH ISTNIEJACEGO
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] - STRAZNICA OSP W RYBNIE”

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mys$l art. 20 pkt. 4 Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. TOMASZ GAJEWSKI upr. bud. 62/91 Sk-ce
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO MORIAP
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II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I WYPOSAZENIA BUDYNKU

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w gminie Rybno we wsi Rybno dziatka nr: 85.
Teren nieruchomosci ogrodzony jest przestami metalowymi na stupkach z rur stalowych i
systemowym ogrodzeniem z prefabrykatdw betonowych. Na dziatce znajduje sie budynek
OSP Rybno, jednokondygnacyjny wybudowany w latach 80 ubiegtego wieku. Konstrukcja
budynku tradycyjna, $ciany z pustakdw ceramicznych, stopy wylewane zelbetonowe,
wiezba dachowa kratownice stalowe, pokrycie dachu blacha trapezowa. Budynek posiada
instalacje wodno-kanalizacyjne podtgczone do gminnej sieci komunalnej. Instalacje
elektryczng, telefoniczng i instalacje CO z kottem grzewczym na pelet. W budynku na
parterze znajdujg sie pomieszczenia garazowe dla pojazddw pozarniczych, pomieszczenia
sanitarne, pomieszczenia magazynowe, sala szkoleniowa, kuchnia. W czesci zach. budynku
na parterze znajduje sie placdwka Poczty Polskiej. Na I pietrze budynku znajduje sie sala
konferencyjna, szatnia, sanitariaty, hol, kuchnia i pomieszczenia magazynowe.

2. UZBROJENIE TERENU

Teren dziatki wyposazony jest w instalacje wodociggowg i kanalizacyjng podtaczong do
gminnej sieci komunalnej, elektryczng i teleinformacyjng. Teren wokot budynku posiada
nawierzchnie utwardzong i zjazd na droge powiatowa.

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gminng w Rybnie

- Wycinek z mapy zasadniczej w skali 1:500

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

- Koncepcja remontu budynku w granicach okresSlonych na rzutach budynku uzgodniona z
Inwestorem i Uzytkownikiem budynku.

- Ogledziny, inwentaryzacja budynku.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJ1I

—Budynek, siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rybnie, wybudowany zostat w latach 80
ubiegtego wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany z pustakéw ceramicznych stropy
zelbetonowe. Wiezba dachowa z kratownic stalowych, dach dwuspadowy i jednospadowy,
pokryty blachg trapezowg. Zakres prac w przedmiotowym obiekcie obejmuje wykonanie
robot:
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budowlanych - niniejsze opracowanie

sanitarnych — oddzielne opracowanie

elektrycznych — oddzielne opracowanie

Projekt budowlany przewiduje zmiane uktadu funkcjonalnego i komunikacyjnego na
pierwszym pietrze w granicach oznaczonych na rzucie poziomym inwentaryzacji. Prace
dotyczy¢ bedg modernizacji istniejgcych sanitariatow na poziomie pierwszej kondygnacii,
przesuniecie otworu drzwiowego wejscie do kuchni i remont podtogi, $cian i sufitu w sali
konferencyjnej.

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zakres prac budowlanych w przedmiotowym obiekcie obejmuje, wykonanie
w granicach oznaczonych na rzutach poziomych inwentaryzacji budynku, zmiane ukfadu
funkcjonalnego i komunikacyjnego na pierwszym pietrze.

3.1. ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU

A.

SANITARIATY I PIETRO
zdemontowanie istniejgcego wyposazenia w sanitariatach
rozebranie $cianek dziatowych wydzielajgcych kabiny sanitariatéw
rozebranie Sciany dzielgcej sanitariaty i szatnie pom. nr K2 inwentaryzacja
rozebranie nawierzchni z terakoty z warstwg podktadu bet. w granicach oznaczonych na
rzucie poziomym kondygnacji
wymurowanie nowych Scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych wydzielajgcych
kabiny sanitariatow
wykonac przebicia $cian zewnetrznych dla kanatow wentylacyjnych w WC
uzupetni¢ wneke okienng do ptaszczyzny Sciany w pom. nr K2 inwentaryzacja
otynkowac pow. nowych $cian oraz przygotowac pow. istniejgcych tynkéw do licowania
ptytkami
wykonac nowe wylewki w pomieszaniach sanitariatéw
wykonac oblicowanie Scian glazurg do wys. 2,00 m
podtogi pokry¢ ptytkami gresowymi o wym. 30x30 cm spadek kopertowy przy wypuscie
podtogowym kanalizacji w kabinie z pisuarami
wstawienie stolarki drzwiowej z oscieznicami regulowanymi
drzwi wejsciowe wewnetrzne do kabin z kratkg wentylacyjng i zamkiem WC
montaz samozamykaczy w drzwiach wejsciowych do WC i kabiny z pisuarami
malowanie sufitow i Scian farbami emulsyjnymi
WC-M w Scianie dziatowej pomiedzy kabing z miskg ustepowa i kabing z pisuarami
wykonac kratke wentylacyjng
zamontowac sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm

WEJSCIE DO KUCHNI K8
wykuc futryne istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych
uzupetni¢ $ciane z cegly petnej ceramicznej do nowoprojektowanego oscieza
wykonac bruzdy dla osadzenia ceownikdéw 2x100 mm nowe nadproze drzwiowe
obsadzone ceowniki, obtozone siatkg metalowg wyszpatdowac obustronnie
rozebrac $ciane do szerokosci nowych drzwi dwuskrzydtowych 90+30 cm
obsadzic¢ futryne w licu $ciany z mozliwoscig otwarcia skrzydta o 180°
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wykona¢ uzupetnienie schodéw wyjsciowych z kuchni do szeroko$ci nowego otworu
drzwiowego

uzupemic ubytki w glazurze Scian i stopniach schodowych

wykonac barierke schodowg ze stali nierdzewnej

KORYTARZ K6

rozebranie nawierzchni z terakoty z warstwg podktadu bet. w granicach oznaczonych
na rzucie poziomym: projekt rys. kondygnacji I p

wykonac wylewke cem-piaskowg pod nawierzchnie z ptytek terakotowych

wykonac utozenie terakoty z zachowaniem istniejgcego modutu ptytek

malowanie emulsyjne sufitu i Scian, lamperia wys. 160 cm tynk zywiczny

SALA KNFERENCYJNA K1 i K2

rozebrac istniejgcg podtoge z biatych desek na legarach

rozebrac¢ do poziomu konstrukcji stropu warstwy podktadowe cem-piaskowe
zdemontowac ze Scian boazerie na stelazu

wyku¢ oscieznice wejscie do szatni pom. nr K2 oznaczenie inwentaryzacja
zamurowac otwor drzwiowy do petnej gr. Sciany

rozebrac istniejgcy sufit podwieszany z ptyt g/k

rozebrac istniejgcg warstwe ocieplenia stropu z wetny mineralnej

wykonac uzupetnienia tynkéw Scian po demontazu boazerii

przymocowac na krokwiach izolacje z folii paroprzepuszczalnej

wykonac stelaz pod ocieplenie stropu wetng mineralng

utozy¢ na stelazu izolacje z folii paroizolacyjnej

utozy¢ wetne mineralng gr. 30 cm o wsp. A=0,042W/mK.

zamontowac sufit podwieszany rastrowy 60x60 cm z uwzglednieniem zamontowania
instalacji i wyposazenia zawartego w oddzielnych projektach branzowych
zamontowaé w ptaszczyznie sufitu szyne dla kotary typu wertykale z mozliwoscig
demontazu kotary

na diuzszych Scianach pomieszczenia, zamocowac réwnolegle pod sufitem, relingi do
zawieszania dekoracji sali

wykona¢ warstwe podktadowg cm-piaskowg pod warstwy nawierzchniowe z gresu i
paneli podtogowych — pomieszczenie K1 I K2 oznaczenie projekt

wykonac¢ w pomieszczeniu K1 nawierzchnie podtogi z ptytek gresowych

wykonac¢ w pomieszczeniu K2 podtoge z paneli podtogowych

Sciany pomalowac farbami emulsyjnymi, lamperia wys. 160 cm tynk zywiczny
wymiana okien na dwuskrzydtowe z PCV skrzydta rozwieralne i uchylno-rozwieralne
wymiana parapetow lastrykowych na konglomerat z kamienia dt.1,60x0,30m 20mm
wymiana drzwi wyjscie awaryjne, dwuskrzydtowe aluminiowe, brgzowe Uw = 1,30
wymiane drzwi wejsSciowych na sale na dwuskrzydtowe wahadtowe aluminiowe 2 szt.

KUCHNIA PARTER POMIESZCZENIE 4

rozebrac sufit podwieszany z ptyt g/k z zachowaniem wyposazenia oSwietlenia
sufitowego

rozebrac ekrany maskujgce piony kanalizacyjne i wodociggowe

po wykonaniu robdt wod-kan zamontowa¢ nowy sufit z ptyt g/k na ruszcie metalowym
wraz z oSwietleniem sufitowym

wykonac nowe ekrany maskujgce piony kanalizacyjne

obtozy¢ pow. Scian ekranu glazurg

pomalowac farbg emulsyjng sufit
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F. PROWADZENIE ROBOT
— Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych
" zeszyt 3 i 9 COBRTI Instal
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

3.2. ZESTAWIENIE NOWEJ] STOLARKI DRZWIOWEJ]
Lp. | Nr i nazwa pomieszczenia Futryna drzwiowa regulowana
szer. | Pszt. | szer. L szt.
cm cm
1. WCM 80 2 ptytowe petne, kratka, zamek WC
90 1 ptytowe petne, samozamykacz
2. WCD 80 1 80 1 ptytowe petne, kratka, zamek WC
90 1 ptytowe petne, samozamykacz
razem 80 3] 80 1
90 2
3. | K8 kuchnia Futryna wew. drzwiowa 120 x 200 cm aluminium, braz
90+30=120 cm 30 | 1 | 90 | 1 | trzy zawiasy, zamek Yale
4. | K2 sala szkoleniowa Futryna zew. drzwiowa 120 x 200 cm aluminium, braz
zew.90+30=120 cm 30 | 1] 90 | 1 | tray zawiasy, zamek Yale

wew.0,75x2=150 cm

Dwuskrzydtowe wahadtowe aluminiowe brgzowe

sala K1 i K2 Okna dwuskrzydtowe z PCV kolor drewno, skrzydto lewe
rozwieralne, prawe rozwieralno-uchylne
145 x 145 cm Dwuskrzydtowe 10 szt. Uw = 0,90 dla okien

4. Zestawienie powierzchni

Pomieszczenia w granicach projektu — roboty budowlane

NR
pom NAZWA POMIESZCZENIA pow. m?
1. Kuchnia parter 4 22,28
2. WC M I pietro 7,29
3. WC D I pietro 7,29
4. Kuchnia I pietro 55,68
5. Hol I pietro 48,35
6. Sala konferencyjna 194,26
7. Sala szkoleniowa 63,90
RAZEM: 399,05
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

- Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 3 m-cy, ilo$¢ jednoczesnie
zatrudnionych na budowie pracownikdw nie wiecej niz 20 osdb.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.
Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbidrkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na
placu sktadowania materiatéw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony
wyltacznie pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie BHP.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikow w tymczasowym budynku zaplecza
budowy.

Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlano montazowe na wys. powyzej 5.00 m,
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,
- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania
przez kierownika budowy planu BIOZ.

Plan ten powinien uwzgledniac ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:
przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢
doraznego instruktazu w zakresie technologii, BHP oraz stosowania $srodkéw ochronnych.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw: pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku administracyjno - biurowym.
Uwaga: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, przepisami BHP, pod nadzorem i kierownictwem oso6b
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Wymiary pobrac z natury dla
stolarki drzwiowej i okiennej do wymiany.

6. Uwagi koncowe
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- Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie w
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

- Do projektowania przyjeto uzgodnione z Inwestorem wytyczne materiatowe.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang , Wytyczne wykonania i
odbioru robot budowlanych” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod bezposrednim
nadzorem 0sob uprawnionych. Teren, na ktorym bedg prowadzone prace budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkdw fgcznosci dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

- Wymienione w opracowaniu nazwy produktdw i firm nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych produktow lub firm pod warunkiem zachowania
ich parametréw technicznych i jakosci. Zmiany te nalezy skonsultowac z Projektantem.

- Wszystkie materiaty, elementy matej architektury powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

- W przypadku niezgodnosci w dokumentacji projektowej nalezy powiadomi¢ Projektanta.
- Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z uzgodnieniami oraz opracowaniami
branzowymi.

- W przypadku watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegdinych elementdéw nalezy
skontaktowac sie z Projektantem.

Opracowat:
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