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IV. A. CZESC OPISOWA

1.

1.1

1.2.

1.3.

2.1

2.2

2.3

24

DANE OGOLNE

Nazwa i adres projektowanej inwestycji

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA PARAMETROW UZYTKOWYCH 1 TECHNICZNYCH
ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]J - STRAZNICA OSP W RYBNIE

96-514 RYBNO ul. Dluga 4 dz. nr 142806_2.0019.85

Jednostka projektowa

PRO-EL Grzegorz Kepinski
05- 800 Pruszkéw ul. Kopernika 13 lok. 92
tel. 608-1219-18.

Inwestor
GMINA RYBNO
ul. DLUGA 20, 96-514 RYBNO

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

PRZEBUDOWA ZE ZMIANA PARAMETROW UZYTKOWYCH I TECHNICZNYCH
ISTNIEJACEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - STRAZNICA OSP W RYBNIE
96-514 RYBNO ul. Dluga 4 dz. nr 142806_2.0019.85

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- podktadow architektonicznych,

- wytycznych Inwestora,

- uzgodnien migdzybranzowych,

- obowigzujacych norm i przepisow.

Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek jest obiektem istniejacym. Zasilany bedzie z projektowanego przylacza elektrycznego.

Zakres opracowania
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Niniejsze opracowanie projektu budowlanego zawiera nastgpujace rozwiazania techniczne instalacji
elektrycznej:

- o$wietlenia ogdlnego (podstawowego),
- instalacja sity
- gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia,

- ochrona od porazen i potagczenia wyrownawcze.

2.5 Linia zasilajgca i pomiar energii

Zasilanie obiektu odbywa si¢ od istniejacego ZK na podstawie projektu zasilania sporzadzonego
przez zaktad energetyczny. Spetni¢ nalezy wymagania dotyczace Inwestora zawarte w warunkach
przyltaczeniowych do sieci elektroenergetycznej oraz zawarte w umowie przylaczeniowe;j.

Pomiar energii bedzie znajdowat si¢ w proj. ZK.

2.6 Ochrona przepieciowa

Istniejaca linia zasilajaca 0,4kV ma zapewniong ochron¢ przeciwprzepigciowa zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-443.

2.7 Instalacja oswietleniowa

Oprawy oswietleniowe zasilane sg z tablic przewodami bez halogenowymi zgodnie z normg B2ca
3x1,5mm? — oprawy o$wietlenia ogélnego. Obwody o$wietleniowe zatgczane sg tgcznikami zainsta-
lowanymi w obszarze pomieszczen.

Osprzet co najmniej P44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Instalacje¢ o$wietleniowa wykona¢ zgodnie z zamieszczonym planem instalacji.

Nalezy przewidzie¢ rowniez obwody do o$wietlenia zewngtrznego na elewacji, a typ opraw uzgod-
ni¢ z inwestorem. Szczegotowy dobor opraw podany bedzie w projekcie wykonawczym.

2.8 Instalacja sity oraz gniazd ogolnego przeznaczenia

Kable i przewody nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodem bez halogenowymi (3,5)x4.
Instalacja sity zaprojektowana zostata zgodnie z PN-IEC 60364-5-52.

Odbiorniki sitowe oraz gniazda wtykowe z bolcem 250V/16A zasilane s3 z tablicy przewodem o
minimalnym przekroju bez halogenowym 3lub5x(2,5; 4)mm?2. Osprzgt co najmniej IP55.

Instalacj¢ sity wykona¢ zgodnie z zamieszczonym schematem i planem instalacji.
Ostateczne polozenie punkow elektrycznych uzgodnié¢ z inwestorem.

Typ i opis tablic rozdzielczych podany bedzie w projekcie wykonawczym.
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2.9

2.10

212

Instalacja ochrony od porazen i potgczenia wyrbwnawcze

Instalacje ochrony od porazen projektuje si¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-47.

Sie¢ zasilajaca oraz instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N oraz ochronnym PE. Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N z przewo-
dem ochronnym PE w jakimkolwiek punkcie instalacji.

Do kazdego odbiornika energii elektrycznej, zasilanego z tablicy, nalezy doprowadzi¢ przewod
ochronny PE w izolacji z6tto-zielonej. Przewody te nalezy przytaczy¢ w tablicy do szyny PE.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izolowanie czg¢sci czynnych — izo-
lacja przewodow oraz obudowy aparatdéw i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem tej ochrony jest
zastosowanie wytgcznikow roznicowopradowych o pradzie réoznicowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez szybkie wylaczenie zasilania w ukta-
dzie TN-S oraz potgczenia wyrownawcze.

Instalacj¢ przewodow wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60634-5-54.

W budynku nalezy zainstalowaé lokalng szyn¢ wyrdwnawcza potencjalow (SWP), ktora nalezy po-
faczy¢ linka LgYd 25mm?2 z szyng PE w tablicy TG. Do szyny SWP nalezy przylaczy¢ linka LgYd
6mm?2 wszystkie metalowe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej instalacji CO i wentylacyjnej
oraz wszelkie metalowe elementy konstrukcyjne.

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrong przeciwpozarowa projektuje si¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-482.
Zainstalowano pozarowy wylacznik gtowny pradu w postaci roztacznika typu FR

Izolacja przyjetych przewodow elektrycznych — 0,75kV, kabli — 1k V.

Uwagi korncowe
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750V oraz kablami na napigcie 1kV.
Zejscie przewodu do odbiornika wykona¢ pod tynkiem.

Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowaé zgodnie z odpowiednimi planami instalacji i schema-
tami.

Nalezy stosowa¢ przewody i kable o odpowiedniej kolorystyce zyt:
przewdd N — kolor jasnoniebieski,

przewdd PE — kolor z6tto-zielony.

Nie wolno taczy¢ przewodu N z PE w zadnym punkcie instalacji.

Wszystkie metalowe elementy wyposazenia, na ktorych moze si¢ pojawi¢ potencjat elektryczny,
muszg by¢ przytaczone do szyny wyrd6wnawczej potencjatow (SWP).

Wszystkie uszczelnienia musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Zastosowane materialy musza posiadac atesty.

Wszystkie prace montazowe i instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami oraz przepisami BHP.

Wszelkie prace prowadzone na obiekcie musza zosta¢ zgloszone i zaakceptowane przez inwestora.

Wykonawca po wykonaniu robdt instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe potwierdzajace
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz protokél pomiaru rezystancji przewodow i izolacji
oraz protokot pomiaru natgzenia oswietlenia.
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Odbior instalacji wraz z probami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61.
Nalezy nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji.

W mare¢ potrzeby nalezy wykona¢ rowniez projekty wykonawcze.
Instalacja w obiekcie musi spetniaé wymagania zawarte w zalacznikach i by¢ zgodna z obowiazuja-
cymi przepisami i normami.

Projektant
(pieczatka i podpis)
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — BIOZ

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany jest do spo-
rzadzenia planu BIOZ, przy czym szczego6lna uwagg nalezy zwroci¢ na:

- roboty montazowe,
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza doku-
mentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapew-
niajacym jego sprawnos$¢, by¢ obslugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wy-
facznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nasta-
pi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odlgczy¢ od zasilania
w energie elektryczna. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzg¢dzia r¢czne o napedzie elektrycznym, przed roz-
poczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci tech-
nicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprz¢tu mechanicznego o napedzie sil-
nikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementoéw prefabrykowa-
nych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu
BIOZ, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegodtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Projektant
(pieczatka i podpis)
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OBLICZENIA

Bilans mocy

Wykonany na podstawie przydzialu mocy oraz uzgodnien migdzybranzowych. Jezeli moc przyla-
czeniowa zostanie po wybudowaniu obiektu i zainstalowaniu dodatkowych urzadzen przekroczona,
to inwestor moze ja zwigkszy¢. W instalacji zostal przewidziany wspotczynnik zapasu. Dokladny bi-
lans zostanie podany w projekcie wykonawczym.

Instalacja sity i gniazd wtykowych 10,0
Oswietlenie 5,0
Inne 10,0
Moc Pi [kW] 22,5

kj 0,9

Moc Ps [kW] 25,0

Prad Io [A] 38

Dobdr zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC
60364-5-53 dla obciazen statych i zmiennych.

Obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow przyjeto zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spehiaja nastgpujace warunki:
I, <1 <I.
1, <145 -1,

gdzie:

IB — prad obliczeniowy w obwodzie,

Iz — obcigzalnos¢ dhugotrwata przewodow,

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

12 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.

12 przyjeto dla bezpiecznikow —

L,6-1 1,45-1.

z, a dla wylacznikow instalacyjnych -

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow.

Wymagania, co do koordynacji przewodow z zabezpieczeniami sa spetnione.
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3.4  Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddw przed prgdami zwarciowymi

Zabezpieczenia przewodow oraz przekroje przewodoéw zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpito zanim wystapi niebezpieczenstwo uszko-
dzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach. Czas wylaczenia zabezpieczenia
przy zwarciu jest mniejszy od czasu powodujacego nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury
granicznej i okreslony jest wzorem:

2
t=k’ 52

gdzie:

t — czas w sekundach,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
S — przekrdj przewodu w mm?2,

I — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow.

Wymagania, co do zabezpieczen przed pradami zwarciowymi sg spelnione.

3.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano, bioragc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony wa-
runek:

Z -1,<U,

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej, obejmujaca: zrédlo zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny migdzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

Ia — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie < 0,4s,
U0 — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.
Skuteczno$¢ ochrony jest spelniona dla wszystkich obwoddow.

W projekcie, dla obwoddéw gniazd ogodlnego przeznaczenia i technologicznych oraz obwodow
oswietleniowych zastosowano zabezpieczenie roznicowopradowe o znamionowym pradzie wyzwa-
lajacym 30mA

7 < 2301V
* 0,034

=7,TkQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego
nie przekroczy 7,7kQ.
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Obliczenie spadkéw napiec

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodow elektrycznych na podstawie wzoru:

gdzie:

Us — spadek napigcia na przewodzie lub kablu wyrazony w procentach,
P — moc odbiornika zasilanego przez sprawdzany przewod lub kabel,

1 — dlugos¢ sprawdzanego przewodu lub kabla,

Y - rezystywnos$¢ materialu przewodzacego w przewodzie lub kablu,

S — przekrdj sprawdzanego przewodu lub kabla,

Un —napigcie znamionowe przesylane przewodem lub kablem.

Wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napig¢ dla obwodow elektrycznych

sa spelnione dla wszystkich obwoddéw < 2,0%.

Obliczenia szczegdlowe zostang podane w projekcie wykonawczym.

Projektant
(pieczatka i podpis)
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