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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji dla budynku uzytecznos$ci
publicznej — Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Rybno nr ewid. dz.85, Gm. Rybno.

I. INSTALCJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

II. INSTALACJA KLIMATYZACJI

I11. INSTALACJA WENTYLACJI

IV. INSTALACJA CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY, KANALIZACJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora,
- podktady budowlane,
- aktualnie obowigzujace normy i przepisy branzowe,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji
- centralnego ogrzewania.
- klimatyzacji
- wentylacji

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek jest budynkiem jedno pigtrowym bez podpiwniczenia i bez poddasza.

Obliczeniowa temperatura zewngtrzna - — 20°C
Ogodlna strata ciepta budynku Q = 109,60 kW
Temperatura czynnika grzejnego 80/60°.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

I. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe w systemie otwartym.

Czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 80/60°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Zrédtem ciepta jest istniejaca kottownia z kottem opalanym eko groszkiem zamontowanym w
pomieszczeniu kottowni na parterze w budynku.

Przewody rozprowadzajace ciepto po budynku na parterze zaprojektowano z rur polipropylenowych
stabilizowanych, prowadzone pod stropem na parterze o §rednicach wewngtrznych rur jak na rys. z
podzialem na dwie strefy.

Przewody rozprowadzajace ciepto po pigtrze budynku podzielono na dwie strefy:

Strefa Sali konferencyjnej rozprowadza cieplo poprzez rozdzielacz grzejnikowy

RG-8 1 rozdzielacz ogrzewania podtogowego RG-6 rurami typu pex ulozonych w warstwie izolacji
cieplnej posadzki. Pozostale pomieszczenia rozprowadzenie rurami polipropylenowymi
stabilizowanymi pod stropem pomieszczen jak na rysunku pigtra.

Przy przejéciach przez przegrody lub przechodzenie przez warstwy stropowe nalezy wykonaé
rozety. Rurociggi stalowe i armatur¢ odcinajgcg taczy¢ na typowe potaczenia gwintowane i
uszczelnia¢ tasma lub sznurem silikonowym.

Dla skompensowania wydtuzen cieplnych rurociggdéw nalezy wykorzysta¢ naturalne zalamania
przewodoéw. Laczy¢ poprzez ksztaltki systemowe do rozdzielaczy, zabrania si¢ potaczen
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rur poza rozdzielaczem w posadzce.

Rurociagi od kotla dla zasilenia projektowanego rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem o $rednicy 63 mm, laczy¢ poprzez gwinty calowe z zaworami kulowymi z kielichami
gwintowanymi.

Wszystkie przejscia przewodow przez wydzielenie pozarowe kottowni nalezy wykonac z
zastosowaniem mas ognio — i dymo szczelnych.

Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II (pkt. nr 11 9). Instalacje sanitarne i
przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy, z uwzglednieniem warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawartych w Dz. U. Nr 75
poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci polaczen instalacji w obrgbie kottowni.

Proby i1 odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi
producentéw poszczeg6lnych urzadzen.

4.2 Elementy grzejne.

Zaprojektowano grzejniki pltytowe typu PURMO o wydajnosci cieplnej jak na rysunku, mozliwa
jest zmiana typu grzejnikow zachowujac moce cieplne.

4.3 Armatura

Zawory odcinajace kulowe na temp. do 120° C 1 p = 0,6MPa.

Odpowietrzenie rur odpowietrznikami grzejnikowymi i na rozdzielaczach oraz w najwyzszych
punktach instalacji.

44 Izolacja termiczna.

Przewody prowadzone w kottowni i do rozdzielacza nalezy zaizolowa¢ otuling ,, THERMAFLEX”
dla ograniczenia strat ciepta, a takze w innych nie ogrzewanych pomieszczeniach nalezy
zaizolowac otuling cieptochronng o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej <0.035[W/mK], grubos$¢
izolacji powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poprawkami).

5.0 Proba szczelnoSci instalacji.

Probe szczelnosci instalacji C.O nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi t.j na ci$nienie
robocze + 0,2 MPa, lecz nie wigcej niz 0,4 MPa.

6.0 KOTLOWNIA

Istniejacy kocit pozostanie jako zrédto ciepta dla budynku natomiast catos$¢ instalacji nalezy
wykona¢ z niniejszym projektem.

I1. Klimatyzacja Sali konferencyjnej.
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Do okreslania wymaganej mocy klimatyzatora najczgsciej stosuje si¢ prosty wzor:

m? x 65 - 70 = W (moc chtodnicza) w przypadku izolowanych budynkow.

Korzystajac z tej metody, nalezy wiec w pierwszej kolejnosci obliczy¢ metraz pomieszczenia, a
nastgpnie pomnozy¢ go przez wspolczynnik 65.

258,16 x 65 =16 780W = 16,8 kW

Otrzymany wynik zapotrzebowania na moc chtodnicza (wyrazona w watach), niezb¢dna do
ochlodzenia danej powierzchni.

Klimatyzatory stosowane w obiektach uzytecznosci publicznej muszg charakteryzowac si¢ duza
wydajnoscig, cichg pracg oraz energooszczednoscia.

Klimatyzacja powinna posiada¢ takze efektywny system zarzadzania przez co fatwo mozna obnizy¢
koszty eksploatacji oraz zawsze mie¢ wglad w warunki klimatu budynku, tj. §wieze i zdrowe
powietrze bez plesni, pylow, zanieczyszczen i alergenow.

System Multi Split
Zastosowanie: szeroki zakres zastosowania

Charakterystyka: mozliwo$¢ faczenie kilku jednostek wewnetrznych z jedng jednostkg zewnetrzna,
duzy zakres konfiguracji, energooszczedna praca i niski poziom hatasu.

Nierozerwalng cze$cia tego rodzaju systemow jest elastyczny uktad sterowania poszczegdlnych
jednostek wewnetrznych, ktory wspotpracuje ze sterownikami znajdujacymi si¢ wewnatrz
pomieszczen, za$ ich duza funkcjonalno$¢ umozliwia stosowanie programéw czasowych oraz
programéw, jakie monitorujg ich prace.

W systemach MULTI SPLIT sygnowanych przez firme¢ Daikin wykorzystano nowoczesne
rozwigzania, wérod ktorych warto wskazac:

mozliwo$¢ podlaczenia do 9 jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrznej, dzigki
czemu ogrzewanie/chlodzenie moze mie¢ miejsce roznych pomieszczeniach;

Systemy MULTI SPLIT zapewniaja wtasciwa prace uktadu w szerokim zakresie temperatur
zewngetrznych, dzieki czemu sg nie tylko niezawodne, ale takze oszczgdne energetycznie,
przyczyniajac si¢ do zmniejszenia poboru pradu oraz racjonalnego wykorzystania energii.
Zastosowanie w nich innowacyjnego proekologicznego czynnika chtodniczego sprawia, iz stanowig
one mniejsze obcigzenie dla srodowiska zewnetrznego.

Dla sali konferencyjnej przyjeto trzy klimatyzatory kasetowe rozmieszczone na suficie
podwieszanym o module 600x600 mm.

Jednostka wewnetrzna

czterokierunkowa kaseta laczy w sobie wszystkie kompetencje w zakresie projektowania, dyfuzji
powietrza i sterowania, aby zmaksymalizowa¢ poziom komfortu i oszczgdzaé energig.

Dwa typy zaluzji: proste i profilowane, zapewniajace optymalny zasi¢g strumienia powietrza lub
najkorzystniejszy rozktad temperatury

Lekka jednostka, pozwala na tatwg i szybka instalacje

Wbudowana pompka skroplin (wysoko$¢ podnoszenia do 850 mm)

Latwa konserwacja dzigki funkcji samooczyszczania oraz jonom srebra zapobiegajacym

powstawaniu plesni.
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Indywidualne ustawianie zaluzji: 3 r6zne tryby ruchu zaluzji: standardowe, diagonalne, obiegowe
Wydajnos$¢ chiodnicza: 5,0 ~ 12,5 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 5,6 + 14,0 kW

Pobor mocy: 1,20 + 2,91 kW

Klasa sprawnosci energetycznej (CO): A+++

Klasa sprawnosci energetycznej (HP): A+++

Przeptyw powietrza (m3/h): 750 - 2250

Cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia [w/n]: od 32/26 dB(A)

Wymiary (wys x szer x gieb): 256x840x840 oraz 319x840x840 [mm]

Jednostki zewnetrzne Multi-Split 3:1/4:1/5:1 (R32)

Jednostka zewnetrzna pracuje na przyjaznym dla srodowiska czynniku chtodniczym R32.
Mozliwo$¢ podtaczenia 3, 4 lub 5 jednostek wewnetrznych. Nowoscia w tej gamie produktow jest
kompatybilno$¢ urzadzen wewnetrznych z agregatami pracujgcymi na nowym czynniku R32 oraz
R410A. Szeroki wybdr jednostek wewnetrznych zapewni wiele mozliwosci instalacji, a wysokie
sezonowe wspotczynniki efektywnosci energetycznej (SEER oraz SCOP) umozliwig niskie zuzycie
energii elektrycznej. Wymiary agregatu sg takie same dla wszystkich mozliwo$ci podtaczenia.
Niski poziom hatasu, kompaktowo$¢ oraz niska masa

Szeroki zakres temperatury pracy: od -15°C w trybie grzania, az do +46°C w trybie chtodzenia.
Elastycznos¢ instalacji: do 25 m dlugos¢ instalacji dla jednego urzadzenia, natomiast do 80 m
catkowitej dlugosci instalacji.

Wiasciwe jednostki wewnetrzne nalezy dobra¢ w oparciu o zapotrzebowanie na chtoéd polaczony z
parametrami jednostki zewnetrznej danej firmy klimatyzacyjnej

tak by stanowita integralng cato$¢. Dopuszcza si¢ zastosowanie trzech jednostek klimatyzatorow
samodzielnych jedna jednostka wewngtrzna i jedna zewngtrzna pod warunkiem, ze beda posiadaty
parametry techniczne i uzytkowe nie gorsze niz w wariancie pierwszym.
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ITT Wentylacja sali konferencyjnej

Wentylacje sali konferencyjnej wykonaé poprzez wymiang kratek nawiewnych 300x300 mm w
istniejgcych czerpniach nasciennych, kanaty nawiewne oczysci¢. Wywietrzniki sufitowe wymienic¢
na kratki wyciggowe d-250 mm, na podstawach dachowych zamontowa¢ wentylatory dachowe
wyciggowe d-250 mm 3-szt. Wentylatory dachowe potaczy¢ z wywietrznikami sufitowymi kanatem
wywiewnym d-250 mm. Zastosowa¢ wentylatory dachowe o parametrach:

WENTYLATOR DACHOWY WD 250

Dane uzytkowe:

. Typ: WD fi-250

. Srednica turbiny: 250mm

. Srednica dolotowa: fi248mm

. Zasilanie: 230V

. Moc: 210W

. Wydatek powietrza: 1600m*/h

. Cisnienie akustyczne 72 dB(A)Im

. Obroty silnika: 2400 obr/min

. Maks. temp pracy 40°C

. Regulator obrotow

Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne zamontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

IV Instalacja cieplej i zimnej wody, kanalizacja

1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe wody zimnej, wykona¢ z rur i ksztattek
polipropylenowych, o $rednicach wewnetrznych podanych na rysunkach, tagczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe z ksztattkami systemowymi.

Rozprowadzenie przewodoéw w $Scianach zgodnie z rysunkami rzutu kondygnacji.

Instalacje wiaczy¢ w podejscia zimnej i1 ciepte] wody do podgrzewacza ( termy) jak na rysunku.
Uzbrojenie rurociggow wody zimnej i cieplej :

- armatura / baterie, krany/ typowa:

- zawory kulowe na ci$nienie do 0,6 MPa,

rurociggi wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowac otulinami z pianki

polipropylenowej o grubosci 9 mm.

Podpory i mocowanie rurociggéw zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2. Przewody kanalizacji sanitarnej,

wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o $rednicach jak na rysunkach i wlaczy¢ do kanalizacji
sanitarnej jak na rysunku. Rury podejsécia pod przybory prowadzi¢ w §cianie / mate przekroje/,
pozostate pod posadzka.

Przybory sanitarne typowe, ustepy typu ,,wiszacy na stelazu”, umywalka fajansowa.

3. Ciepta woda uzytkowa.

Rurociagi wody cieptej wykonac¢ z rur 1 ksztattek polipropylenowych o

srednicach wewngtrznych jak na rysunku. Rurociggi do CWU taczy¢ poprzez typowe ksztattki
polipropylenowe.

Wszystkie rurociagi nalewy zaizolowana otulinami z polipropylenu spienionego. TERMAFLEX. o
grubosci izolacji 20 mm. Armatura typowa do potaczen gwintowanych, zawory kulowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociagi prowadzi¢ w rurach ostonowych.
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Uzbrojenie przewodow w zawory, baterie typowe, tgczy¢ poprzez typowe

ksztattki przej$ciowe.

Wszystkie rurociagi rozprowadzajace cieptej wody prowadzi¢ obok zimnej wody, nie izolowa¢ w
jednej otulinie.

Wszystkie urzadzenia i materiaty wymienione w ninejszym opracowaniu moga by¢ zastgpione
innymi pod warunkiem, ze beda posiadaty i spetniaty takie same parametry techniczne i uzytkowe
jak opisano w projekcie.

Pozostale roboty oraz nie uj¢te w niniejszym opisie nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlana.
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