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                        OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

            Oświadczam, że projekt „ Przebudowy części drogi gminnej o numerze 380505W 
oraz dróg wewnętrznych (Szkolna, Osiedle XXX-lecia, części  Borowej)” 

 
 dz. nr ewid. 258, 82/7, 82/8, 282, 119/8, 320, 321, 261, 283, 80/8, 260/11. gm. Rybno, woj. 

mazowieckie  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Podstawa prawna: zgodnie z  art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane , po 
zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. 

U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

ZAKRES ROBÓT 

- roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej,  

- szczegółowy zakres robót został określony w opisie technicznym.  

 

WYKAZ  ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW 

Działka, na której  będzie przebudowywana droga   wyposażona jest w instalacje podziemne liniowe sieci 

instalacyjne przesyłowe wodociągową i elektryczną oraz telefoniczną   

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

1.1. zagospodarowanie placu budowy. 
1.2. Oznaczenia i organizacja ruchu 
1.3. roboty rozbiórkowe 

1.4. roboty montażowe przy budowie nawierzchni i obiektu inżynierskiego  
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego  

- na terenie nie występują elementy stwarzające zagrożenie 
 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi.  
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 

pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych.  
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na 

nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie  powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w 

sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymywane i 

użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły 

pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 

mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 

przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, 

co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 



a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 

przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 

obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 

ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 

m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 



- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 

wykopu. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
 

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze 

równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 

wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 

żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 

lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 

ludzkiego. 
dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 

miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 

lub urządzeń. 



Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
 

INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT SZCZEGÓLNIE  

NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 
-      szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz 

metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą 

na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany 

w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny 

być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 

występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 

mocy do 1 kW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 



Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 

lub zdrowia pracowników. 
 

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

- p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 



- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
- kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 

powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 

uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Podstawa prawna opracowania: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożeniabezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania 

projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych  posiłków i napojów 

(Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

 technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

                         

SPORZĄDZIŁ: 

 



 

                                              O P I S      T E C H N I C Z N Y 

                         d o    p r o j e k t u    b u d o w l a n e g o    p r z e b u d o w y   

                                       dróg  gminnych  w miejscowości Rybno    
 

      1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

 

1.1. Zlecenie Inwestora  

1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

1.3.  Rozpoznanie terenu i pomiary uzupełniające wykonane przez autora niniejszego  

        opracowania  

 

1. STAN  ISTNIEJĄCY. 

 

              Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części drogi gminnej o numerze 380505W na 

odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Borowej oraz dróg wewnętrznych (Szkolna, Osiedle XXX-

lecia) w miejscowości Rybno zlokalizowanych pomiędzy drogami powiatowymi nr 3818W i 

3819W. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie 

Sochaczewskim, na terenie gminy Rybno na działkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na 

mapie do celów projektowych  będącej załącznikiem do wniosku. 

  

1 2 3 4 5 

Nr 
działki 

Obręb Właściciel Adres Uwagi  

258 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20   

82/7 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

82/8 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

282 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

119/8 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

320 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

321 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

261 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

283 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

80/8 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

260/11 142806_2.0019 Gmina Rybno 96-514 Rybno ul. Długa 20  

Drogi gminne objęte niniejszym opracowaniem łączą drogi powiatowe nr 3818W i 3819W w 

miejscowości Rybno i stanowią lokalną obsługę komunikacyjną.  

Droga posiada częściowo nawierzchnię asfaltową o szerokości około 5.0m oraz nawierzchnię 

gruntową lokalnie wzmocnioną pospółką, żużlem i gruzem - o znacznym  stopniu zniszczenia 



jej powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podłużnej 

- o nie normatywnych spadkach.  

       Nawierzchnia  znajduje się w złym stanie technicznym, w niektórych miejscach - uległa 

deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie - materiał drogowy  został 

wybity i przemieszczony - zniekształcając konstrukcję jezdni, ukazując ubytki i nierówności. 

         Wody deszczowe w rejonie dróg - wnikają aktualnie w podłoże ziemne pasa drogowego, 

które stanowią piaski drobne o wysokim współczynniku filtracji. Tereny przyległe do drogi – 

to głownie posesje prywatne, grunty orne uprawne.  

       Drogi nie posiadają chodników - ruch pieszy odbywa się skrajem istniejącej jezdni drogi 

po poboczach  

               W rejonie objętym opracowaniem istnieje następująca infrastruktura techniczna: 

- sieć wodociągowa;                                                              

- sieć elektroenergetyczna; 

- sieć kanalizacyjna; 

- sieć telekomunikacyjna. 

     W strefie drogi objętej opracowaniem istnieje pionowe oznakowanie drogowe - 

organizujące ruch kołowy i pieszy w rejonie opracowania. 

 

2. ZAKRES  OPRACOWANIA. 

 

       Niniejszy projekt budowlany  obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy dróg 

gminnych  na odcinku o długości 997,0 m znajdującym się na terenach działek 

wymienionych w punkcie 1 opisu.   

• dla drogi o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej - wykonanie nawierzchni 

dwuwarstwowej z betonu asfaltowego na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia 

kamiennego oraz warstwie odsączającej z piasku - po uprzednim wykonaniu korytowania 

pod projektowaną nawierzchnię (przekrój A-A).   

• dla istniejącej nawierzchni   utwardzonej - wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z 

betonu asfaltowego wraz z frezowaniem istniejącej powierzchni oraz uzupełnieniem 

podbudowy i dogęszczeniem podłoża ( przekrój B-B) 

• dla wjazdów - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podbudowie 

z tłucznia kamiennego  i warstwie odsączającej (przekrój C-C) 

• dla poboczy drogowych o istniejącej dotąd nawierzchni gruntowej  – wykonanie 

nawierzchni z mieszanki tłucznia kamiennego i gruzu betonowego oraz warstwie 

odsączającej z piasku  (przekrój A-A). 

Przyjęte rozwiązanie zakłada wykonanie nawierzchni drogi jak dla dróg zamiejskich.  

       Przekrój drogowy jezdni ograniczono obustronnie - umocnionym poboczem oraz 

częściowo opornikiem betonowym – wpisując jednocześnie w tak przyjęte rozwiązanie 

projektowe - zjazdy drogowe na tereny przyległe.  

Odwodnienie nawierzchni drogi zaprojektowano wyprowadzając wody opadowe – 

spadkami na chłonne tereny poboczy oraz częściowo do kanalizacji deszczowej 

projektowanej wg odrębnego opracowania. 



         Powyższe zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz 

wymogami norm technicznych.  

         Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w środowisku naturalnym a w rejonie 

robót nie ma obiektów zabytkowych i podlegających ochronie. 

 

3. LOKALIZACJA  OBIEKTU. 

 

Objęty opracowaniem przebudowy dróg gminnych na całym odcinku wpisuje się w 

istniejący przebieg dotychczasowego pasa jezdni drogi oraz granic działek pasa 

drogowego, do których Inwestor ma prawo dysponowania. 

Projektowana przebudowa dróg wpisana jest również komunikacyjnie w istniejący w jej 

rejonie układ powiatowych i gminnych ciągów drogowych. 

Przebieg projektowanej trasy komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym w jej 

sąsiedztwie układem drogowym i przyjętym rozwiązaniem - podano na planie 

zagospodarowania terenu niniejszego projektu drogowego. 

 

4. WARUNKI  GRUNTOWE  I  WODNE. 

 

               Dla drogi objętej projektem wykonano opinię o warunkach gruntowo - wodnych  

      strefy robót drogowych, z których wynika iż syntetyczny przekrój terenowy przedstawia  

      się następująco:  

      wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót ziemnych tworzą grunty  

      rodzime w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych i glin zwartych.       

      Miąższości  zalegania w granicach 1,55 - 2,50 m. Poziomu wody gruntowej w trakcie     

     badań ustalono w oparciu o dane archiwalne i porównano do lokalnie przeprowadzonych     

     wykopów w terenie będącym w oddziaływaniu drogi. Stwierdza się iż poziom wód  

     gruntowych występuje lokalnie poniżej 1.6 do 1.9 m poniżej terenu.  

 

5. TRASA,  NIWELETA,  PRZEKRÓJ  POPRZECZNY. 

 

        Drogi gminne objęte opracowaniem przebudowy zaprojektowane zostały w odniesieniu 

do  trasy jej dotychczasowego przebiegu z wykształceniem zjazdów na tereny przyległe oraz 

niweletą podłużną terenu drogi. Łączna długość wszystkich odcinków ujętych w zadaniu 

wynosi 997m. W zależności od rzędnych terenu a także od możliwości odwodnienia  

przekroje poprzeczne zaprojektowano jako jedno spadowe lub daszkowe.  

           Trasę poprowadzono głównie na odcinkach prosto liniowych - co uwidoczniono w 

części graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinków. 

            Niweletę podłużną ulicy zaprojektowano w spadkach odpowiadających spadkom 

istniejącego terenu,  nawiązując do poziomów dróg przyległych i istniejących zjazdów 

drogowych - oraz terenu istniejącego i sieci uzbrojenia terenowego, dążąc do stworzenia 

właściwych warunków odwodnienia tak nawierzchni  jak i terenu otaczającego. 



           Dla zaprojektowania niwelety drogi w spadkach docelowych i normatywnych - 

koniecznym stała się częściowa przebudowa urządzeń sieci uzbrojenia terenowego (regulacja 

wysokościowa skrzynek, zasuw wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych). 

           Przekrój poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogów normatywnych i ustaleń 

roboczych z Inwestorem. Projektowana droga ma zmienne parametry na kilku odcinkach: 

- cała ulica Szkolna posiadać będzie dwustronny spadek oraz nawierzchnię asfaltową 

o szerokości 6 m, na długości odcinka ulicy Szkolnej projektuje się jeden próg zwalniający   

- następny odcinek drogi stanowi nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5.5m ze 

spadkami jedno i dwustronnymi w zależności od możliwości odwodnienia  

Na wszystkich odcinkach projektuje się pobocza z gruntowe stabilizowane kruszywem 

kamiennym.  

             Zjazdy drogowe – publiczne i indywidualne - zaprojektowano również  w odniesieniu 

do obowiązujących wymogów projektowych i istniejących potrzeb funkcjonalnych obiektu. 

            Spadki poprzeczne nawierzchni w ciągu drogi zaprojektowano  o wartości 2 % - w 

kierunku od osi drogi do zewnętrznej krawędzi nawierzchni drogi - a w dalszej kolejności 

pochyleniem płaszczyzny poboczy o spadku 6 % . 

            Na zjazdach z drogi na tereny posesji przyległych projektuje się wykonanie 

nawierzchni zjazdów  z kostki betonowej.  Całość omawianego rozwiązania projektowego 

uwidoczniono w części graficznej opracowania. 

 

6. NAWIERZCHNIA  DROGI  I  ZJAZDÓW  PUBLICZNYCH. 

 

          Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z        

      Inwestorem – na drodze odbywał się będzie ruch lekki, związany głownie z dojazdem do    

      posesji i lokalnych pół uprawnych. 

 

Zaprojektowano nawierzchnię drogi jako dwuwarstwową nawierzchnię - z betonu 

asfaltowego grysowego: 

1. warstwa górna nawierzchni (ścieralna) grubości 4 cm z betonu asfaltowy AC 11 - wg 

PN/EN 13108-1  

2. warstwa dolna (wiążąca)   grubości 4 cm w ilości (75 kg/m²) AC 16W wg PN/EN 

13108-1, ułożona na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego  

3.  tłucznia kamiennego, wapiennego - warstwa górna podbudowy gr. 70 mm o 

granulacji 16,0-31,5 mm z kruszywa łamanego jw., warstwa dolna podbudowy o  

grub. 150 mm o granulacji 31,5-63,0 mm z tłucznia. 

4. Warstwa  odsączająca z piasku  grub. 10 cm, po wykonaniu niezbędnych robót 

ziemnych ( przekrój konstrukcyjny A-A). 

           Podbudowę tłuczniowo - gruzową - przed ułożeniem warstw bitumicznych nawierzchni 

- należy skropić emulsją asfaltową.  

      Tak wykonana nawierzchnia drogi wpisana została w zaprojektowany przekrój 

poprzeczny z jednoczesnym odprowadzeniem wód powierzchniowych - poza pas jezdny. 
                                              

7. NAWIERZCHNIA  ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH. 



 

      Zjazdy drogowe indywidualne na posesje prywatne zaprojektowano z kostki betonowej 

grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm oraz podbudowei z tłucznia 

grubości 25cm o granulacji 16,0-31,5 mm z kruszywa łamanego jw., warstwa dolna 

podbudowy o  grub. 15 cm o granulacji 31,5-63,0 mm z gruzu betonowego. 

              Całość nawierzchni należy ułożyć na warstwie odsączającej z piasku    grub. 10 cm, po 

wykonaniu niezbędnych robót ziemnych (patrz przekrój konstrukcyjny B-B). 
           

8. POBOCZA. 

 

        Pobocza drogowe - należy wykonać jako utwardzone - z mieszanki z tłucznia 

kamiennego, o łącznej grub. 14 cm - poprzez ich uformowanie i nadanie spadków 

poprzecznych zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym A - A części graficznej opracowania.  

        Projektowane roboty drogowe w strefie poboczy należy poprzedzić wykonaniem ich 

oczyszczenia, ścięcia miejsc zawyżonych i zasypania zagłębień, z wyrównaniem 

(plantowaniem) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywiezieniem 

nadmiaru ścinki w odkład. 
  

9. ODWODNIENIE. 
    

     Wody opadowe odprowadzone zostaną  poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

nawierzchni i wyprowadzone zostaną z jej powierzchni  

           Na części odcinka projektowanej przebudowy dróg projektuje się wykonanie 

kanalizacji deszczowej, która to odprowadzać będzie część wód z terenu znajdującego się 

najniżej na całej linii projektowanych dróg. Projekt odwodnienia wraz z operatem wodno 

prawnym stanowi odrębne opracowanie.  
  

10.  CHARAKTERYSTYKA  RUCHU. 

 

Na drodze objętej niniejszym opracowaniem odbywać się będzie ruch kołowy i pieszy.  

Ruch samochodów sprowadzać się będzie do pojazdów osobowych, dostawczych, 

sporadycznie ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.  

Dla takiego właśnie obciążenia ruchem zaprojektowano nawierzchnię drogi. 

 

11. ORGANIZACJA  RUCHU.                                                                                                                                                                                           

 

     W rejonie objętym opracowaniem  istnieje oznakowanie pionowe dróg gminnych.                

W związku planowanymi robotami w zakresie przebudowy pasa jezdnego drogi - 

projektowana stała organizacja ruchu dostosowana do nowej sytuacji w terenie - została 

objęta odrębnym opracowaniem projektowym. 

 

12. STAN  TERENOWO – PRAWNY. 

 



           Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejącego pasa 

drogowego dróg  gminnych - nie powodując tym samym potrzeby zajmowania terenów nie                 

będących własnością Inwestora - i dokonywania ich wykupu. 

           Roboty budowlane drogowe budowy drogi realizowane będą na działkach 

wymienionych w punkcie nr 1  -  będące drogami gminnymi i stanowiące własność 

Inwestora. 

           Powyższe informacje o charakterze terenowo - prawnym zaczerpnięto z dokumentu 

p.n. "Wypis z rejestru gruntów" - będącego w posiadaniu Inwestora. 
            

13.  KOSZTORYS  i  PRZEDMIAR  ROBÓT. 

 

         Integralną częścią niniejszego projektu budowlanego jest kosztorys inwestorski i 

przedmiar robót - sporządzone w sposób ustalony z Inwestorem - i stanowiące odrębne 

egzemplarze opracowania.         

 

14. NAWIĄZANIE  ROBÓT ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU. 

 

          W celu prawidłowego wysokościowego wykonania nawierzchni drogi jak i robót 

ziemnych – przed ich realizacją należy skontaktować się z właściwą jednostką geodezyjną, 

która poda wysokość repera sieci państwowej, do którego należy dowiązać projektowane 

poziomy.  Projektowane wysokości należy powiązać z istniejącymi niwelacyjnie. 

Zakres oddziaływania obiektu w całości zawiera się w granicach działki będącej własnością 

Inwestora. Planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na środowisko jak również nie 

pogorszy jego walorów krajobrazowych i ekologicznych. 
        

15.  UWAGI  KOŃCOWE. 

 

      Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych”, obowiązującymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-

06050 i przepisami oraz warunkami BHP. 

           Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie istniejące urządzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bądź 

zniszczeniem - jak również w celu właściwego wykonania robót drogowych. 

           Prowadzone roboty ziemne należy w strefie istniejącego uzbrojenia poprzedzić 

wykopami kontrolnymi, które w sposób jednoznaczny zlokalizują urządzenia w terenie. 

           Wszelkie różnice stanu istniejącego od projektowanego należy bezpośrednio 

korygować w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robót – zgłosić do 

właściwego branżowo odbioru technicznego i geodezyjnego. 

           Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach 

projektowych z właściwymi instytucjami, dołączonych do niniejszej dokumentacji 

technicznej.  

            Zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań należy uzgodnić z projektantem i 

nadzorem technicznym instytucji uzgadniających. 



           W strefie ewentualnie istniejących i nie uwidocznionych na planie urządzeń uzbrojenia 

terenowego – należy dokonać ich zabezpieczenia w sposób podany w uzgodnieniach 

branżowych. 

            Szczególną uwagę należy zwrócić na przebiegający w pasie drogi kabel telefoniczny i 

wodociąg gminny, które należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź 

uszkodzeniem – zgodnie z wytycznymi uzgodnienia projektowego. 

            Na istniejącym kablu telekomunikacyjnym  – w obrębie skrzyżowań z projektowanymi 

nawierzchniami  -   należy założyć rury ochronne dwudzielne typu „Arot” – w miejscach 

uwidocznionych na planie drogowym. 

            Rura ochronna „Arot” winna wystawać po 0,5 m z każdej strony utwardzenia 

drogowego.    

            Wszystkie te prace należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji właściwych 

robót drogowych, przestrzegając wytycznych wykonawczych – w porozumieniu z nadzorem 

technicznym instytucji uzgadniających i Inwestora robót. 

  Niniejszy projekt budowlany spełnia wymagania: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016  z 

późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202,              

poz. 2072);  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późn. zm.);  

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z póżn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r. poz 430); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  

        Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 z dn. 12.10.2002 r.) w  

       sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177, poz. 1729) w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem; 

• Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 

3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) – Załącznik nr 1 „Instrukcja o 

znakach drogowych pionowych”;   Wytycznych projektowania dróg - wydanych przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie w 1992 r. (z późn. zm.). 
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