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Rybno, 31.08.2016 r. 
Marcin Kitliński 
ul. Szkolna 7 
96-514 Rybno 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja, niżej podpisany Marcin Kitliński, oświadczam że projekt budowy sieci 
energetycznej,  kablowej oświetlenia drogowego  na dz. nr ew. 80/8, 260/11, 
281/1, 280/1, 282, 283, 82/8, 82/7, 119/8, 321, 320 przy ul. XXX-Lecia, 
Borowej oraz Szkolnej w Rybnie gm. Rybno, wykonałem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



Sochaczew, 31.08.2016 r. 
Aleksander Ozyp 
ul. Staszica 54/12 
96-500 Sochaczew 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja, niżej podpisany Aleksander Ozyp, oświadczam że projekt budowy sieci energetycznej,  
kablowej oświetlenia drogowego  na dz. nr ew. 80/8, 260/11, 281/1, 280/1, 282, 283, 
82/8, 82/7, 119/8, 321, 320 przy ul. XXX-Lecia, Borowej oraz Szkolnej w Rybnie gm. 
Rybno, sprawdziłem i jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























5 OPIS TECHNICZNY 

5.1 Zakres projektu 

Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci energetycznej, kablowej oświetlenia 
drogowego przy ul. XXX-Lecia, Borowej, Szkolnej oraz wymianę istniejących 
opraw oświetleniowych przy ul. XXX-Lecia w Rybnie gm. Rybno. 

5.2 Podstawa opracowania 

- zlecenie i wskazania inwestora 
- warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja 
    S.A. Oddział  Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz 
- wizja i pomiary w terenie 
- uzgodnienia i decyzje 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
- obowiązujące przepisy i normy  

5.3 Istniejący stan zagospodarowania 

Na ulicy Szkolnej, Borowej oraz częściowo na ul. XXX-Lecia brak jest 
oświetlenia drogowego. Najbliższym możliwym punktem przyłączenia do sieci 
energetycznej oświetlenia drogowego jest istniejący słup z żerdzi ŻN-10 nr 14 
typ RKK-10 usytuowany na dz. nr ewid.  119/8 dla oświetlenia ulicy Borowej i 
Szkolnej oraz ul. XXX-Lecia.   

5.4 Projektowana sieć  kablowa oświetlenia drogowego       

Niniejszy projekt  obejmuje budowę sieci energetycznej, kablowej 
oświetlenia drogowego przy ul. XXX-Lecia, Borowej, Szkolnej oraz wymianę 
istniejących opraw oświetleniowych przy ul. XXX-Lecia w Rybnie gm. Rybno. 
Projektuję sieć energetyczną, kablową oświetlenia drogowego  wzdłuż ulicy 
Borowej oraz ulicy Szkolnej. Aby zasilić projektowaną sieć energetyczną 
kablową oświetlenia drogowego projektuję wolnostojącą rozdzielnicę 
oświetleniową SOU-2 usytuowana na dz. nr ewid. 280/1. Projektowaną 
rozdzielnicę oświetleniową SOU-2 należy zasilić kablem YAKXS 4 x 35 mm2 o 
dł. 136 (150)m z istniejącego słupa z żerdzi ŻN-10 nr 14 typ RKK-10 
usytuowanego na dz. nr ewid.  119/8. Przy zejściu z istniejącego słupa nr 14  
kabel  musi  być  chroniony rurą  osłonową  typu  SV 75 o  długości  3,0  m z 
tego 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Rurę osłonową jak i kabel mocować na 
słupie przy pomocy uchwytów odstępowych. Na istniejącym słupie nr 14 typ 
RKK-10 linii napowietrznej n.n. na przewodzie oświetleniowym należy 
zamontować ogranicznik przepięć BOP 0,5/5 podłączając go do uziemienia o 
rezystancji wypadkowej mniejszej od 10 Ohmów. Przy projektowanych  
słupach nr 4, 13 oraz istniejącym słupie nr 14 typ RKK-10 należy wybudować 
uziemienia o rezystancji wypadkowej mniejszej od 10 Ohmów. W tym celu 
należy zamontować uziomy pionowe z pręta stalowego miedziowanego fi 
15mm (produkcji Firmy L&L z Jaworzna) o długości 1,5 m w ilości 
zapewniającej wypadkową rezystancję  poniżej 10 Ohm. Poszczególne uziomy 
połączyć przy pomocy zacisków krzyżowych miedziowanych bednarką 
ocynkowaną FeZn 30x4 mm. Bednarkę połączyć z zaciskiem uziemiającym 
słupów. Z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej SOU-2 należy 
wyprowadzić kablem YAKXS 4x35 mm2 obwód oświetleniowy nr 2 „Borowa, 
Szkolna”.  Długość pierwszego odcinka sieci oświetlenia drogowego z obwodu 
nr 2 wynosi 441 m a łącznie z zapasami 506 m. W  tym obwodzie projektuję 
zamontowanie  13 szt. (nr 1-13) słupów S-70  na fundamencie F-150. Na  
słupach tych  projektuję 13 szt. opraw oświetleniowych ledowych AMPERA 



MINI 24 Leds 700mA 55W 5102 WW-barwa ciepła montowanych bezpośrednio 
na słupie o kącie nachylenia 15 stopni. Przy słupach   należy pozostawić  
zapasy kabla minimum po 2,5 m. Przy słupie oraz co 10 m wzdłuż trasy kabla 
należy  umieścić  na  kablu  oznaczniki  zawierające  trwałe  napisy  o  treści 
np:   

                    -    słup nr 1 -  słup nr 2                                      
                    -   YAKXS  4 x 35 mm2 ;  0,4  kV                                                         
                    -   Gmina Rybno                                                                
                    -   2016 rok (aktualny rok budowy)  

 

Z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej SOU-2 należy kablem 
YAKXS 4x35 mm2 o dł. 136 (150)m wyprowadzić obwód oświetleniowy nr 1 
„XXX-Lecia”. Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm2 o dł. 136 (150)m należy 
wprowadzić na istniejący słup z żerdzi ŻN-10 nr 14 typ RKK-10 a następnie 
kabel należy połączyć z istniejącą linią napowietrzną oświetleniową wykonaną 
przewodem AL.25mm2. Na słupie  RPK-10 nr 7 usytuowanym przy ul. 
Wyszogrodzkiej należy dokonać podziału sieci oświetlenia drogowego 
poprzez rozmostkowanie przewodu oświetleniowego AL. 25 mm2.  
Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm2 przy wejściu na istniejący słup nr 14 
typ RKK-10 musi  być  chroniony rurą  osłonową  typu  SV 75 o  długości  3,0  
m z tego 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Rurę osłonową jak i kabel mocować 
na słupie przy pomocy uchwytów odstępowych. 

Projektowany drugi odcinek sieci energetycznej kablowej oświetlenia 
drogowego przy ul. XXX-Lecia w kierunku apteki oraz kościoła należy zasilić z 
projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej SOU-2 usytuowanej na dz. nr ew. 
280/1 z obwodu oświetleniowego nr 3 „XXX-Lecia kier. Apteka” .Projektowany 
drugi odcinek sieci kablowej oświetlenia drogowego należy wykonać kablem 
YAKXS 4 x 35 mm2. Długość całkowita drugiego odcinka sieci kablowej 
oświetlenia drogowego wynosi 307 m a łącznie z zapasami 340 m. W tym 
ciągu projektuję zamontowanie 7 szt. (nr 19o-25o) słupów S-70  na 
fundamencie F-150. Na  słupach tych  projektuję 7 szt. opraw oświetleniowych 
ledowych AMPERA MINI 24 Leds 700mA 55W 5102 WW-barwa ciepła 
montowanych bezpośrednio na słupie o kącie nachylenia 15 stopni. Wszystkie 
słupy oświetleniowe powinny być cynkowane ogniowo. Rozmieszczenie słupów, 
opraw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przebieg sieci kablowej 
oświetlenia drogowego również pokazano na planie. Przy projektowanych 
słupach oświetleniowych  nr 21o i 25o  należy wybudować uziemienia o 
rezystancji wypadkowej mniejszej od 10 Ohmów. W tym celu należy 
zamontować uziomy pionowe z pręta stalowego miedziowanego fi 15 mm o 
długości 1,5 m w ilości zapewniającej wypadkową rezystancję poniżej 10 Ohm.  
Poszczególne uziomy połączyć, przy pomocy zacisków krzyżowych 
miedziowanych, bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm. Bednarkę połączyć z 
zaciskiem uziemiającym słupów. Przy słupie oraz co 10 m wzdłuż trasy kabla 
należy  umieścić  na  kablu  oznaczniki  zawierające  trwałe  napisy  o  treści 
np:   

                    -    słup nr 19o -  słup nr 20o                                      
                    -   YAKXS  4 x 35 mm2 ;  0,4  kV                                                         
                    -   Gmina Rybno                                                                
                    -   2016 rok (aktualny rok budowy)  

 

Projektowany trzeci odcinek sieci energetycznej kablowej oświetlenia 
drogowego przy ul. XXX-Lecia w kierunku stacji trafo „Rybno 4” należy zasilić 



ze słupa RKK-10/ŻN nr 14 linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji trafo nr 4-
0997 „Rybno 4” w obwodzie nr 2 „Oś. XXX-Lecia”.  Przy zejściu z istniejącego 
słupa  kabel  musi  być  chroniony rurą  osłonową  typu  SV 75 o  długości  3,0  
m z tego 0,5 m pod powierzchnią gruntu. Rurę osłonową jak i kabel mocować 
na słupie przy pomocy uchwytów odstępowych. Projektowany trzeci odcinek 
sieci kablowej oświetlenia drogowego należy wykonać kablem YAKXS 4 x 35 
mm2. Długość całkowita trzeciego odcinka sieci kablowej oświetlenia 
drogowego wynosi 116 m a łącznie z zapasami 196 m. W tym ciągu projektuję 
zamontowanie 4 szt. (nr 15o-18o) słupów S-70  na fundamencie F-150. Na  
słupach tych  projektuję 4 szt. opraw oświetleniowych ledowych AMPERA MINI 
24 Leds 700mA 55W 5102 WW-barwa ciepła montowanych bezpośrednio na 
słupie o kącie nachylenia 15 stopni. Wszystkie słupy oświetleniowe powinny 
być cynkowane ogniowo. Rozmieszczenie słupów, opraw pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Przebieg sieci kablowej oświetlenia drogowego 
również pokazano na planie. Przy istn. słupie RKK-10/ŻN nr 14  oraz proj. 
słupie oświetleniowym  nr 15o, 16o i 18o  należy wybudować uziemienia o 
rezystancji wypadkowej mniejszej od 10 Ohmów. W tym celu należy 
zamontować uziomy pionowe z pręta stalowego miedziowanego fi 15 mm o 
długości 1,5 m w ilości zapewniającej wypadkową rezystancję poniżej 10 Ohm.  
Poszczególne uziomy połączyć, przy pomocy zacisków krzyżowych 
miedziowanych, bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm. Bednarkę połączyć z 
zaciskiem uziemiającym słupów. Na istniejącym słupie nr 14 typ RKK-10/ŻN 
linii napowietrznej n.n. na przewodzie oświetleniowym należy zamontować 
ogranicznik przepięć BOP 0,5/5 podłączając go do uziemienia o rezystancji 
wypadkowej mniejszej od 10 Ohmów. Przy słupie oraz co 10 m wzdłuż trasy 
kabla należy  umieścić  na  kablu  oznaczniki  zawierające  trwałe  napisy  o  
treści np:   

                    -    słup nr 15o -  słup nr 16o                                      
                    -   YAKXS  4 x 35 mm2 ;  0,4  kV                                                         
                    -   Gmina Rybno                                                                
                    -   2016 rok (aktualny rok budowy)  

 

Przy ul. Oś. XXX-Lecia istniejące oprawy oświetleniowe zamontowane w 
linii napowietrznej na słupach nr  13, 14, 15, 16, 17, 18  należy wymienić na 
projektowane oprawy oświetleniowe ledowe AMPERA MINI 24 Leds 700mA 
55W o rozsyle 5118 WW-barwa ciepła montowanych na wysięgnikach 1,0m  
o kącie nachylenia 5 stopni. Dodatkowo projektuję dwie oprawy ledowe 
AMPERA MINI 24 Leds 700mA 55W o rozsyle 5118 WW montowane na 
wysięgniku 1,0m o kącie nachylenia 5 stopni które należy zamontować na 
słupie nr 7 w kierunku ulicy Oś. XXX-Lecia oraz na słupie nr 15 doświetlając 
duży odstęp między istniejącymi słupami (52m).  

Kabel w ziemi we wszystkich trzech odcinkach sieci kablowej oświetlenia 
drogowego układać na głębokości 0,8m linią falistą w celu skompensowania 
ruchów  gruntu, na podsypce z piasku o grubości 0,1 m. Projektowana sieć 
kablowa oświetlenia drogowego przy ulicy Szkolnej, Borowej oraz Os. XXX-
Lecia krzyżuje się z drogami, wjazdami do posesji, wodociągiem, kablem 
energetycznym, kanalizacją oraz kablem telekomunikacyjnym. Skrzyżowanie z 
drogami, wjazdami oraz mediami wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami 
oraz układać zgodnie z normą N-SEP-004 oraz obowiązującymi przepisami. 
Skrzyżowanie kabla z drogami należy wykonać metodą przecisku  na 
głębokości większej od  1,0 m ale nie głębiej niż 1,3 m. Rury osłonowe typu 
„Arot” SRS75 umieścić pod drogami metodą przecisku. Projektowaną sieć 
energetyczna kablowa oświetlenia drogowego przy zbliżeniach z drzewami 



należy chronić rurą osłonową „AROT” DVK 75.  Zgodnie z protokołem 
narady koordynacyjnej  w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą 
siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie bez użycia 
sprzętu mechanicznego, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed 
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w 
celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzić pod nadzorem 
pracownika Orange Polska S.A. O przystąpieniu do robót powiadomić z 
7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. Wniosek na stronie 
www.orange.pl/wniosek nadzór. Projektowane słupy oświetlenia 
ulicznego zlokalizować min 0,5 m od sieci telefonicznej. Usytuowanie, 
typy oraz długości rur osłonowych pokazano na planie zagospodarowania 
terenu. Wyloty rur osłonowych należy uszczelnić koszulką termokurczliwą jako 
zabezpieczenie przed zamulaniem.  W odległości  0,25 m  od  kabla,  ponad   
nim   należy   ułożyć  folię kalandrową  koloru  niebieskiego  o szerokości  0,4 
m i  grubości  minimum 0,5 mm. Wykop kablowy zasypać gruntem rodzimym 
zagęszczając go warstwami co 0,2 m.  

5.5 Obszar Oddziaływania Obiektu 

 
Obszar oddziaływania projektowanej sieci elektroenergetycznej  kablowej 
oświetlenia drogowego zgodnie z Polską Normą N-SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
pkt 3.1.5.2 „Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych w tym 
budynków i budowli” nie ogranicza i nie utrudnia zagospodarowania terenu 
działek sąsiednich i nie wychodzi poza działki nr ew. 80/8, 260/11, 281/1, 
280/1, 282, 283, 82/8, 82/7, 119/8, 321, 320 w Rybnie przy ul. XXX-
Lecia, Borowej, Szkolnej gm. Rybno, objęte opracowaniem.   

                             

5.6 Rozdzielnica oświetleniowa i pomiar energii 

Należy zastosować projektowaną rozdzielnicę oświetleniową typu SOU-2. 
Rozdzielnicę należy osadzić na fundamencie prefabrykowanym będącym jej 
częścią składową, a następnie posadowić na dz. nr ew. 280/1 pokazanym na 
planie zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający odczyt stanu licznika 
od strony drogi. Dolna krawędź drzwiczek rozdzielnicy na wys. minimum 0,4m. 
od podłoża. Rozdzielnica musi posiadać atest, powinna być wykonana z 
tworzywa termoutwardzalnego, lakierowanego w II klasie izolacji, 
przystosowana do zamków typu "Master Key" i wyposażona zgodnie ze 
schematem ideowym załączonym do niniejszej dokumentacji. Przy 
uziemieniach należy wykonać złącza kontrolne umożliwiające w przyszłości 
wykonywanie pomiarów kontrolnych rezystancji uziemień. 

Jako zabezpieczenie przed układem pomiarowym projektuję wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy S303 C 20 A umieszczony w projektowanej rozdzielnicy 
SOU-2. W części pomiarowej rozdzielnicy zainstalować tablicę pod licznik 3 
fazowy. Pomiar energii bezpośredni. Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony 
wewnętrznej umieścić schemat elektryczny zasilania. Jako zabezpieczenie za 
układem pomiarowym projektuję dla obwodu oświetleniowego nr 1 „XXX-
Lecia” wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S301 B10A, natomiast dla obwodu 
oświetleniowego nr 2 „Borowa, Szkolna” projektuję wyłączniki nadmiarowo-
prądowe typu 3 x S301 B 8A oraz dla obwodu oświetleniowego nr 3 „XXX-
Lecia kier. apteka” projektuję wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu 3 x S301 
B 4A .  

 



5.7 Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać geodezyjnego wytyczenia miejsca 
posadowienia słupów, trasy kabla. Wykonawca robót musi zgłosić się do PGE 
Dystrybucja S.A. O/Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Łowicz w celu uzyskania 
dopuszczenia do prac oraz do odpowiedniej jednostki administracji publicznej 
(zarządcy drogi) w celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. Prace 
należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami PN-92/E-05009 i PN-76/E-
05125 pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymaganiami 
ustawy „Prawo Budowlane”. Po zakończeniu robót teren i nawierzchnie dróg 
przywrócić do stanu pierwotnego. Wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli, 
rezystancji uziomu oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Dokonać 
inwentaryzacji geodezyjnej słupów, trasy kabla i miejsca usytuowania 
rozdzielnicy. Na skrzyżowaniach i w zbliżeniach do istniejących 
urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne wykonywać RĘCZNIE! 
Za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych 
odpowiedzialność ponosi wykonawca i inwestor! Prace w pobliżu i 
skrzyżowaniu z kablem telekomunikacyjnym należy prowadzić pod 
nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Przed przystąpieniem do 
prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci 
telekomunikacyjnej.  
 
 

         6.   OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
               6.1  Bilans mocy i dobór zabezpieczeń  

                  
a) Moc projektowana w obwodzie oświetleniowym nr 1 „XXX-Lecia”  

do podziału sieci oświetlenia na słupie RPK-10/ŻN nr 7.  
 
12 szt. opraw AMPERA MINI 24 Leds 700mA 55W 5102 WW   
Pp = 12 x 65  = 780 W 
              
Prąd  obciążenia  wynosi: 
I obc = [780 : ( 230 x 0,93)] =  3,64 A 
Prąd rozruchowy Ir = 1,5 x Iobc = 1,5 x 3,64= 5,46 A         

                    Jako  zabezpieczenie główne zalicznikowe dla obwodu oświetleniowego nr 1 
projektuję wyłącznik nadmiarowy S301 B 10 A w  obudowie S-4 
przystosowanej do plombowania w proj. rozdzielnicy SOU-2.  

 
 
b) Moc projektowana w obwodzie oświetleniowym nr 2 „Borowa, Szkolna”  
 
13  szt. opraw AMPERA MINI 24 Leds 700mA 55W 5102 WW   
Pp = 13 x 65  = 845 W 
Prąd  obciążenia  wynosi: 
I obc = [845 : ( 1,73 x 230 x 0,93)] =  2,28 A 
Prąd rozruchowy Ir = 1,5 x Iobc = 1,5 x 2,28= 3,42 A         

                    Jako  zabezpieczenie główne zalicznikowe dla obwodu oświetleniowego nr 1 
projektuję wyłącznik nadmiarowy 3x S301 B 8 A w  obudowie S-4 
przystosowanej do plombowania w proj. rozdzielnicy SOU-2.  



 
c) Moc projektowana w obwodzie oświetleniowym nr 3 „XXX-Lecia kier. 

Apteka”  
 
7  szt. opraw AMPERA MINI 24 Leds 700mA 55W 5102 WW   
Pp = 7 x 65  = 455 W 
Prąd  obciążenia  wynosi: 
I obc = [455 : ( 1,73 x 230 x 0,93)] =  1,22 A 
Prąd rozruchowy Ir = 1,5 x Iobc = 1,5 x 1,22= 1,84 A         

                    Jako  zabezpieczenie główne zalicznikowe dla obwodu oświetleniowego nr 1 
projektuję wyłącznik nadmiarowy 3x S301 B 4 A w  obudowie S-4 
przystosowanej do plombowania w proj. rozdzielnicy SOU-2.  
 

 
                6.2   Sprawdzenie doboru przekroju kabla 
 
                    Względem  bezpiecznika  S-301 B10A  w rozdzielnicy  SOU-2, kabla  YAKXS 
                    4 x 35 mm2 
                    Prąd  zadziałania  bezpiecznika  wynosi  16 A                                 
                    Najmniejsza  obciążalność  długotrwała   
                                                           I ddmin = 16  A :  1,45  = 11,03 A 
                                                           Idd   =  130  A  x  0,74  =  96,2 A 
                     Przekrój  kabla  został  dobrany  prawidłowo  ponieważ:                                      
                                                           Idd    >      Iddmin           
 
               6.3   Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
 

a) Obwód oświetleniowy nr 1 „XXX-Lecia” 
 
            Przy  założeniu  zwarcia  w  ostatnim słupie S-70 nr 18o  
            Zabezpieczenie obwodu oświetlenia w rozdzielnicy SOU-2   S-301 B10 A 

                    Transformator     S = 100 kVA    Rt =  0,0282 Ω/fazę   Xt =  0,0663  Ω/fazę 
                    Sieć proj. oświetlenia drog. YAKXS  4 x 35 mm2  l =150 m  Ro = 0,868 Ω/km    
                                           Xo = 0,0847 Ω/km 
                    Istn. linia napowietrzna    4 x Al 35 +25 mm2  l = 140 m  Ro = 0,8385 Ω/km   
                                                   Xo = 0,33 Ω/km 
                    Sieć proj. oświetlenia drog. YAKXS  4 x 35 mm2  l =196 m  Ro = 0,868 Ω/km    
                                           Xo = 0,0847 Ω/km 

 
           R = 0,0282 +  2 x 0,868 x 0,150 + 2 x 0,8385 x 0,140 + 2 x 0,868 x 0,196 =    
                                                  = 0,0282 + 0,076+ 0,234 + 0,340 =0,678 Ω 
           X = 0,0663 + 2 x 0,0847 x 0,150 + 2x 0,33 x 0,140 + 2 x 0,0847 x 0,196 =  
                                                  = 0,0663 + 0,0074 + 0,0924 + 0,033 = 0,199 Ω 
           Z =0,706  Ω 
           Prąd  zwarcia          Iz  =  ( 0,8 x 230) : 0,706  =  260,62 A 
           Prąd  wyłączalny     Iw = 10 A  x  5,2  =  52  A                                                           
           Ochrona  jest  skuteczna  ponieważ        Iz      >      Iw 
 

b)  Obwód oświetleniowy nr 2  „Borowa, Szkolna” 
            Przy  założeniu  zwarcia  w  ostatnim słupie S-70 nr 13 
            Zabezpieczenie obwodu oświetlenia w rozdzielnicy SOU-2   3x S-301 B8 A 

                    Transformator     S = 100 kVA    Rt =  0,0282 Ω/fazę   Xt =  0,0663  Ω/fazę 
                     
                    Sieć proj. oświetlenia drog. YAKXS  4 x 35 mm2  l =506 m  Ro = 0,868 Ω/km    



                                           Xo = 0,0847 Ω/km 
 
           R = 0,0282 +  2 x 0,868 x 0,506 = 0,0282 + 0,876 = 0,906 Ω  
           X = 0,0663 + 2 x 0,0847 x 0,506 = 0,0663 + 0,085 = 0,152 Ω 
           Z =0,918  Ω 
 
           Prąd  zwarcia          Iz  =  ( 0,8 x 230) : 0,918  =  200,44 A 
           Prąd  wyłączalny     Iw = 8 A  x  5,2  =  41,6  A                                                           
           Ochrona  jest  skuteczna  ponieważ        Iz      >      Iw 
 

c) Obwód oświetleniowy nr 3  „XXX-Lecia kier. apteka” 
            Przy  założeniu  zwarcia  w  ostatnim słupie S-70 nr 25o 
            Zabezpieczenie obwodu oświetlenia w rozdzielnicy SOU-2   3x S-301 B4 A 

                    Transformator     S = 100 kVA    Rt =  0,0282 Ω/fazę   Xt =  0,0663  Ω/fazę 
                     
                    Sieć proj. oświetlenia drog. YAKXS  4 x 35 mm2  l =340 m  Ro = 0,868 Ω/km    
                                           Xo = 0,0847 Ω/km 

 
           R = 0,0282 +  2 x 0,868 x 0,340 = 0,0282 + 0,590 = 0,618 Ω  
           X = 0,0663 + 2 x 0,0847 x 0,340 = 0,0663 + 0,057 = 0,124 Ω 
           Z =0,630  Ω 
 
           Prąd  zwarcia          Iz  =  ( 0,8 x 230) : 0,630  =  292,06 A 
           Prąd  wyłączalny     Iw = 4 A  x  5,2  =  20,8  A                                                           
           Ochrona  jest  skuteczna  ponieważ        Iz      >      Iw 
 

 

                       6.4  Spadek napięcia w obwodzie oświetlenia 
       

a)         Obwód oświetleniowy nr 1 „XXX-Lecia” 
  

          delta U %  = (100 x 780 x 150) :(33 x 35 x 230 x 230) +(100 x 780 x 140) 
                              : (33 x 25 x 230 x 230) + (100 x 780 x 196) : (33 x 35 x 230 x   
                              230)   =  0,191+ 0,250 + 0,250 = 0,691 %  <  5,0 % 
 

b)        Obwód oświetleniowy  nr 2 „Borowa, Szkolna”  
 
          delta U %  = (100 x845 x 506) : (33 x 35 x 230 x 230) = 0,699%  <  5,0 %  
 

c)        Obwód oświetleniowy  nr 3 „XXX-Lecia kier. apteka”  
 
          delta U %  = (100 x455 x 340) : (33 x 35 x 230 x 230) = 0,253%  <  5,0 %  
 

7 Zestawienie podstawowych materiałów 

1. Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 .............................................. 1396 mb 
2. Słup ocynkowany S-70 ..................................................... 24 szt 
3. Fundament F-150  ........................................................... 24 szt 
4. Wysięgnik na żerdź ŻN-10 1,0m .......................................... 8 szt 
5. Oprawa  AMPERA MINI 24Leds700mA 55W 5102 WW 3200K . 24 kpl 
6. Oprawa  AMPERA MINI 24Leds700mA 55W 5118 WW 3200K ... 8 kpl 
 



7. Tabliczka bezpiecznikowa słupowa ..................................... 24 kpl 
8. Wkładka bezpiecznikowa D-02 4A ...................................... 24 szt                                        
9. Rozdzielnica ośw. SOU-2 (według schematu) ........................ 1 kpl 
10. Przewód YDY 3 x 2,5mm2 ............................................... 250 mb 
11. Folia kalandrowa niebieska ............................................. 816 mb 
12. Rura osłonowa „Arot” SRS 75 .......................................... 198 mb 
13. Rura osłonowa „Arot” DVK 75 ............................................ 64 mb 
14. Rura osłonowa „Arot” A58PS ............................................... 6 mb 
15. Rura osłonowa „Arot” SV 75 .............................................. 12 mb 
16. Pręt stalowy miedziowany fi 5/8 ” .................................... 100 mb 
17. Zacisk krzyżowy miedziowany  ............................................ 9 szt 
18. Bednarka FeZn 30x4 ...................................................... 100 mb 
19. Uchwyt odstępowy mocujący rurę ........................................ 9 szt 
20. Uchwyt odstępowy mocujący kabel .................................... 12 szt 
21. Zaciski odgałęźne AL. 6-35 ................................................. 8 szt 
22. Ogranicznik przepięć BOP 0,5/5 ........................................... 3 szt 
23. Opaska kablowa ............................................................. 100 szt 
24. Piasek ............................................................................ 65 m3 
25. Inne drobne materiały pomocnicze 

 

7.1 Zestawienie materiałów z demontażu 

26. Oprawa oświetleniowa  ......................................................  6 szt 
27. Wysięgnik oprawy .............................................................. 6 szt 
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Szkolna / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 438 cd/klm
przy 80°: 458 cd/klm
przy 90°: 9.64 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.111 m
Nawis (2): -2.585 m
Nachylenie wysięgnika (3): 15.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Szkolna / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 
700mA NW / 356542
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 45  78  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul. Szkolna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.49 0.56 14 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.51 0.51 0.56 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.57 0.49 0.71 9
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 438 cd/klm
przy 80°: 458 cd/klm
przy 90°: 9.64 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 35.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.111 m
Nawis (2): -2.572 m
Nachylenie wysięgnika (3): 15.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 1 / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 
700mA NW / 356542
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 45  78  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:294

Siatka: 12 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.51 0.49 0.56 14 0.80
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.51 0.51 0.56 14

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.57 0.49 0.71 9
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 437 cd/klm
przy 80°: 378 cd/klm
przy 90°: 0.75 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 95°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 43.000 m
Wysokość montażu (1): 8.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.037 m
Nawis (2): 0.928 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 2 / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5102 / 24 LEDS 
700mA NW / 356542
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5687 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6758 lm
Moc opraw: 55.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 45  78  97  100  84
Wyposażenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik 
korekcyjny 1.000).
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Osiedle, Rybno

30.08.2016

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Osiedle XXX-lecia - sytuacja 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:351

Siatka: 15 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.60 0.49 0.53 10 0.63
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.375, 1.500) 0.60 0.49 0.53 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 4.125, 1.500) 0.64 0.51 0.56 10
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8  Opinia geotechniczna 

Inwestor:  Gmina Rybno ul. Długa 20, 96-514 Rybno 
Cel: Ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów w celu wykonania prac 
związanych z budową trzech odcinków sieci kablowej oświetlenia drogowego. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i 
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 463 
z dnia 25 kwietnia 2012r.) oraz polska norma PN-B-02479 – „Geotechnika – 
dokumentowanie geotechniczne – zasady ogólne”, 1998 r. 
Charakterystyka inwestycji: przewiduje się poprowadzenie trzech odcinków 
sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr ew. 80/8, 
260/11, 281/1, 280/1, 282, 283, 82/8, 82/7, 119/8, 321, 320 przy ul. XXX-
Lecia, Borowej oraz Szkolnej w Rybnie gm. Rybno. 
Ocena kategorii geotechnicznej: Projektowana budowa trzech odcinków 
sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego zgodnie z 
Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012r.) 
obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, 
w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na 
podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. W związku z 
powyższym projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia drogowego 
jako obiekt budowlany kwalifikuje się do: I kategorii geotechnicznej. 

9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

9.1 Część tytułowa 
 
Nazwa obiektu budowlanego: Budowa sieci elektroenergetycznej  kablowej 
oświetlenia drogowego o długości ok. 847m, przy ul. XXX-Lecia, Borowej oraz 
Szkolnej w Rybnie gm. Rybno dz. nr ew. nr ew. 80/8, 260/11, 281/1, 280/1, 
282, 283, 82/8, 82/7, 119/8, 321, 320 obręb geodezyjny Rybno. 
 
Adres obiektu: ul. XXX-Lecia, Borowa, Szkolna w Rybnie gm. Rybno  
 
Imię i nazwisko Inwestora: Gmina Rybno   
 
Adres Inwestora: 96-514 Rybno, ul. Długa 20 
 
Kierownik budowy: 
 
Adres Kierownika budowy: 

 
9.2 Część opisowa 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 



Zadanie obejmuje budowę sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego 
o łącznej długości ok. 1229m, w Rybnie przy ul. XXX-Lecia, Borowej oraz 
Szkolnej polegającą na ułożeniu trzech odcinków sieci energetycznej kablowej 
oświetlenia drogowego oraz posadowieniu 24 słupów oświetleniowych oraz 
skrzynki oświetleniowej SOU-2 a także wymianę istniejących opraw 
oświetleniowych w linii napowietrznej przy ul. XXX-Lecia.. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Istniejąca linia energetyczna napowietrzno-kablowa nN 0,4kV, urządzenia 
infrastruktury podziemnej,. 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
Linia energetyczna napowietrzno-kablowa nN 0,4kV, skrzyżowanie podziemne 
z wjazdami, drogami, rurociągami wodociągowymi, kablami energetycznymi 
oraz kablami telekomunikacyjnymi, kanalizacją. 
 
4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Prace przy budowie sieci kablowej n.n. prowadzić po uzgodnieniu z 
właścicielami urządzeń, wyłączeniu linii napowietrzno-kablowej na czas robót, 
dopuszczeniu do robót na pisemne polecenie przez upoważnioną brygadę 
przedsiębiorstwa energetyki. Zachować szczególną ostrożność przy 
wykonywaniu robót skrzyżowania z wjazdami, drogami i rurociągami 
wodociągowymi, oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. 
 
5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż na stanowisku pracy 
 
6. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 
Nie przewiduje się 
 

 

 

                                                                                                                                           Rybno 31.08.2016 r. 

 
 
  
 
 
 














