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OPERAT WODNOPRAWNY

1. Zakres i cel opracowania

Niniejszy operat wodnoprawny opracowany zostat na podstawie dostepnych dokumentacji,
wizji lokalnej w terenie oraz informacji uzyskanych od inwestora.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci dwéch wylotow kanatéow deszczowych
(W-1iW-2), odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe odptywajgce z powierzchni
drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 82/8, 282, 283, 281/1, 119/8, 320 i 321 w
miejscowosci Rybno, gmina Rybno do istniejgcego rowu przydroznego drogi
powiatowej 3819W Ruszki — Rybno (dziatka nr ewid. 261).
2. Odprowadzanie $ciekéw opadowych i roztopowych odptywajacych z powierzchni drogi
gminnej na dziatkach nr ewid. 82/8, 282, 283, 281/1, 119/8, 320 i 321
w miejscowosci Rybno, gmina Rybno do istniejagcego rowu przydroznego drogi
powiatowej 3819W Ruszki — Rybno (dziatka nr ewid. 261) — za posrednictwem dwdch
wylotéw:
- wylot W-1 (wspbtrzedne geograficzne N: 52°14'36.81"; E: 20°6'24.34”) w ilosci:
maksymalna godzinowa Qman= 36,0 m%h;
$rednia dobowa Qg4 = 86,4 m*/d
maksymalna roczna Qmaxa = 955 m®/rok
- wylot W-2 (wspotrzedne geograficzne N: 52°14°34.58”; E: 20°6°14.36”) w iloéci:
maksymalna godzinowa Qmaxw= 25,2 m%h;
$rednia dobowa Qg = 60,5 m¥/d
maksymalna roczna Qmaxa = 700 m*/rok
Wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotéw urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do odprowadzania $ciekow w mys$| prawa wodnego (art. 122, ust. 1 pkt. 3 w zwigzku z art. 9
ust. 1 pkt 19 ppkt f ) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego wymaga rowniez wprowadzanie sciekéw do wdd lub do ziemi (art. 122,
ust. 1 pkt. 1 w zwigzku z art. 37 pkt 2)

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Sochaczewski.

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia

Podmiotem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Rybno
ul. Dtuga 20
96-514 Rybno
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3. Cel i zakresu zamierzonego korzystania z wod

W zwiazku z planowanym przedsiewzigciem nie beda pobierane wody powierzchniowe
i gtebinowe, a powstajgce $cieki odprowadzane bedg do ziemi. W ramach modernizacii
i przebudowy drég gminnych wykonana bedzie nowa nawierzchnia asfaltowa, wraz ze
zjazdami do posesji oraz system odwodnienia drég. Wody opadowe i roztopowe, sptywajacych
z powierzchni droég, poprzez system studzienek Sciekowych, rurociaggéw @ 300, beda
odprowadzane dwoma wylotami do rowu przydroznego drogi powiatowej, a dalej poprzez

naturalng filtracje do ziemi.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw wodnych

Dla potrzeb kanalizacji deszczowej:
- nie zachodzi potrzeba stosowania znakéw wodnych,

- nie bedg stosowane urzadzenia pomiarowe,

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania urzadzen
wodnych

Teren, na ktérym znajdujg sig¢ wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg na dziatce
nrewid. 261 stanowigcej pas drogi powiatowej 3819W Ruszki — Rybno i administrowanej przez

Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie

6. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do
o0sob trzecich.
W oparciu o art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku proponuje sie¢ natozy¢ na
wnioskodawce nastepujgce obowigzki:
1. Uzgodnienia warunkéw wykonania wylotéw i odprowadzania $ciekéw z wtascicielem
nieruchomosci.
2. Zawiadomi¢ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wiasciciela dziatki
0 rozpoczeciu i zakonczeniu robot.
3. Wykonania wylotow kanalizacji $ciekowej zgodnie z projektem budowlanym oraz
rysunkami z czesci graficznej operatu wodno prawnego.
Zapewnienie nadzoru nad robotami osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
Utrzymanie we witasciwym stanie technicznym wszystkich urzadzen sieci kanalizacji
deszczowe;.

6. Ograniczenie wykonywania robét w sgsiedztwie wylotow.
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7. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomocag wspoirzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania

Projektowane jest wykonanie wylotow kanatéw deszczowych odprowadzajgcych wody
opadowe i roztopowe z powierzchni planowanych do modernizacji drég gminnych na dziatkach
nr ewid. 82/8, 282, 283, 281/1, 119/8, 320 i 321 w miejscowosci Rybno, gmina Rybno do
istniejgcego rowu przydroznego drogi powiatowej 3819W Ruszki — Rybno (dziatka nr ewid.
261).

Wspdirzedne geograficzne potozenia planowanych do wykonania urzadzen wodnych
(wylotow kanalizacji deszczowej):

- wylot W-1 (wspoétrzedne geograficzne N: 52°14'36.81"; E: 20°6'24.34")

- wylot W-2 (wspétrzedne geograficzne N: 52°14'34.58”; E: 20°6'14.36")

Projektowane roboty budowlane polega¢ bedg na budowie dwodch typowych wylotéw
brzegowych, prefabrykowanych, wykonanych z betonu o wymiarach:

— wysokosc: 0,55 m

— szerokosé: 0,5 m

— dtugosé: 0,96 m

Umocnienie skarpy rowu wokét wylotu z kamienia, wzmocnienie dna i skarp rowu ptytami
betonowymi Eco azur o wymiarach 60x40x100 cm na diugosci 3 m.

Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych (kazdego z
wylotow kanalizacji deszczowej) wynosi okoto 6,8 m? — powierzchnia budowy wylotu wraz

Z umochieniami.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

9. Charakterystyka odbiornika $ciekéw objetego pozwoleniem wodno prawnym

Odprowadzenie wod opadowych z kanalizacji deszczowej, odbywac sie bedzie poprzez
umocnione wyloty W 1 i W 2 do istniejgcego rowu przydroznego stanowigcego odwodnienie
drogi powiatowej. W przekroju poprzecznym réw ma ksztaft trapezu o szerokosci dna okoto
0,5m i gtebokosci okoto 0,65 m, nachylenie skarp 1:1.

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Nie dotyczy
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11. Ustalenia wynikajace z warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Nie dotyczy

12. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Nie dotyczy

13. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Nie dotyczy

14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie we wsi Rybno na terenie gminy
Rybno, powiat sochaczewski. Gmina Rybno. Teren ten lezy poza obszarem aglomeragcji
Sochaczew wyznaczonej w Krajowym programie oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Dlatego nie ustala sie warunkéw wynikajacych z ustalen zawartych w tym programie.

15. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegodlnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych
dla nich okreslonych

Nie dotyczy

16. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych

Przed oddaniem projektowanej kanalizacji deszczowej do uzytkowania nie przewiduje sie
jej rozruchu gdyz zadziata ona samoczynnie w chwili pojawienia sie opadow.

W czasie eksploatacji systemu kanalizacyjnego nie przewiduje sie wstrzymania jej
dziatania. Fakt taki moze mie¢ miejsce tylko w momencie zatkania kanatow lub wypetnieniem
sie studzienek namutem. Jest to jednak sytuacja awaryjna, ktéra przy normalnym
funkcjonowaniu i konserwacji urzgdzen kanalizacyjnych nie powinna mieé migjsca.

Aby unikng¢ ewentualnych sytuacji awaryjnych nalezy utrzymywac nawierzchnie drog w
statej czysto$ci oraz okresowo przeglgdac i czy$ci¢ studzienki i kanaty kanalizacyjne.
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17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasigegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach podlegajacych ochronie, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizsze obszary Natura
2000 znajduja sie:

- w odlegtosci okoto 10 km na pétnocny — wschdéd - Puszcza Kampinoska ( PLC
140001);
— w odlegtosci okoto 20 km na pétnoc - Dolina Srodkowej Wisty (PLB 140004)

18. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcéw i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony
srodowiska

Rodzaj wykorzystanych materiatow:

Zlewnia nr 1, z ktérej Scieki odprowadzane sg za posrednictwem wylotu W1
— rury do kanalizacji zewngtrznej o $rednicy @ 300 o tgcznej diugosci 285,7 m

— studnie rewizyjne z kregéw betonowych - 10 szt.

— wypusty Sciekowe z kregdw betonowych - 7 szt.

— wylot brzegowy prefabrykowany betonowy - 1 szt.

- plyty betonowe ECO azur do umocnienia skarpy i dna rowu na powierzchni 680 m?

Powierzchnia zlewni nr 1 — 0,39 ha

Wielko$¢ zrzutu Sciekéw do rowu z zlewni 1 wyniesie:

— maksymalna godzinowa Qmaxn= 36,0 m¥h;
— $rednia dobowa Qsq = 86,4 m*/h
— maksymalna roczna Qmaxa = 955 m?/rok

Zlewnia nr 2, z ktérej Scieki odprowadzane sg za posrednictwem wylotu W2
— rury do kanalizacji zewnetrznej o Srednicy @ 300 o tgcznej diugosci 232,5 m
— studnie rewizyjne z kregéw betonowych - 10 szt.

— wypusty sciekowe z kregdw betonowych - 5 szt.
— wylot brzegowy prefabrykowany betonowy - 1 szt.
- plyty betonowe ECO azur do umocnienia skarpy i dna rowu na powierzchni 680 m?

Powierzchnia zlewni nr 2 — 0,28 ha

Wielko$¢ zrzutu Sciekow do rowu z zlewni 2 wyniesie:

— maksymalna godzinowa Qmaxn= 25,2 m¥/h;
— $rednia dobowa Qs = 60,5 m%h

— maksymalna roczna Qmaxa = 700 m*/rok
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19. Okreslenie w m® wielkosci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, $redniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego

19.1. Obliczenia ilosci wod opadowych
19.1.1. Zlewnia 1

llos¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajgc ze wzoru przedstawionego przez
Imhoffa:
Qrax =g X o XY x F[dm?/s ]

gdzie :

g - natezenie opadu deszczu [ dm?3 /s x ha ]

¢ - wspodtczynnik opdznienia odplywu [ bezwymiarowy ]
Y - zastepczy wspotczynnik sptywu [ bezwymiarowy ]
F - catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Zatozenia :
Natezenie deszczu q = 136 dm®/s x ha
Czas trwania deszczu : 15 min
Powierzchnia zlewni ;: F = 0,39 ha
Wspbfczynnik opoznienia odplywu ¢, uwzgledniajgcy wszystkie opdznienia dla zlewni,
obliczono wedtug kryterium powierzchni zlewni:
1
Y= %F
gdzie:
F= powierzchnia zlewni [ha]
n = 8 dla duzych spadkéw i zeSrodkowanej zlewni
n =6 + 5 dla srednich warunkéw
n = 4 dla nieduzych spadkow i wydluzonej zlewni

Do obliczen przyjeto wielkosé n = 5,5 jak dla srednich warunkéw

Wspétczynnik opdznienia odptywu wyniesie:

1
= g—
5;5 ,——0139

Zastepczy wspotczynnik sptywu liczono nastepujgco:

=1,19

_ [w1xF1+y2 x F2]
- [F1+F2]

Yz

gdzie:
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F1 - powierzchnia ulic i utwardzonych zjazdow = 0,2 ha
Yi- wspotczynnik splywu = 0,9

F2 - powierzchnia biologicznie czynna = 0,19 ha

Y2 - wspotczynnik splywu = 0,05

[0,9 X 0,240,05 X 0,19]
[0,2+0,19]

W= =0,49

llos¢ powstajgcych wod opadowych wyniesie:

Qmax = 136 [dm3/s x ha] x 1,19 x 0,49 x 0,39 [ha] = 30,9 [ dm?/s ]

Zatem catkowity odptyw wéd deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych oraz

powierzchni biologicznie czynnej w czasie trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie:

Q = 30,9 [dm®s ] x 15min x 60[s/min] x 0,001[m? /dm?] = 27,8 [m? opadu]

Obliczenia charakterystycznych ilosci wod opadowych dla zlewni 1
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

— dla wartosci maksymalnej na godzing: odpowiednio do normatywu w projekcie,
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p = 20% i odpowiednio C = 5, czas trwania
t=1h;

- dla wartosci $redniej na dobe: prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p= 50% i
odpowiednio C = 2, czas trwaniat =24 h;

- ilo$¢ wéd opadowych , wprowadzanych do ziemi w ciggu roku: przyjeto opad $redni
roczny dla centralnej Polski (wedtug danych IMGW w Warszawie) H=500 mm

Obliczenie charakterystycznych ilosci wod opadowych wykonano w oparciu o wzér:
Q=gxy:xF

gdzie:
q - natezenie deszczu I/s,ha
Y. - zastepczy wspotczynnik sptywu
F: - powierzchnia zlewni zredukowanej obliczona wediug wzoru:
F:=F xy:;
F.=0,39 hax 0,49 =0,191 ha

- natezenie deszczu obliczamy ze wzoru:

10



OPERAT WODNOPRAWNY

_ 470 x 0333
T 0,667

[I/s/ha]
gdzie:
C - powtarzalno$c opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie)
t — czas trwania deszczu (min)

C=100/p,

gdzie: p — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w jednym roku (%)

Tabela 1. Maksymalna wielko$¢ doptywu wéd opadowych na godzing dla Fz = 0,191 ha, p =
20%,C=5
t [min] q [I/s/ha] Q [m¥/s] Vq [m?]

60 52 0,01 36,0

Tabela 2. Srednia wielko$é doptywu wéd opadowych na dobe dla Fz = 0,191 ha, p=50%, C
=2

t [min] q [I/s/ha] Q [m?¥s] Vq [m?]
1440 5 0,001 86,4

Maksymalna wielkos¢ doptywu wdd opadowych na rok:
V =0,191 x 500 x 10 = 955 m® /rok

19.1.2. Zlewnia 2

llos¢ powstajgcych wod opadowych wyliczono korzystajgc ze wzoru przedstawionego przez
Imhoffa:
max=qX O XY, xF[dm3/s]

gdzie :

g - natezenie opadu deszczu [ dm3 /s x ha ]

¢ - wspodiczynnik opdznienia odptywu [ bezwymiarowy ]
Y - zastepczy wspotczynnik splywu [ bezwymiarowy |
F - catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Zatozenia :

Natezenie deszczu g = 136 dm®/s x ha

Czas trwania deszczu : 15 min

Powierzchnia zlewni : F = 0,28 ha

Wspotczynnik opdéznienia odptywu ¢, uwzgledniajacy wszystkie opdznienia dla zlewni,

obliczono wedtug kryterium powierzchni zlewni:

11
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1
Y= %F
gdzie:
F= powierzchnia zlewni [ha]
n = 8 dla duzych spadkow i zesrodkowanej zlewni
n =6 + 5 dla srednich warunkow
n = 4 dla nieduzych spadkéw i wydtuzonej zlewni

Do obliczen przyjeto wielkos¢ n = 5,5 jak dla srednich warunkow
Wspotczynnik opdznienia odptywu wyniesie:
1
D= = =1,26
V0,28
Zastepczy wspotczynnik sptywu liczono nastepujaco:

[W1xF1+y2 x F2]
[F1+F2]

Yz

gdzie:

F1 - powierzchnia ulic i utwardzonych zjazdow = 0,18 ha
Wi - wspotczynnik splywu =0,9

F2 - powierzchnia biologicznie czynna = 0,1 ha

Yo - wspotczynnik sptywu = 0,05

[0,9%0,18+0,05x0,1] _
[0,18+0,1]

W= 0,5

llos¢ powstajgcych wbod opadowych wyniesie:

Qmax = 136 [dm®/s x ha] x 1,26 x 0,5 x 0,28 [ha] = 24,0 [ dm?3/s ]

Zatem catkowity odptyw wod deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych oraz

powierzchni biologicznie czynnej w czasie trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie:

Q = 24,0 [dm?/s ] x 15min x 60[s/min] x 0,001[m? /dm?®] = 21,6 [m? opadu]

Obliczenia charakterystycznych ilosci woéd opadowych

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
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— dla wartosci maksymalnej na godzine: odpowiednio do normatywu w projekcie,
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p = 20% i odpowiednio C = 5, czas trwania
t=1 h;

— dla wartosci sredniej na dobe: prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p= 50% i
odpowiednio C = 2, czas trwania t = 24 h;

— ilos¢ wod opadowych , wprowadzanych do ziemi w ciagu roku: przyjeto dla opadu
H=500 mm oraz zredukowanej powierzchni zlewni.

Obliczenie charakterystycznych ilosci wod opadowych wykonano w oparciu o wzor:
Q=gxuy:xF

gdzie:
q - natezenie deszczu I/s,ha
Y- - zastepczy wspdtczynnik sptywu
F. - powierzchnia zlewni zredukowanej obliczona wedtug wzoru:
Fz=Fxuy,
F:=0,28hax0,5=0,14 ha

Opad $redni roczny dla centralnej Polski (wedtug danych IMGW w Warszawie) H = 500 mm ,
- natezenie deszczu obliczamy ze wzoru:

_ 470 x %333
T (0,667

[Vs/ha]

gdzie:
C - powtarzalno$¢ opadu w latach (liczba lat na jedno zdarzenie)
t — czas trwania deszczu (min)
C=100/p,
gdzie: p — prawdopodobienstwo wystapienia deszczu w jednym roku (%)

Tabela 3. Maksymalna wielko$¢ doptywu wéd opadowych na godzine dla Fz = 0,14 ha, p =
20%,C=5

t [min]

q [I/s/ha]

Q [m¥/s] Vg [m?]

60

52

0,007

25,2

Tabela 4. Srednia wielko$¢ doptywu wod opadowych na dobe dla Fz = 0,14 ha, p = 50%, C =

2

t [min]

q [I/s/ha]

Q [m¥/s]

Vg [m]

1440

5

0,0007

60,5
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Maksymalna wielko$¢ doptywu wod opadowych na rok:
V =0,14 x 500 x 10 = 700 m?® /rok

20. Okreslenie stanu i skltadu sciekéw

Wprowadzone do ziemi wody opadowe i roztopowe pochodzgce z odwodnienia drog
gminnych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego nie moga
przekraczac stezen:

— zawiesiny ogélnej 100 mg/l;

— substancji ropopochodnych — 15 mg/l

Zgodnie z wyzZej cytowanym rozporzadzeniem, wody opadowe i roztopowe ujete
w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych
niz powierzchnie: zanieczyszczone powierzchnie szczelne terendw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych
do kategorii droég krajowych, wojewddzkich, powiatowych klasy G, a takze parkingéow o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na
sekunde na 1 ha, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Zlewnia begdgca przedmiotem pozwolenia stanowi droge gminng, a odprowadzane $cieki
ujete bedg w szczelny system kanalizacji deszczowe]. Stad tez nie zachodzi koniecznosé
oczyszczania Sciekdw.

Zaprojektowane studnie oraz wypusty deszczowe z osadnikami zapewniajg zatrzymanie
znacznej ilosci ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek i zwir. Skfad fizykochemiczny

$ciekow deszczowych nie ulegnie zmianie.

21. Opis instalacji i urzadzen sluzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania sciekow

Ze wzgledow technicznych inwestycja podzielona jest na dwie zlewnie, z ktérych $cieki
odprowadzane bedg dwoma wylotami do rowu przydroznego drogi powiatowe;.
Do odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zlewni nr 1, wykorzystane beda:

— rury do kanalizacji zewnetrznej o srednicy @ 300 o tgcznej dlugosci 285,7 m

— studnie rewizyjne z kregéw betonowych - 10 szt.

— wypusty Sciekowe z kregdw betonowych - 7 szt.

— wylot brzegowy prefabrykowany betonowy - 1 szt.

— plyty betonowe ECO azur do umocnienia skarpy i dna rowu na powierzchni 680 m?

Powierzchnia zlewni nr 1 — 0,39 ha
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Do odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zlewni nr 1, wykorzystane beda rury do
kanalizacji zewnetrznej o $rednicy @ 300 o tacznej dlugosci 232,5 m

— studnie rewizyjne z kregow betonowych - 10 szt.

— wypusty Sciekowe z kregow betonowych - 5 szt.

- wylot brzegowy prefabrykowany betonowy - 1 szt.

— ptyty betonowe ECO azur do umocnienia skarpy i dna rowu na powierzchni 680 m?

22. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekéw oraz wéd podziemnych lub wéd powierzchniowych
powyzej i ponizej miejsca zrzutu sciekow

Nie dotyczy

23. Opis urzadzen sluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu
odprowadzanych sciekow;

Nie dotyczy

24. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekéw;
Nie dotyczy

25. informacjg¢ o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych.

Nie dotyczy

26. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

W Swietle przedstawionych informacji zaleca sie wystgpi¢ do Starostwa Powiatowego w

Sochaczewie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci dwdch wylotow kanatéw deszczowych
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z drég gminnych do istniejgcego rowu
przydroznego drogi powiatowej 3819W Ruszki — Rybno (dziatka nr ewid. 261):

- wylot W-1 (wspotrzedne geograficzne N: 52°14'36.81”; E: 20°6'24.34")
~-  wylot W-2 (wspétrzedne geograficzne N: 52°14°34.58”; E: 20°6°14.36”) w iloSci

2. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni drég gminnych do
istniejacego rowu przydroznego drogi powiatowej 3819W Ruszki — Rybno (dziatka nr ewid.
261) za posrednictwem dwdch wylotow W1 i W2 w ilosci:

- wylot W-1
maksymalna godzinowa Qmaxn= 36,0 m®/h;
$rednia dobowa Qsrg = 86,4 m/h
maksymalna roczna Qmaxa = 955 m®/rok

- wylot W-2
maksymalna godzinowa Qmaxn= 25,2 m¥/h;
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$rednia dobowa Qs = 60,5 m*h
maksymalna roczna Qmaxa = 700 m3/rok
Przy nieprzekraczalnym stezeniu zanieczyszczen :
— zawiesiny ogélnej 100 mg/l;

— substancji ropopochodnych — 15 mg/!

3. Whnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego odprowadzanie wod opadowych

i roztopowych na okres 10 lat.

%?/mﬁuw/
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Zatgcznik do wniosku
o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Rybno

lipiec 2016

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAtALNOSCI
SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

W ramach planowanej przebudowy drég gminnych w miejscowosci Rybno, Gmina Rybno
wykonana zostanie kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe,
odptywajgce z powierzchni drogi gminnej usytuowanej na dziatkach o nr ewid. 82/8, 282, 283, 281ﬂ

‘h9s8, 320i 321, dwoma wylotami (W 1 i W 2) do istniejgcego rowu przydroznego drogi powiatowej
3819W Ruszki — Rybno ( dzietka nr ewid. 261).

Celem niniejszego opracowania jest zebranie i przeanalizowanie- niezbednych materiatéw do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych — wylotow W1 i W2

kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi w ilosci:

—  wylot W-1 (wspétrzedne geograficzne N: 52°14'36.81"; E: 20°6'24.34")
maksymalna godzinowa Qmaxn= 36,0 m®h;
$rednia dobowa Qs = 86,4 m%h
maksymalna roczna Qmaxa = 955 m3/rok

—  wylot W-2 (wspédtrzedne geograficzne N: 52°14'34.58”; E: 20°6°14.36”)
maksymalna godzinowa Qmax= 25,2 m%h;
$rednia dobowa Qsq = 60,5 m%/h

maksymalna roczna Qmaxa = 700 m®/rok
Zgodnie z art. 122 ust.1 pkt1 i 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne, na szczegolne korzystanie z wéd tj. wprowadzanie $ciekéw do ziemi oraz na wykonanie

urzgdzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Organem wiasciwym do wydania w/w pozwolenia jest Starosta Sochaczewski.
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DECYZJA NR 6.2016

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity w
Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) oraz art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 563, art. 54, art.
56 i art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity w Dz. U z 2015 r. poz.
1774)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2016 r.
Gminy Rybno o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla
przedsigwzigcia obejmujgcego budowe kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego oraz budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej we wsi Rybno w Gminie

Rybno

USTALAM
na rzecz
Gminy Rybno

I. RODZAJ | LOKALIZACJA INWESTYCJI :
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia
ulicznego o dtugo$ci ok. 784 m, budowa kolektora deszczowego 0,60 diugosci ok. 130
m, budowa kolektora deszczowego ©0,50 dlugosci ok. 78 m, budowa kanalizacji
deszczowej 20,30 diugosci ok. 502 m i przebudowa kanahzacp deszczowej ©0,40
diugosci ok. 75 m na dziatkach nr ewid. 82/8, 320, 321, 280/1, 281/1, 260/11, 282, 119/8,

283, 261 i 258 we wsi Rybno w Gminie Rybno.

Il. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH :

1) Nalezy uwzglgdni¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z
nastepujgcych przepiséw odrebnych :

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pdzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zniejszymi zmianami).

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity w Dz.
U.z 2013 r. poz. 1232, z pdzniejszymi zmianami).

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz.
469, z pdoZniejszymi zmianami).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publfcznych (tekst jednolity w Dz. U. z
2015 r. poz. 460, z pOZniejszymi zmianami).
f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

Sprawie warunkow techmcznych fakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 124).




g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity w Dz. U. z
2012 r. poz. 1059, z poznigjszymi zmianami).

h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
nr 93 poz. 623, z pézniejszymi zmianami).

2) Ustala sie nastepujgce warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu
przestrzennego :

a) Trasy kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz kanalizacji
deszczowej, objetych niniejsza decyzja, sytuowaé w maksymalnym stopniu
rownolegle do istniejgcych na terenie objetym niniejszg decyzjg liniowych
elementow zagospodarowania terenu i istniejgcych granic nieruchomosai.

b) Linig elektroenergetyczng oswietlenia ulicznego objetg niniejsza decyzjg budowaé
jako kablowa, doziemna, z oprawami o$wietleniowymi zamontowanymi na stupach o
jednakowym lub zblizonym do jednakowego rozstawie przeset.

3) Ustala sig nastepujgce warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi, dziedzictwa Kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesne; :

a) Ze wzgledu na specyfike polozenia przedsiewziecia (daleko od obiektow
zabytkowych, w tym takze daleko od stanowisk archeologicznych stwierdzonych w
ramach Archeologicznego Zdjecia Polski — AZP, a takze daleko od zdefiniowanych
w ustawie dobr kultury wspdtczesnej) nie wystepuje potrzeba formutowania
szczegdinych warunkéw zagospodarowania w celu ochrony tych wartosci. Niemnie;
jednak w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty majgce w
oczywisty sposob cechy zabytkowe nalezy roboty przerwaé, powiadomi¢ o tym
wiasciwy miejscowo Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw i do czasu podjecia
przez ten Urzgd stosownej decyzji robot ziemnych nie wznawiaé.

4) Ustala sige nastepujgce warunki i wymagania w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji :

a) Odprowadzenie $ciekow deszczowych - istniejacy row melioracji szczegotowej w
obrebie drogi publicznej powiatowej — dziatki nr ewid. 261, objetej czesciowo
niniejszg decyzjg. Podtgczenie wykona¢ za zgodg i na warunkach Wojewédzkiego
Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych, Oddziat w Plocku, Inspektorat w
Sochaczewie.

b) Zaopatrzenie w energie elektryczng (miejsce podtgczenia do istniejgcego systemu
elektroenergetycznego) — istniejace stupy napowietrznej linii elektroenergetyczno-
o$wietleniowej potozone w granicach terenu objetego niniejszg decyzjg. Realizacja
podtgczenia moze odbywac sie wylacznie na warunkach PGE Dystrybucja ,,£odz -
Teren” S.A. Rejon Energetyczny towicz — wiasciciela linii elektroenergetyczno-
oswietleniowej.

c) Obstuga komunikacyjna — dostep dla potrzeb realizacji i eksploatacji inwestygji

zapewniajg istniejgce drogi publiczne : powiatowe — dziatki nr ewid. 261 i 258 oraz
gminne — dziatki nr ewid. 82/8, 320, 321, 280/1, 281/1, 260/11, 282, 119/8 i 283,

objete czesciowo niniejszg decyzja.



5) Ustala sie nastepujgce warunki i wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb
trzecich :

a) W celu ochrony intereséw oséb trzecich roboty budowlane moga byé realizowane
wytgcznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi
Zmianami).

b) W szczegolnoéci realizacja obiektow i robét objetych niniejszg decyzjg uwzglednié
musi ochrong istniejgcych na terenie obejmowanym decyzjg sieci infrastruktury
technicznej. W  przypadku  zaistnienia  kolizji projektowanego  kabla
elektroenergetycznego z tymi sieciami nalezy kolidujace sieci przebudowaé w
uzgodnieniu z ich wtascicielami.

¢) Umieszczenie kolektora deszczowego i kanalizacji deszczowej w pasach
drogowych drég publicznych powiatowych potgczone z likwidacjg rowow
odwadniajgcych pasy drogowe dopuszczalne jedynie za zgodg i na warunkach
zarzadcey tych drog — Powiatowego Zarzadu Drég w Sochaczewie.

d) Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Gmina Rybno bedzie
zobowigzana do poniesienia kosztow realizacji ewentualnych roszczen, o ktérych
mowa w art. 36 oraz art. 37 w zwiazku z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016
r.poz. 778), o ile roszczenia te beda skutkiem niniejszej decyzji.

ll. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI :

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji. oznaczono kolorem czerwonym na mapie
sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500 (cztery arkusze mapy) stanowigcej zatlacznik nr
1 do niniejszej decyz;ji.

IV. OKRES WAZNOSCI DECYZJI :
Decyzja jest wazna na czas nieokreslony.

V. WARUNKI WYGASNIECIA DECYZJI :
1) Decyzja niniejsza wygasnie w nastepujgcych przypadkach :
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na terenie objetym decyzjg

lub
b) przed wydaniem w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe wejdzie w zycie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z ktorego ustaleniami decyzja
pozostawac bedzie w sprzecznosai.
2) Wygasnigcie niniejszej decyzji w wyzej wymienionych przypadkach stwierdzi w drodze
decyzji wydanej w trybie art. 162 §1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego
Wijt Gminy Rybno.

VI. AUTORSTWO PROJEKTU DECYZJI :

Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez uprawnionego urbaniste — mgr inz. arch.
Jolante Zasuwa, legitymujaca sie uprawnieniami urbanistycznymi wydanymi przez bytego
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1352/94 z dnia 7 czerwca 1994 r.




UZASADNIENIE

Gmina Rybno wnioskiem z dnia 28 lipca 2016 r. wystapita o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji obejmujgcej budowe kablowej linii elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego oraz budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej we wsi Rybno w
Gminie Rybno.

Rozpatrujgc niniejszg sprawe stwierdza sie, iz stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w
Dz. U. z 2016 r. poz. 778), w zwigzku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo$ciami (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) decyzja taka
jest wymagana, a jej celem jest ustalenie warunkéw i szczegdtowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w oparciu o przepisy w/wym. ustawy i w
oparciu o przepisy odrgbne, gdyz dla terenu objetego wnioskiem nie sporzadzono
dotychczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analizujgc obowigzujgce przepisy odrebne stwierdzi¢ nalezy, ze w przypadku objetego
wnioskiem terenu Zaden przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wiec w mysl art. 56 w/cyt. ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r.
poz. 778) nie mozna odmowi¢ wydania stosownej decyz;ji.

W szczegolnosci podkreslic nalezy, ze :

- Realizacja wnioskowanego przedsiewziecia nie wymaga przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze.

— Na trasie projektowanej linii elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego oraz na trasie
kanalizacji deszczowej nie ma gruntéw lesnych, ktére na cele nielesne wolno byloby
przeznaczy¢ wytgcznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- W stosunku do objetego wnioskiem terenu zaden z przepiséw prawa materialnego
nie naktada na organy Gminy Rybno obowigzku sporzgdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- Objete niniejszg decyzjg przedsiewzigcie nie jest zaliczone na mocy przepisow
odrgbnych, a w szczegolno$ci na mocy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko, do tzw. ,,mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko”.

Dlatego po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
realizacje inwestycji, w tresci decyzji sformutowano warunki wynikajgce bezposrednio z
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 778) lub z przepisdw odrebnych odnoszacych sie do terenu
objetego decyzjg badz przedmiotu jej ustalen.

W mysl art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016, poz. 778) projekt
niniejszej decyzji zostat pozytywnie uzgodniony z organami, o ktérych mowa w tych
przepisach, t. j. z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie,
Oddziat w Ptocku, dziatajgcym z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
(jako organem melioracji wodnych, gdyz decyzja moze wptyngé na funkcjonowanie
istniejgcych urzgdzen melioracyjnych) postanowieniem sygn. WZMiUW.IP/SO-0231.65/16 z
dnia 11.08.2016 r. i z Powiatowym Zarzadem Drog w Sochaczewie (jako zarzadea drég
powiatowych Kompina + Ruszki i Rybno + Wezyki, objetych czeéciowo niniejszg decyzjg),
postanowieniem PZD.D2.426.125.2016 z dnia 22.08.2016 .

Decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego ma jedynie charakter
przygotowawczy dla postepowania w sprawie wydania decyzji udzielajgcej pozwolenia na
budowe i nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych.

Biorgc pod uwage powyzsze argumenty orzeczono jak w sentencji.



Pouczenia

1. Stosownie do art. 29 ust, 1 pkt 19a lit. a i lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z poézniejszymi Zmianami)
roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczgc¢ na podstawie skutecznie
ztozonego zgtoszenia budowy.

2. Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do przyjecia zgtoszenia.

3. Ze zgtoszeniem nalezy wystapi€ do Starosty Sochaczewskiego dotgczajac :

a) projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wiasciwych

jednostek organizacyjnych,
b) dowodd lub oswiadczenie stwierdzajgce prawo dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane,
¢) niniejszg decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego potwierdzong

w zakresie jej ostatecznoéci lub prawomocnosci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia. Odwotanie od decyzji powinno (pod rygorem jego nieuwzglednienia)
zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres Zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zataczniki:
Zatacznik nr1 - mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 (cztery arkusze mapy) z

wkreslonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Otrzymuja:
1. Gmina Rybno ™

(w miejscu)
2. Ala,

Zwolniono opiaty skarbowe§

art. 7 pkt ..,=2 ustawy z dnig

16.11.2006 . o oplacie skarbowej
~ (D2, U. Nr 225, poz. 1435)

Z u?@i{?t&
Bozena SzZyperek

Inspektor Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Homunains
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legenda
Vlllll‘ Nawierzchnia utwardzona
Zlewnianr 1: 0,2 ha ‘
Zlewnia nr 2: 0,18 ha

[77]]]]] Nawierzchnia biologicznie czynna
Zlewnia nr 1: 0,19 ha
Zlewnianr 2: 0,1 ha

E Projektowana kanalizacja deszczowa

Nazwa Odp_rowadzanie Sciekéw opadowych i toztopo_wych
242 § et i Jgé odplywajacych z powierzchni drogi gminnej w miejscowosci

Rybno, gmina Rybno do istniejacego rowu przydroznego

drogi powiatowej 3819W Ruszki — Rybno
dziatki nr ewid. 82/8, 282, 283, 281/1, 119/8, 320 321w
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