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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczna, a takze zgodnie z umowsg i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.
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INZYRITROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4JM-YCV-R1IN *

Pan Janusz STRUGINSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/1001/02

adres zamieszkania ul. Anieli Chmielinkiej 48, 99-400 towicz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie arl. 5 ust 2 uslawy ¢ diia 18 wizednia 2001 1. o podpisie eleklionicznym (D2, U. 2001 Tl 130 poz. 1450) dane w posiaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Werylikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowe] Izhy Intynierdw
Budownictwa.
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OPILS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynow —

Rybionek — Ludwikéw — Rybno.

Dokumentacja techniczna opracowana zostala zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28.06.2003r, w sprawie szczegolowego zakresu i formy obicktu

budowlanego ( Dz.U.Nr 120 poz.1113).

1.2. Lokalizacja
Projektowany w/w zakres rob6t przebudowy dotyczy fragmentu drogi gminnej nr 380506W
Konstantynow — Rybionek — Ludwikéw — Rybno.

1.3. Inwestor (Zamawiajgcy)

Gmina Rybno
ul. Dluga 20;
96-514 Rybno

1.4. Wykonawca projektu

P.HU"ELIA" Kamila Klos

ul. 15-go Sierpnia 49/20;
96 — 500 Sochaczew



1.5. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Mapy w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawic warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow

i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach, Zalacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003

I,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Opis przedmiotu zamowienia sporzgdzony przez Inwestora



1.6. Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapy w skali 1:1000

- wytyczne techniczne Zarzadcy drogi, oraz ustalenia z Zamawiajgcym.

- polskie normy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, a zalecanych do
stosowania w tego typu projekcie wykonawczym

- opinie i uzgodnienia wymagane odr¢gbnymi przepisami prawa

- inwentaryzacja

1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Projektowana przebudowa polega na:

e Remont ist. przepustow,

e Roboty ziemne dla wykonania koryta,

o Regulacja zaworow wodociggowych,

o Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,
o  Wykonanie podbudowy jezdni,

e  Wykonanie nawierzchni asfaltowe;j,

o  Wykonanie poboczy.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1.  Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 380506W Konstantynow — Rybionek —
Ludwikow — Rybno posiada nawierzchnie asfaltowg oraz czesciowo utwardzong destruktem
od 3,80m do 3,0m, obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci $rednio ~1,00m,
Odcinek objety projektem wykazuje bardzo zly stan nawierzchni, wystepujg liczne

odksztalcenia (koleiny), spekania, liczne ubytki przy krawedzi jezdni. Pobocza sg miejscami



utwardzone destruktem i tluczniem (wyboje). Odwodnienie powierzchni jezdni ulicy odbywa
sic poprzez rowy przydrozne, ktorych cigglos¢ zapewniajg lokalne przepusty rurowe na
zjazdach do posesji, w niektérych przypadkach wyrazny brak cigglosci odwodnienia. Opisane
powyzej elementy odwodnienia sg w znacznej czgsci w zlym stanie technicznym (zamulone
w 90%), przepusty rurowe pod droga, w zlym stanie technicznym rowy zarosnigte i zamulone
o nieregularnej glebokosci i przekroju stanowigce integralng czgs¢ pasa drogowe). Przy
drodze gminnej znajduja sie na nim zjazdy indywidualne do obstugi komunikacyjnej dzialek
przyleglych do jezdni. Omawiany odcinek inwestycji posiada stalg organizacj¢ ruchu

oznakowania pionowego.

2.2.  Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie
oraz oceny wizualnej terenu przyleglego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podlozu
grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszaréw rolnych o dobrej przepuszezalnosci wody.
Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejgcych -
na glebokosei ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny zabudowane,
faki i tereny upraw rolniczych, po istniejgcym sladzie drogi. Grunty zalegajgce w podlozu

zaliczono do grupy nosnosci G1-2.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukicrunkowa jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego, o szerokosci 3,80m i 3,00 z obustronnym poboczem o szerokosci
0,75m. W profilu podhuznym, projektowana droga wyniesiona zostanie powyzej istniejgeej
rzedne od 7em do 20em. Nie spowoduje to istotnych zmian uksztaltowania wysokosciowego
przyleglego terenu, a poprawi odwodnienie drogi. Istniejgce zjazdy zostang wyremontowane.
Wzdluz drogi przebiegajg trasy napowietrznych linii energetycznych, sie¢ wodociggowa,
energetyczng, telekomunikacyjna, ktore w kilku miejscach krzyzuje si¢ z pasem drogowym.
Nie planuje si¢ wycinke i karczowanie drzew kolidujacych z projektowang
inwestycjg. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzenia drzew i

krzewow.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Parametry geometryczne.

Parametry projektowe odcinka:

dlugos¢ odcinka proj.- 5407,00m

klasa drogi - D

predkosé projektowa - 30km/h

predko$¢ miarodajna - 30km/h

kategoria ruchu - KR — 1

szeroko$¢ jezdni po przebudowie — 3,80m 1 3,00m
szerokos¢ poboczy - 0,75m

szerokos¢ korony drogi - zmienna

szerokos¢ pasa drogowego — zmienna

3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni nowa konstrukeja:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni nowa konstrukeja na
jezdni utwardzonej:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

3.3 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni istniejaca konstrukeja:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S 50/70 dla KR2, grub. 4cm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, wilosci lZSkg/m2

11



3.4 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni nowa konstrukeja
poszerzenie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, w ilosci 125kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

3.5 Podstawowe parametry projektowe dla remontowanego przepustu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- w-wa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

3.6 Podstawowe parametry projektowe dla zjazdow

- nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

3.7 Podstawowe parametry projektowe dla poboczy:

- z klinca 0/31,5 mm, gr.10cm
- z klinca 0/31,5 mm, gr.20cm

3.8 Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni -16237,00m*
e powierzchnia pobocza -8110,50m”

o powierzchnia zjazdow -390,00m*
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przewiduje sig, ze w ramach przebudowy drogi gminnej zostang wykonane nastepujgce
roboty:

- roboty rozbiérkowe ( ist. przepustow pod drogg oraz istniejgcej nawierzchni)

- remont istniejgcych przepustow pod droga

- konstrukcja projektowana nawierzchni pkt. 3.2 — 3.7

5. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ROBOT
DROGOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robot nalezy wykona¢ nastgpujgce roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot
pomiarowych wykonawca winien dokona¢ obliczen i pomiaréw geodezyjnych

niezbednych do szczegbdlowego wytyczenia robot.

5.2.  Elementy konstrukeyjne projektowanej nawierzchni:

Konstrukeja jezdni pelne korytowanie:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm
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Konstrukeja jezdni istniejaca nawierzchnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

Konstrukeja istniejgca nawierzchnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, w ilosci I.’ZSkg/m2
Konstrukeja na poszerzeniu jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, w ilosci 125kg/m*
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

Konstrukeja remontowanego przepustu:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR2, grub. 4cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mech. grub. 10cm

Konstrukeja zjazdow

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

Konstrukeja poboczy:

- z klinca 0/31,5 mm, gr.10cm
- z klinca 0/31,5 mm, gr.20cm
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykorytowaniu i przeprofilowaniu istniejgce;
nawierzchni.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ do wskaznika
zaggszezenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podlozu gruntow
niebudowlanych, nie nadajgcych si¢ do zageszczenia, nalezy je wymienic.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznodci i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
Zalecenie to dotyczy w szczegdlnodei kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo

ptytko.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podluzne do istniejgcego rowu odwadniajgcego.
Powyzsze rozwigzanic nie spowoduje zmiany stanu na gruncie ze szkodg dla gruntow

sgsiednich oraz nie zmieni istniejacego kierunku odplywu wod opadowych.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren nie podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolezesnej. Zadna z dzialek znajdujacych si¢ na terenie planowanej inwestycji
nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie. Nie przewiduje si¢ rowniez

negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.
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7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie podlega wplywom

cksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISINIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA.

Nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wplyw na stan srodowiska
(wzrost halasu, powstawanie odpadéw) wystapi jedynie na etapie wykonywania robot, bgdzie
krotkotrwaly 1 zwigzany z realizacjg fragmentu przebudowy jezdni. Po wykonaniu prac

drogowych nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzonych do srodowiska substancji.

9. UWAGI OGOLNE

o Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié¢ wlascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

o Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé r¢cznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika
sieci.

e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcja oznakowania robot
w pasie drogowym,

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

Informacja dotyczgca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnosé realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynow —
Rybionek — Ludwikéw — Rybno.

W zakres inwestycji wchodzi:
e Remont ist. przepustow,
e Roboty ziemne dla wykonania koryta,
e Regulacja zaworéw wodociggowych,
e Profilowanie i zaggszczenie istniejgeej nawierzehni,
e Wykonanie podbudowy jezdni,
o Wykonanie nawierzchni asfaltowe;j,

e Wykonanie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sa:
l:l Sieci uzbrojenia terenu:
— linie energetyczne,

— podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
— napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

(. — sie¢ wodociggowa
- Zjazdy indywidualne
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujg takie elementy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujgcych sie przy drodze poses;ji;
e praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robot ziemnych i zaladunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
e praca maszyn drogowych — rowniarka, walce, samochody samowyladowcze dowozgce
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
e wykopy powstale w trakcie robot ziemnych;
e odslonigte podczas robodt ziemnych sieci;
e przenoszenie ciezkich materialow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikow ze
strony:
(| pojazdow poruszajacych si¢ ulicg.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robot drogowych,
o wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
e Nalezy wprowadzi¢ taka organizacj¢ ruchu drogowego, wedlug ktérej obowigzywac
beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiada¢ plan i procedurg bezpiecznego
jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac
przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szezegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedzg oraz umiej¢tnosé przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
majg obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktoéra zostala im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzgce] szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢
w sposob szezegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujgcy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prac¢ na szczegélne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
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powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych
przypadkéw - zglaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanic S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa
robét nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczeg6lnie niebezpieczne,

U informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych 0s6b postronnych
sa minimalne,

(  zapewnienie pracownikom pracujgcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,
zapewnienie  niezbgdnych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod kgtem zapewnienia
bezpieczenstwa,

L zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn 1 sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Szezegolowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzgdzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym
terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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