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00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg infrastruktury wewnetrznej sanitarnej wody, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej, instalacji gazu, kottowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepta wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
,,Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Dtuga dz. nr ewid. 77/1, 77/3 1 75.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6lnych asortymentéw infrastruktury
wewnetrznej sanitarnej wody, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i thtuszczowej, instalacji gazu,
kotlowni, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta wentylacyjnego, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciga na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowg oraz
projektowa dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw
1 elementdw budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt i innych.



W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbne;
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$ci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
robd6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢
na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspétpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczeg6lnych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Projektanta
i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialoéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te bedg tak powazne, Zze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze si¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robat.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogélnych i zatozeniach
szczegdtowych katalogéw wskazujacych podstawe ustalenia szczegélowego opisu wykonywanych
robat.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub

15



sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
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Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6ét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
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rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym
stanowi inaczej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podanaprzez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami
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1. INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE i GAZOWE
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej 1 gazowe;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- montaz rurociggdéw wody zimnej oraz cieptej,

- montaz rurociggdéw wody hydrantowej,

- montaz rurociggdw instalacji gazu,

- montaz rurociggdéw kanalizacyjnych,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociagowa stanowig uktady potaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimna i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
sciekow z obiektu budowlanego 1 jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngtrznej lub innego
odbiornika.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spelniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Wodomierz — urzadzenie pomiarowe wbudowane w przewdd wodociggowy

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu kanalizacyjnego w celu
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jego oczyszczenia.
OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Przewody

Gltéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej nalezy wykonac z rur PP-R PN10 o
polaczeniach zgrzewanych z atestem PZH. Gtéwne przewody rozprowadzajace wody cieptej i
cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R PN20 Stabi o potaczeniach zgrzewanych z atestem PZH.
Rozprowadzenie wody zimnej i cieplej na poszczegdlnych kondygnacjach do przyboréw nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE rur PE-Xc do instalacji wody pitnej o
potaczeniach zaciskowych z atestem PZH.

Rurociagi instalacji p.poz. z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 o potaczeniach
skrecanych.

Wewngetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek:

- odcinki kanalizacji prowadzonej pod posadzka oraz przykanaliki do studni zewnetrznych
zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U SDR 34 SNS8, kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym
- podejscia kanalizacyjne — z rur i ksztattek PP zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych taczonych na kielichy z uszczelka,

- piony — z rur i ksztattek PP niskoszumowych zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych taczonych na kielichy z uszczelka

- odpowietrzenia instalacji — z rur i ksztaltek PP zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych taczonych na kielichy z uszczelka

Instalacje skroplin z urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ z rur PP PN 10 z polipropylenu.
Wewngetrzng instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych
wg PN-EN 10208-1:2000 zabezpieczonych antykorozyjnie.

Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typow3a armatur¢ odcinajacg kulowa.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w specyfikacji technicznej

,»Wymagania ogdlne”.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania
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rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia: Transport elementéw do ,,biatlego montazu” powinien odbywac si¢
krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura: Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

- wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

Montaz rurociagéw

Instalacje rurowe wodne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajacym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji przez punkty czerpalne. Rury
mocowac do konstrukcji budynku (stropy, $ciany, podciagi) w typowych zawieszeniach. Przewody
mocowac¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz to
wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane s rury. Instalacje z tworzywa sztucznego
mocowac za pomocg obejm, rozstaw podpor statych i przesuwnych zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta rur.

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy naturalng kompensacje
wydtuzen cieplnych na zatamaniach.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem, zachowujgc odlegtos¢ 2
cm od wykonczonej powierzchni sciany.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (grzewczych, wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.) nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ pomigdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian i pod stropem. Przewody nalezy
montowac do $cian za pomocg uchwytéw wg wytycznych zawartych w BN-76/886001. Dla
przewodow pionowych uchwyty nalezy montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 2,5 m. Dodatkowo
haki 1 uchwyty nalezy montowac¢ w poblizu zmian kierunku, odgalezien, uzbrojenia instalacji 1
odbiornikéw gazu.
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Maksymalny rozstaw podpo6r dla rurociggéw PP:

Temp. Srednica zewngtrzna rury [mm)]
czynnika
20 120 1.40 1,50 1,60 1,80
30 0,50 0,60 0,75 0,90 1,00 120 1.40 1,50 1,60 1,80
40 0,50 0,60 0,70 0.80 0,80 1,10 130 1.40 1.50 1.70
50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,30 1,40 1,580 1,70
60 0,50 0,55 0,65 0,75 0.85 1,00 1,15 1.25 140 1,60
80 0,50 0,50 0,60 0,70 0.80 0.95 1056 1,15 1.25 1.40

Dla pionowych odcinkow rurociagow rozstaw miedzy podporami mozna zwigkszy¢ o 30%

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rurociggéw PP Stabi:

Temp. Srednica zewnetrzna rury [mm]
czynnika

e R R N KN RN KN EE KN KR
0 20 1,40 1,60 1,80 2,05 2,30 245 2,60 2,90

20 0,90 1.05 1.20 1,35 1.55 1,75 1,85 1.95 215

30 090 105 1.20 1,35 1,55 1,75 185 195 210

40 0,85 0,95 1,10 1,25 1,45 1,65 1,75 1,85 2,00

50 0,85 0,95 1,10 1,25 1,45 1,65 1,75 1,85 1,90

60 0,80 0,90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,65 1,75 1,80

70 0,70 0.80 095 1,10 1.30 145 1,55 1,65 1,70

Dla pionowych odcinkaw rurociggow rozstaw migdzy podporami mozna zwigkszyc o 30%

Maksymalny rozstaw podp6r [m] dla rurociggdéw stalowych:

Utozenie

Srednica zewnetrzna rury [mm]

rurociggu
ﬂn-ﬂﬂﬂﬂﬂm

pionowo/
poziomo

1.25

1,50

2,00

225

275

3.00

3.50

3.75

4,75

5,00

5,00

Podpory moga by¢ realizowane jako:
- podpory przesuwne PP - punkty przesuwne (§lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociagéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac

bezposrednio przy ztagczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza
od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpér przesuwnych moga petnic¢
,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka,

- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowac obejmy metalowe
z gumowg wkladka, umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym obwodzie.



Obejma powinna by¢ maksymalnie zacis$ni¢ta na rurze,

- podpory uniemozliwiajace ruch rurociggu w doét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczyloby ruch rurociggu na dtugosci ramienia
kompensacyjnego.

Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP

- punkty stale powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociaggéw, dlatego powinny
by¢ montowane przy ziaczach (po obu stronach ztgcza np. tacznika, tréjnika),

- obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposred- nio
na ksztattkach,

- przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwrdci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byly montowane na odgal¢zieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje

w stosunku do rurociaggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych
srednic mogg uszkodzi¢ malg $rednice), podpory przesuwne pozwalajg jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty stale dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm,

- podpory przesuwne nie powinny by¢ montowane przy ztagczach gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchéw termicznych rurociagu,

Maksymalny zostaw obejm kanalizacji:

Srednica zewngtrzna Maka]r malny rozstaw nhajm'

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Wykonanie préb szczelnosci

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw
badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnos$ci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie préb szczelnosci dla instalacji wodnej

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe podda¢ badaniom szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B-
10700/00. Instalacje wodociagowa nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej dla catosci instalacji. Prébe
cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzac na cisnienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach
(przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji
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podda¢ dodatkowej probie szczelnosci na gorgco przy ci$nieniu wodociggowym przy temp. uktadu
55 [OC] - cis$nienie prébne = ci$n. wodociggowemu.

Wykonanie préb szczelnosci dla instalacji kanalizacji

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej préby skontrolowac ich zachowanie
podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyplywa przez potaczenia w zadnym
punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe. Przewody te
napelnia si¢ woda powyzej kolana taczacego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa
przez potaczenie, wynik proby jest pozytywny.

Badania i1 odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych oraz przy
zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.

Wykonanie prob szczelnosci dla instalacji gazu

Prébe szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/M — 34503. Gtéwna prébe szczelnosci
przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarcia kurkéw i odigczeniu odbiornikow gazu. Ci$nienie
czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci powinno wynosic 0,1
MPa. Giéwng probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu,
przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastgpujacych czynnosci kontrolnych :

- sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,

- stwierdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materialéw, prawidtowosci wykonania rob6t montazowych i
jakos$ci wykonania potaczen.

Gtéwna proba szczelnosci polega na napelnianiu przewodéw pod ci$nieniem 0,1 MPa. Do
napelniania przewodéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla
czerpanych z butli za posrednictwem reduktora cisnienia.

Przy probie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30
minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Do izolacji cieplnej armatury i polgczen kolnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych lub welny mineralnej. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej maja by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 1 wzdtuzne
elementéw nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Do izolacji stosowa¢ materialy posiadajace ceche
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nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownym dokumentem.

Wykonanie izolacji cieplochronnej dla instalacji wodnej

Po zmontowaniu i prébach ci$nieniowych rurociagi nalezy zaizolowac termicznie. Przewody
instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane zabezpieczy¢ przed
wykraplaniem si¢ pary wodnej otuling gr.13 mm. Odcinki przewodéw wody zimnej prowadzone w
warstwach posadzkowych nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami o grubosci 6 mm.

Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach stosowac otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montazu w betonie. Izolacja pozostatych przewodéw z zastosowaniem otulin z
migkkiej pianki polietylenowe;.

Wykonanie izolacji cieptochronnej dla instalacji wody cieplej

Po zmontowaniu i prébach cisnieniowych rurociggi wody cieptej nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Rurociagi c.w.u. nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5, Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 172 wymagai z gz, 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

S. budewlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 wymaganz poz, 14
Przewody wg poz, 6 ulozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone na zewnatrz izolacjl cieplnej budynku) 80 mm

10, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz, 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnegoe o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Do izolacji rurociggdéw prowadzonych w posadzkach stosowac otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montazu w betonie. [zolacja pozostalych przewodéw z zastosowaniem otulin z
kauczuku syntetycznego lub z welny mineralnej w otulinie z foli aluminiowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania ogdlne”.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
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ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes$¢ 1: Postanowienia ogdélne

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

- PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czg$¢ 1:
Postanowienia og6lne i wymagania

- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
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2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wystgepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

- montaz kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- montaz central wentylacyjnych

- izolowanie kanaléw wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow 1 wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz ttumikéw hatasu,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajgco-sterujagcych do ww. elementéw instalacji,
- montaz czerpni,

- montaz wyrzutni,

- wykonanie przebic.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewngtrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w
ruch.

Krotno$¢ wymian powietrza - ilos¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przepltywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze Przepustnica zespot samodzielny lub
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wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny, pozwalajacy na zamknigcie lub na
regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu przeptywu

Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodéw

Nawiewnik - element lub zesp6l, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktoéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRT INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t
budowlano — montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
- Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodni¢ z Architektem.

- Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Montaz kratek z ramka na niewidoczny zamek.

- Kratki 1 czerpnie scienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo.

- Wentylatory taczy¢ za pomocg kré¢cow elastycznych.

- Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ w sposob zapobiegajacy przenoszeniu drgan.

Podpory dla kanatéw prostokatnych stosowa¢ z gumowymi podktadkami, a dla okraglych
obejmy rurowe z ttumikiem drgan. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy tacznikéw, z przektadka
gumowa. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajacej.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

- Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadng regulacje instalacji

przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.

- Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadny pomiar ci$nienia
akustycznego w pomieszczeniach przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzgtem w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

- Po zakonczeniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci dla poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjnych.

- Otwory dla przej$¢ instalacji o srednicy <250mm do weryfikacji na budowie i do wykonania po
stronie Wykonawcy.

- Dla urzadzen wentylacyjnych, klap ppoz., rewizji na kanatach, elementéw regulacyjnych itp.
elementach zabudowanych w suficie, nalezy przewidzie¢ rewizje. W przypadku braku lub
niescistosci w projekcie nalezy je uzgodni¢ na budowie.
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WYMAGANIA DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATOROW

Centrale wentylacyjne z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie okablowane. Uktad
sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawg.

Wentylatory wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej. Wszystkie wentylatory powinny by¢
izolowane przeciwdrganiowo przy uzyciu amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kr6¢cow
elastycznych itp. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby byl mozliwy do nich swobodny
dostep w czasie konserwacji lub demontazu. Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami
wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kr6¢céw amortyzujacych.

Wyposazenie dodatkowe wentylatoréw zostato ujete w zestawieniu materiatow.

Parametry wentylatoréw:

- Uktad Wd1 - wentylatory dachowe Q=150-200 m3/h

- Uktad WM - wentylatory tazienkowe 100+150 m3/h, zataczanie z osSwietleniem, wytaczanie z
opdznieniem czasowym

- Uktad WM1 - wentylator kanatowy Qw=110-150 m3/h

- Uktad WM2 - wentylator kanatlowy Q=250-300 m3/h

- Uktad WM3 - wentylator kanalowy Q=400 m3/h

Montaz wentylatoréw dachowych za pomocg podp6r dachowych systemowych tlumigcych.
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Parametry centrali

Nominalny przeptyw powietrza

zgodnie z ErP 2018, m*/h 5250
Grubosé scianek (mm) 50
Masa (kg) 442
Napiecie znamionowe (V) 3~400
Maksymalny prad obciazenia (A) HW 131
Wymiary filtréw BxHxL (mm) 592x592-8x500
Pobér mocy przez naped wentylatora 1000
przy przeptywie maksymalnym (W)
Automatyka c5.1
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) 1200
Dane akustyczne Sprawnosc temperaturowa
Poziom halasu srednio wazony Ly,, dB(A)} Zima Lato
przy przeplywie znamionowym Temperatura zewnetrzna (°C) 23 15 -10 -5 4] 25 20 35
Wlot nawiewu 61 Temp. za odzyskiem ciepfa® (°C) 105 126 138 151 164 228 240 253
Wylot nawiewu 78 dia temperatury wewngtrznej +22°C, 10% RH
Wiot wywiewu 64
Wylot vywieivu 75 Wodna nagrzewnica powietrza
Obudowa 63 Zima
Cisnienie akustyczne Srednio wazone Ly, dB(A) ’ Temperatura wody zasilanie/powrot (°C) 80/60 70/50 60/40
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, odleglosé
od Zrédia hatasu - 3 m. Moc (kW) 20,2 20,2 20,2
3
Ctserania 50 Przeptyw wody (dm*/h) 894 890 881
AP wody (kPa) 53 53 53
Temperatura wlot/wylot (°C) 105/22,0 10,5/22,0 105/21,9
i Moc maksymalna (kW) 371 290 20,1
Wydajnos¢ Podtaczenie (*) %
Filtr nawiewny F7, filtr wdiagowy M5 Strumien powietrza (m¥/s)
- 0 04 08 12 16
& s00 L e - =
% / SFP1,25 \ Wersja prawa (R1)
g 400 F SFP1—— | - s
€ \ r 1 " r 1
-ﬁu T T ]
5 300 g
W \ c 1 ¢ D
SFP 0,75 \ . 4 < -
| —1 : e A B " |
100 SFP 0,5 I 153 :l @ D
N - . L
\ = | | O T
0 + g 1300 751 I 751 10005004}
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Strumien powietrza (m/h)
[=-7 Nie spelnia wymagar ErP 2018
Wersja lewa (L1)
Akcesoria (str. 123) - l 5 & cxerpiin powtiis

Przepustnice z sifownikami SRU-M-1000x500+LF24/LM24
A/D STS-IVR3BA-1000-500-700-S
B/C STS-IVR3BA-1000-500-1250-5
FPU PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Nagrzewnica-chlodnica powietrza DCW-4,5-30
VVP45.25-10.0+55C61
DCF4,5-31-2
2xMOU-55HFNB+KAB243

Tlumiki akustyczne

Zawdr 2-drogowy
Chiodnica freonowa

Agregat chlodzacy

B powietrze nawiewane
C powietrze wywiewane
D wyrzutnia powictrza
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TELUMIKI AKUSTYCZNE

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wnetrza
pomieszczen. Ttumiki powinny ogranicza¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Zdolno$¢ ttumienia
thumikéw powinna zapewnia¢ obnizenie hatasu do poziomu wymaganego dla poszczeg6lnych
pomieszczen. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sposéb mocowania ttumikéw akustycznych ze
wzgledu na ich znaczng mase.

ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE

Nawiew 1 wywiew realizowany za pomocg:

- Kratek wentylacyjnych

- Anemostatow

- Zaworéw wentylacyjnych

Elementy nawiewne 1 wywiewne wyposazy¢ w elementy regulacyjne.

KLAPY ODCINAJACE PPOZ.

Wszystkie przejscia przewoddw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz
,pomieszczenia zamknigte”, zarowno przez Sciany jak i stropy zabezpieczy¢ certyfikowanymi
klapamiodcinajacymi ppoz. o odpornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci ogniowe]
danegoelementu. Nalezy stosowac klapy odcinajace ppoz. okragte lub prostokatne w zaleznosci od
rodzaju kanatu o odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS 120 (w zaleznosci od rodzaju klasy
odpornosci ogniowej przegrody). Nalezy stosowac klapy odcinajace ppoz. o dziataniu
samoczynnym (mechanizm napedowy z topikowym elementem wyzwalajagcym).

KANALY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty beda wykonane z blachy ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnos$ci B zgodnie z ponizszymi tabelami
oraz wg normy ,,PN-EN 1507 — Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci” oraz ,,PN-EN 12237
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢ przewoddéw z blachy o
przekroju kotowym™.

Dla przewodéw okragtych:

Klasa Wartosci graniczne cignienia Wartosé graniczna wskaznika
szczelnosci statycznego (p.) nieszczelnosci (fa)
przewodow Pa m’s'm~?

Nadcisnienie Podcisnienie
A 500 500 0,027-p"°° 10
1000 750 0,009-p,°% 10~
- 2000 750 0,003:p,% 102
D= 2000 750 0,001-p,2%% 1072
" Przewody d;_sgt;cje-llnyclf{ zastosowan
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Dla przewodéw prostokatnych:

Kiasa Wartosc¢ graniczna Wartosci graniczne cisnienia statycznego (ps) Pa
szczelnosci wskaznika - = > =
przewodow nleszczelnosci Podcidnienie we Nadcisnienie w danej klasie cisnienia

(F-ae) M*-57'\m? wszystkich 1 ] 2 [ 3 |
klasach cisnienia ,
A 0,027 x pigs™ x 10°° 200 400
B 0,009 X P % 10 500 400 1000 2 000
G 0,003 ¥ D™ x 107 750 400 1000 Z 000
B 0.001 x pie”® x 1072 750 400 1000 2000

® Przewody do specjalnych zastosowan

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych

cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢
przewodow migdzy podporami.

KANAEY PROSTOKATNE

Dopuszczalne odchytki | minimalne grubosci blachy wg

PN-B-03434:1999, tab. 1

Whyrniar
boku [mm]

Dopuszczalne
odchytki boku
przewodu [mm]

Minimalne grubosci
blachy [mm]

KlasaMN | Klasas

100

150

200

250

300

400

500

600

800

1000

1200

1400

1600

1300

2000

0-4

0,6 0,7

0,8 0,9

(2001-4000)

0-5

1,1 1,2
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KANALY OKRAGLE
Dopuszczalne odchytki | minimalne grubosci blachy wg PN-B-03434:1999, tab. 2
Dopuszczalne odchytki [mm] Minimalna grubosé blachy
dla
S:rednica ﬁ&:%?::fgﬂ EEE EE;EEFEUD Przewody proste zamykane Ksztattki
nominalna [mm] na zaktadke zamykane na
przewodu ksztaftek
prostego zakiadke
max | min [ max | min spiralnia wzdtuznie
63 +0,5 0 0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,5
80 +0,5 0 0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,5
100 +0,5 0 -0,7 -1,2 0,5 0,6 0,5
125 +0,5 0 0,7 | -1,2 0,5 0,6 0,6
160 +0,6 0 0,7 | -1,3 0,5 0,6 0,6
200 +0,7 0 -0,7 -1,4 0,5 0,6 0,6
250 +0,8 0 -0,7 -1,5 0,6 0,7 0,6
315 +0,9 0 -0,7 -1,6 0,6 Q0,7 0,7
400 +1,0 0 0,7 | -1,7 0,6 0,7 0,7
500 +1,1 0 0,7 | -1,8 0,8 0,9 0,7
630 +1,2 0 0,7 | -1,9 0,8 1,0 0,9
200 +1,6 0 -0,7 -2 0,8 1,0 0,3
1000 +2,0 0 -0,7 -2,1 1 1,2 1,1
1230 +2,5 0 -0,7 -2,2 1 1,2 1,1
1355 +1,0 0 -0,7 -1,7 0,6 a,7 0,7
1450 +1,1 0 -0,7 -1,8 0,8 0,9 0,7
1560 +1,2 0 0,7 | -1,9 0,8 0,9 0,7
1710 +1,6 0 07 | -2 0,8 1,0 0,9
1900 +2,0 0 0,7 | -2,1 1 1,2 1,1
1120 +2,0 0 0,7 | -2,2 1 1,2 1,1

Przewody 1 ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki

ochronne;j.

Technologiczne ubytki powloki ochronnej nalezy zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w specyfikacji technicznej

,»Wymagania ogdélne”.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

og0lne”.
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Ogolne wytyczne montazowe

- Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Montaz kratek z ramka na niewidoczny zamek.

- Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ w sposéb zapobiegajacy przenoszeniu drgan.

Podpory dla kanatéw prostokatnych stosowac z gugmowymi podktadkami, a dla okragtych
obejmy rurowe z ttumikiem drgan. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy tacznikéw, z przektadka
gumowg. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajacej.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych.

- Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadng regulacje instalacji

przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzetem w obecnosci Inspektora Nadzoru.

- Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadny pomiar ci$nienia
akustycznego w pomieszczeniach przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzgtem w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

- Po zakonfczeniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci dla poszczegdlnych uktadéw
wentylacyjnych.

- Dla urzadzen wentylacyjnych, klap ppoz., rewizji na kanatach, elementéw regulacyjnych itp.
elementach zabudowanych w suficie, nalezy przewidzie¢ rewizje. W przypadku braku lub
niescistosci w projekcie nalezy je uzgodni¢ na budowie.

Wymagania dotyczace montazu wentylatorow

Wentylatory wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej. Wszystkie wentylatory powinny by¢
izolowane przeciwdrganiowo przy uzyciu amortyzatorOw gumowych lub sprezynowych, kré¢cow
elastycznych itp. Wentylator nalezy zamontowa¢ w spos6b eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby byt mozliwy do
nich swobodny dostep w czasie konserwacji lub demontazu. Wentylatory powinny by¢ potaczone z
kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kré¢cow amortyzujacych.

Wymagania dotyczace montazu wyrzutni powietrza - dachowych

Wyrzut powietrza realizowany bedzie przez wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu.
Wyrzutnia powinna znajdowac si¢ co najmniej 0,4 powyzej powierzchni na ktdrej jest
zainstalowana oraz 0,4 m powyzej linii tgczacej najwyzsze punkty wystajace ponad dach czesci
budynku, znajdujacych sie¢ w odlegtosci do 10 m od wyrzutni liczac w rzucie poziomym. Wyrzutnie
dachowe powinny by¢ zlokalizowane min 1,0 m powyzej czerpni. Wyrzutnie powinny mie¢
powierzchni¢ zapewniajaca wyrzut powietrza z predkoscia nizsza niz 4 m/s.

Wymagania dotyczgce montazu czerpni powietrza

Czerpnie w scianie budynku zlokalizowa¢ min 2,0 m nad powierzchnig terenu. Powierzchnia
czerpania musi zapewnia¢ predko$¢ zasysania powietrza ponizej 2,5 m/s.

Wymagania dotyczace montazu elementéw nawiewnych i wywiewnych
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstugg,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i
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wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych" prac budowlanych.

Wymagania dotyczace montazu kanalow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 70 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku
nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewngetrznych przewodoéw lub przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozne welng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych
wlasciwosciach.

Nalezy zamontowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatow. I1os$¢ 1 wielko$¢ otworéw rewizyjnych nalezy wykona¢ wg PN — EN 12097:2006.

Klapy rewizyjne, nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdéch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwoch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewngetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wigcej niz o 100 mm.

Wielkos¢ wszystkich rewizji nalezy potwierdzi¢ z dostawcg urzadzen.

Wszystkie izolowane kanaty prowadzone ponad dachem nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowe;.

Kanaty elastyczne zabudowane na instalacjach (podiaczenie elementéw zakonczajacych) powinny
by¢ montowane z warstwg izolacji o grubos$ci minimum 25 mm.

Wymagania dotyczgce montazu podwieszen oraz konstrukceji wsporczych

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowac w sposéb pewny i trwaty. W kazdym przypadku nalezy
stosowac wibroizolacje gumow3a dla wentylatoréw dachowych.

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz thumiki akustyczne nalezy
podwieszac lub podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos$¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka
dzwigkochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z materialéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Wymagania dotyczgce montazu izolacji termicznych

Przewiduje si¢ izolowanie termiczne 1 akustyczne paroszczelne matami z welny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej nastgpujacych kanatow:
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- wszystkie kanaly nawiewne 1 wywiewne prowadzone powietrze podgrzane do central
wentylacyjnych na zewnatrz budynku - matami o gr. 100 mm.

- wszystkie kanaty nawiewne wewnatrz budynku - matami o gr. 40 mm.

- kanaty wywiewne w instalacji z odzyskiem ciepta prowadzone w obrebie budynku - matami o gr.
30 mm.

- kanaty wywiewne w instalacji bez odzysku ciepta prowadzone wewnatrz budynku - matami o gr.
30 mm (izolacja akustyczna).

- kanaty wywiewne w instalacji bez odzysku ciepta ponad dachem (w tym kanal wyrzutowy
pomiedzy centralg a wyrzutnia powietrza) - matami o gr. 30 mm.

- kanat czerpny pomigdzy centralg a czerpnig powietrza) — bez izolacji

- wszystkie izolowane kanaly prowadzone ponad dachem nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
stalowej

- Kanaly elastyczne zabudowane na instalacjach (podtaczenie elementéw zakonczajacych)
powinny by¢ montowane z warstwg izolacji o grubo$ci minimum 25 mm.

W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchni¢ kanatéw doktadnie oczysci¢ i
odttuscic.

Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy
taSm aluminiowych samoprzylepnych.

Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane z materialéw i w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Ochrona przeciwpozarowa

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji powinna
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- w przypadku prowadzenia przewodéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez $ciany lub
stropy stanowigce granice stref pozarowych, oraz pomieszczenia zamknigte zastosowane zostang w
nich klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej tym elementom, réwniez
spetniajacych parametr dymoszczelnosci S, albo przewody te na catej wysokos$ci zostang
obudowane do klasy odpornosci ogniowej EI, wymaganej dla elementéw oddzielania
przeciwpozarowego przez ktory przebiegaja, rowniez ze spelnieniem parametru dymoszczelnosci S.
- Wszystkie przepusty instalacyjne przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkni¢te nalezy
uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajagcymi o klasie odpornosci ogniowej (EI) réwne;j
klasie odporno$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac
rozwigzania systemowe.

- wszystkie przejscia ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac
za pomocg tabliczek znamionowych;

- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z
materialéw niepalnych,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitga wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

- filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych si¢
czastek,

- elastyczne elementy, stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z

elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z
materiatléw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wigksza, niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

- elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych przy czym ich dlugo$¢ nie moze przekracza¢ 0,25 m,

36



- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji.

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach, o ktérych mowa wyzej powinny by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych przewidziane s3 z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania ogdélne”.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdélne”.
ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0g0lne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych
--Wymagania wytrzymatoSciowe

- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci

- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw -- Wytrzymato$¢ i szczelnos$¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPLA WENTYLACYJNEGO
3.1 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania, ciepta wentylacyjnego oraz
technologii kotlowni.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania,
ciepta wentylacyjnego

Na instalacje sktadajg si¢ :

- Urzadzenia technologii kottowni

- Rozdzielacze

- Rurociagi

- Armatura

- Nagrzewnice

- Grzejniki

- Izolacje termincze

OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Instalacja sktadac si¢ bedzie z 1 obiegu grzejnikowego z mieszaczem, 1 obiegu ciepta
wentylacyjnego bez mieszacza oraz 1 obiegu tadowania podgrzewaczy zasobnikowych ciepte;j
wody uzytkowej. Kazde odgal¢zienie jest wyposazone we wtasng pompe obiegowa regulowang
elektronicznie.

Na instalacji nalezy zainstalowac rozdzielacze, sprz¢gto hydrauliczne zintegrowane z separatorem
powietrza i zanieczyszczen, naczynia przeponowe, termometry, manometry, zawory
bezpieczenstwa, zawory odcinajace, zwrotne oraz filtry wodne.

Kotty.

Nalezy zastosowac kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy cieplnej znamionowej 60,0 kW
Plynnie obnizana temperatura do pracy w zamknigtych systemach c.o.

Bez wymagan minimalnego przeptywu wody

Wymiennik ciepta aluminiowo — krzemowy z nanopowloka

Modulujacy palnik z pelnym zmieszaniem wstgpnym ze stali nierdzewnej
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Zamknieta komora spalania do pracy zaleznej lub niezaleznej od powietrza w pomieszczeniu
Wbudowany pogodowy system regulacji z czujnikiem temperatury zewnetrznej

Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen: 93%

Napetnianie instalacji.

Rozdzielacz.

Nalezy zastosowac¢ rozdzielacz o $r. nom. 150 mm. L=120-150 cm
zaizolowany

konsola stojakowa

Pompy obiegowe/kottowe.

Nalezy zastosowa¢ pompy z wbudowang przetwornicg czestotliwosci o parametrach:
bezdtawnicowa pompa obiegowa

z przytaczem gwintowym lub kotnierzowym,

wyposazona w silnik EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajnosci
Optymalna wydajno$¢ systemu dzieki funkcji “ADAPT”

Rodzaje regulacji:

Stata predkos¢ obrotowa (tryb sterowania)

Ap-c (regulacja wg statej r6znicy ci$nien)

Ap-v (regulacja wg zmiennej réznicy ci$nien)

Dynamic Adapt plus do ciagtego (dynamicznego) dostosowywania wydajnosci do aktualnego
zapotrzebowania

T-const. do regulacji temperatury statej

AT do regulacji wg zmiennej r6znicy temperatur

Stata Q do regulacji stalego przeptywu

Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przeptywu przez pompe¢ pomocnicza niezbednego do
zaopatrzenia pomp wtérnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego

Zdefiniowany przez uzytkownika regulator PID

Neutralizator kondensatu.

Odprowadzenie kondensatu z kotta do neutralizatora kondensatu z granulatem o wielkosci
dostosowanej do mocy kotta. Odprowadzenie poprzez zasyfonowane przewody z tworzywa
sztucznego odporne na dziatanie kondensatu. Odptyw z neutralizatora sprowadzi¢ nad kratke
sciekowa lub bezposrednio do kanalizacji podosadzkowe;.

Podgrzewacze c.w.u.

W kottowni przewiduje si¢ jeden podgrzewacze zasobnikowy cieplej wody uzytkowej o pojemnosci

500dm3.
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Parametry pOng‘ zewacza:
Dane techniczne (ciag dalszy)
Wydajnose krotkotrwata (w ciggu 10 minut)

m W odniesieniu do wspééczynniks mocy M,
m Podgrzew cieple] wody uzythowej z 10 do 45°C

Pojemnosc podgrzewacza ] 160 200 300 500 750 950
Wydajnost krotkotrwala |
przy temp. na zasilaniu wodg grzewczg
a0fC 110 min 210 262 407 612 850 Qa7
B0°C 110 mirn 207 252 300 583 770 215
T0°C 1110 min 128 248 385 540 865 E75

Maks. ilosé pobierana (w ciggu 10 minut)
m W odnéesieniu do wspofczynnika mocy M,
m £ dogrzewem

m Podgrzew cieple] wody u@ythowej z 10 do 45°C

Pojemnosc podgrzewacza I 160 200 | 300 500 750 950
Maks. ilose pobierana

przy temp. na zasilaniu wodg grzewczg
a0eC lfrnir 21 28 41
20°C lfrniin 21 25 40
TOC lfrnin 20 25 38

B8
i
M

Pobierana ilosc cieplej wody uZytkowej
m Pojemnost podgrzewscza owu podgrzana do 80°C
m Bez dogrzewu

Pojemnosc podgrzewacza ] 160 200 300 500 750 950
llosc pobierana Ifrrin 10 10 15 15 20 20
Pobierana ilosé cieplej wody uzytho- | 120 145 240 420 815 00

Wej
cwu ot =80°C (stata)

Czas podgrzewu

Czasy podgrzeswu 53 osiggane, jereli zapewniona jest maks. wydaj-
nosc steta pojemnosciowego podgrzewsczs wody przy danej iempe-
raturze wody na zasilaniu i podgrzewie cieplej wody uzytkowej z 10
do 60°C.

Pojemnosc podgrzewacza ] 160 200 300 500 750 950
Czas podgrzewu cwu |
przy temp. na zasilaniu wodg grzewczg
anc i 12 1B 23
20°C min 24 24 3
T0°C mir 24 3T 45

3 35
] 45

28

3G

50
——

Naczynia przeponowe:

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.:

Dobrano wstepnie membranowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o pojemnosci
catkowitej 35 [1] — 1 szt.

pojemnos¢ catkowita: 140 [1]

przyltacze: 1

srednica: 354 mm

wysokos¢: 465 mm

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w szybkozlaczke 3/4” umozliwiajaca odcigcie oraz
catkowite oprdznianie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.

Przeponowe naczynie wzbiorcze podgrzewacza zasobnikowego.:
Dobrano przeponowe naczynie do instalacji c.w.u. o pojemnosci catkowitej 18 [1] — zamontowane
na instalacji wody zimnej zasilajacej podgrzewacz
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pojemnos¢ catkowita: 18 [1]

przylacze: 3/4°

srednica: 280 mm

wysoko$¢: 380 mm

Naczynie wzbiorcze nalezy wyposazy¢ w armaturg przeptywowa umozliwiajaca odcigcie i
opréznienie.

Zawory bezpieczenstwa:

Zawor bezpieczenstwa dla instalacji c.o.:

Nalezy zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa dla instalacji grzewczych, odrebne dla
kazdego kotta: 34", nastawa 3,5 bar.

ZawoOr bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u:

Nalezy zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa dla instalacji cwu,

zasobnika: 34", nastawa 8 bar

Wszystkie rurociagi w kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
faczonych przez spawanie. Potaczenia z armaturg gwintowane (do DN40) lub kotnierzowe (od
DN50).

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe podtaczone od dotu. Grzejniki zasilane beda
wodg grzewcza przygotowywang w kottowni o parametrach zmiennych 70/50°C.

Jako armature odcinajgca na przewodach rozprowadzajacych nalezy stosowac zawory odcinajace z
dtawikiem, PN16. Klasa cis$nienia armatury odcinajacej grzejnikéw PN10.

Gloéwne rurociagi rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur PP-R stabi PN20 taczonych
przez zgrzewanie izolowanych termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

Rozdzielacze instalacji. c.0. w skrzynkach podtynkowych. Rozdzielacze wyposazone w
odpowietrzniki, nyple do srubunkéw i zawory odcinajace.

Odejscia od rozdzielaczy do grzejnikéw nalezy wykonac z rur wielowarstwowych

PE-Xc/AL/PE do instalacji ogrzewania grzejnikowego o polaczeniach zaciskowych, tmax=900C.
Wszystkie rurociagi ciepta technologicznego do nagrzewnicy zaprojektowano z rur PP-R stabi
PN20 izolowanych termicznie otulinami z pianki polietylenowej.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podano w specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania ogdlne”.
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WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Instalacja grzewcza powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii.

Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Prowadzenie przewodow

Prowadzenie przewodéw kottowni wedtug czesci rysunkowej, spadki w kierunku armatury
odwadniajgcej. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ nad kratki Sciekowe. Wszystkie przewody
w kotlowni prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wysokos¢ przejscia w §wietle min 2,0 m (od
izolacji).

Rozprowadzenie gléwnych rurociggéw ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym. Piony poprowadzi¢ w bruzdach instalacyjnych. Rozprowadzenie
instalacji do grzejnikéw w warstwach posadzkowych. W najwyzszych punktach zabudowa¢ zawory
odpowietrzajace instalacj¢. Przewidzie¢ spust wody z instalacji.

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajacym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajace. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/
B-02420.

W najnizszych punktach przewidzie¢ nalezy odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe.
Rury mocowa¢ do konstrukcji budynku (stropy, $ciany, podciagi) w typowych zawieszeniach.
Przewody mocowac¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy naturalng kompensacj¢ wydluzen cieplnych na
zatamaniach.

Podpory moga by¢ realizowane jako:

- podpory przesuwne PP - punkty przesuwne (§lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociagéw (wywotany wydtuzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac
bezposrednio przy zlaczkach (minimalna odlegto$¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wigksza

od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Role podpér przesuwnych moga petnic
,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowg wktadka,
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- punkty state PS — do wykonywania punktéw statych (PS) nalezy stosowac obejmy metalowe
z gumowa wktadka, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacis$ni¢ta na rurze,

- podpory uniemozliwiajace ruch rurociggu w dét — stosowane jezeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczyloby ruch rurociggu na dtugosci ramienia
kompensacyjnego.

Wykonanie punktéw statych PS i podpér przesuwnych PP

- punkty stale powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociagdw, dlatego powinny
- obejmy stanowigce punkty state lub podpory przesuwne nie mogg by¢ montowane bezposrednio
na ksztattkach,

- przy montazu punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwréci¢ uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byty montowane na odgal¢zieniach o srednicy mniejszej niz o jedng dymensje

w stosunku do rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie (sity wywotywane przez rury duzych
srednic mogg uszkodzi¢ malg $rednic¢), podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociggu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm, podpory przesuwne nie powinny by¢
montowane przy ztagczach gdyz moze prowadzi¢ to do zablokowania ruchéw termicznych
rurociagu.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury
odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich
odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. Armature
regulacyjng w pom. ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Proby szczelnosci

Rurociagi przed malowaniem i izolowaniem nalezy podda¢ prébie cisnieniowej i ptukaniu wg. PN-
77/H-34031. Cisnienie prébne winno wynosi¢: warto$¢ maksymalnego cisnienia roboczego
instalacji 42 bar, lecz nie mniej niz 4 bar. Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ woda z predkoscia
wynoszacg min. 1,7m/s, az woda bgdzie czysta. Ptukanie powinno by¢ wykonane za pomocg wody
o temperaturze zblizonej do temperatury roboczej 1 przy najwiekszym nate¢zeniu przeptywu.
Koncowg faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajaca.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodow i innych elementéw instalacji

Rurociagi stalowe czarne po wykonaniu préb szczelnosci oczysci¢ do metalicznego potysku i na
odtluszczone powierzchnie naktada¢ dwukrotnie powtoki antykorozyjne malarskie dostosowane do
temperatury czynnika - farbg podktadowg oraz farbg nawierzchniowa. Antykorozyjnie nalezy takze
zabezpieczy¢ wszystkie elementy konstrukcji podpdr. Wytyczne ogélne podane sg rowniez w
normach PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.

43



Wymagania dotyczgce montazu izolacji termicznych

Rurociagi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)*!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wawnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
a4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyZowania przewodéw HEWymadane gozyiod

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 wymagari z poz, 1-4
Przewody wg poz, 6 ulozone w podliodze & mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz, 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
4 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ warstwy izolacyjne.

Do izolacji rurociagéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach §ciennych stosowac otuliny ze
spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja pozostatych przewodéw z
zastosowaniem otulin z kauczuku syntetycznego lub z welny mineralnej w otulinie z foli
aluminiowe;.

W miejscach skrzyzowan mozna zmniejszy¢ grubos¢ izolacji. Do izolacji cieplnej armatury i
polaczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Montaz izolacji
cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materialéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Do izolacji stosowa¢ materiaty posiadajace cech¢ nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong
stosownym dokumentem.

Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie przejscia instalacji rurowych przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkni¢te
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do odpornosci
ogniowej (EI) przenikanego elementu. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe. Przy przejsciach
rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nie stosowac tulei.

Wszystkie przejscia ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac
za pomocyg tabliczek znamionowych. Wszystkie elementy instalacji (urzgdzenia, przewody,
izolacje) musza by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tj. posiada¢
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deklaracje wlasnosci uzytkowych.
Oznaczanie

- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozynej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
0grzewczej.

- Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na §cianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie b¢dacych lokalami uzytkowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania ogdlne”.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zZmianami.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU INSTALACIJI OGRZEWCZYCH
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