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Zewnetrzne elewacyjne
rolety antywlamaniowe

Schody po zdjeciu _mﬁ:_m_.mom_.\
okfadziny wyréwnac, tak aby
po wykonczeniu uzyskac
jednakowa wysokosé

stopni w biegu - max. 17,5cm

Balustrada h=110cm,

mocowana w duszy schodow, do

boku ptyty schodowej, wykonana

zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Drzwi zewnetrzne do wymian

—=—=== - rolety kasetowe przykrecane do ramy okna, wyposazone

w listy boczne pozwalajgce na operowanie roletg w dowolnym
potozeniu okna, z tkanng zaciemniajgcg (zatrzymujgca

Swiatto w 90 %).

- transparentne rolety rzymskie Duo - firanka.

- verticale z tkanng zaciemniajgca
(zatrzymujgcg Sswiatto w 90 %), sterowane recznie,
wysokos¢ - od sufitu do podtogi.

MODERNIZACJA POMIESZCZEN

URZEDU GMINY W RYBNIE
- KONCEPCJA

ZAY ACZNIK 4.2.




