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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie nawierzchni drogi na dz. nr ew. 45, 99 w

obrebie Konstantynow o dt. 640,30m.

W zakres inwestycji wchodzi:

e roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

e oczyszczenie istniejgcej nawierzchni,
e skropienie masg bitumiczng

e wykonanie warstwy wyréwnawczej

e skropienie masg bitumiczng

e wykonanie nawierzchni,

e wykonanie poboczy,

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdéw ich umieszczania na drogach,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

3. Parametry techniczne

e Diugosc drogi 0+640,30m

e Szerokos¢ jezdni 3,50m

e Grubosc¢ nawierzchni z masy bitumicznej AC11S 4cm

e Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2
e Szerokos¢ poboczy 0,50m

e Grubosc poboczy z kruszywa famanego 8cm

4. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni - 2.261,28 m?

e powierzchnia poboczy - 639,03 m?

5. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi:

4cm — warstwa Scieralna z masy bitumicznej AC11S
4cm  —warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego 100kg/m2
8cm — pobocza z kruszywa tamanego



