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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wzmocnienia nawierzchni drogi gminnej nr
380521W na dz. nr ew. 35 w obrebie Cmiszew Rybnowski, Gmina Rybno jest
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz wiedzg
techniczna, a takze po przebudowie droga przeniesie dopuszczalny nacisk
pojedynczej osi 11,5 tony i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzy¢.



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnieniu nawierzchni drogi gminnej nr 380521W na

dz. nr ew. 35 w miejscowosci Cmiszew Rybnowski o dt. 1.106,13m.

W zakres inwestycji wchodzi:
e roboty pomiarowe,
e roboty przygotowawcze,
e 0czyszczenie istniejgcej nawierzchni,
e skropienie masg bitumiczng
e wykonanie warstwy wyréwnawcze;j,
e skropienie masg bitumiczng
e wykonanie warstwy Scieralnej,
e wykonanie poboczy

e odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Mapa do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Modernizacje drogi projektuje sie uwzgledniajgc pas terenu przeznaczony na
droge oraz istniejgce zagospodarowanie terenu przylegtego. Zatamania osi drogi
oraz punkty charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

W ramach projektu zostanie wzmocniona jedna dwukierunkowa jezdnia o
nawierzchni z bitumicznej, o zmiennej szerokosci 3,40 m - 3,80m, natomiast pobocza
zaprojektowano o szerokosci 2 x 0,75m. W profilu podtuznym, projektowana droga
wyniesiona zostanie powyzej istniejgcej rzedne o okoto 7cm. Nie spowoduje to
istotnych zmian uksztattowania wysokosciowego przylegtego terenu, a poprawi
odwodnienie drogi. Przy przebudowywanej drodze wystepujg zjazdy do poses;ji, ktore
bedg zmodernizowane poprzez uzupetnienie ich kruszywem w szerokosci pobocza
poprzez mocniejsze zawatowanie. Planowane do realizacji przedsiewziecie drogowe

ma na celu poprawe bezpieczenstwa.

4. Parametry techniczne

Parametry projektowe odcinka:
e dtugosc¢ odcinka proj.- 1.106,13m
e klasadrogi-L
e predkosc¢ projektowa - 30km/h
e predkos¢ miarodajna - 30km/h
e kategoria ruchu - KR -1
e szerokosc jezdni po przebudowie — 3,40m - 3,80m
e szerokosc¢ poboczy - 0,75m
e szerokosc¢ korony drogi - zmienna

e szerokosc¢ pasa drogowego — zmienna



5. Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni - 4.109,46 m?

e powierzchnia poboczy - 1.628,78 m?

6. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja drogi:

4cm — warstwa Scieralna z masy bitumicznej AC11S

50kg — warstwa wigzgca z z betonu asfaltowego

Konstrukcja pobocza:

10cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm po zageszczeniu



