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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, Ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczna, a takze zgodnie z umowg i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant

Janusz Struginski
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Zaswiadczenie
a numarze waryfikatyjey o

LOD-AT1-87U-E34 *

Pan Janusz STRUGINSKI o numerze swi dencyjnym EOD/BO/1001/02

adres zamieszkania ul. Aniell Chmielirkie] 48, 99-400 kowicz

jest cztonkiem todzkisj Okregows] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzong bezpiecznym podpisemn elektroniczhym
weryfikowanym przy pomory waihego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-05-26 roku przez

Piotr Parkitny, Zastepea Przewodniczgcego Rady £odzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgadni 2art. 78 KL,

§ 1. Do 2achawvanis elektroniczna) formy 22y nncdan praveng wystar2a dlasxnia cdwiadizema woll w postadl eleitronizne] 1opatizemsa go
keealfikarvary m podptaam alaktionizeym,

§ 2. D4wiadozanie woli zdo2one w formma elektroniczng) pst rdwminomaing 2 odwiadzza nizm woll oz rym w formi pizamne).

+ Weryfikazja popravenader daryeh w nintgjazym aadveiadereniu meana spravelil 23 pomotg numery weryfikacyjnago 2xdwiadiena m
stronie Pobka) by Ineynedw Budownitwa s piborg.pl lub kontakupe s @ biurem wdadenvay Okrggonve) Iaby Inyniedw
Budzini tiea,
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wockzlca Okrogowe
Jzba Ingynlardw Budownlciwe
20-607 ?.él ’%, PL I(oﬁmuny Pa%uf:isj BA
rel./fax (0+42) 53297 :
MEP 725.18.49.030, REGON 473043600 £.6d7%, dnla 16 grudnia 2004y,

Lddzkn Okregowa Izba Inzynierdw Budownictiva
.Okrpgown Komisja Kwalifikacyina

sygn, akt, KK/D/7131/212/04

DECYZJA

: Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia (5 grudaia 2000r, o samorzadach zawedowych architekiéw,
Inzynleréw budownictwa araz ucbanlstéw (Dz. U, z 2001r. nr 5 pozd2, 2 péin, zm) 1 art.12 ust [ pkt 1 i 3,
art.13 ust. 1 pke §, art, 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane (tekst fednolity: Dz U. 7 20037, nr
207 poz. 2016 z péhn. pn.) oraz § 5 ust. 3a pkt 11§ 9 ust.l Rozporzadzenia Mindstee Gospodarkt Przestezennej |
1 Budovmictwa z dnia 30 grudnin 1994r, w sprawie samadzielnych funkgji technicznych w budownietwie (Dz. U,

£ 19951, nr 8 poz 38, 7 pdin. zn.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua
hadaje

Panu Januszowl Stragiiskiemu

technikowi dmgowenni
urodzonemu dnia 16 czerwea 1949t w Czatolinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/212/Z00D/04

do-projektowanta w ograniczonym zakresie
w specjalnodcel drogowej
szezegBlowy zakies uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Kowmisla Kwalifikacyjna Eddzkiej Okeepowe] Tzby Inzynierdw Budownictwa w Eadzi po ustalenin
na podstawie zlozonych dokumentéw w doiu 31 sierpnia 200dr, Ze spelnfone zostaly wacunkl w zakresie
przygotlowania zawodowege oraz na podstawle protokoldw 2 postepowania, kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminuy, uchwaly Nt 34/04 7 dnia 16 gaudnla 2004r. stwierdzifa, 26 Pan Janusz Strugitiski posiada Wymagane prawem
wyksatalcente 1 prakigke zawodown konicczna do uzyskania uprawniert budowlanych w ww, specjalnodei
i vzyskal pozytyswny wynik egzaminu na uprasnienia budowlans.

Pouczenls -

Od ninfefszej deeyzji stuty odwolanle do Krajows) Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzynleréw

Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Eddzkle) Ok ggg,\,ygwby Inzynieréw Budownictwa w Ladzi
w terminie 14 dni od daty jeJ doreczenia, U KR % :

¥
S
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Sekretarz Przewodniczacy Z-ca Przewodniczacego
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Oi(rggomj Konisjf Kwallfikncyjnej  Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZ, Henryk Matasitski mgr inz, Wactaw Sawickl mgr inZ Zbigniew Clchofskl
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Pan Janusz Steughiski Jest upowazniony do:
1) projektowania | sprawowania nadzoru autorsklego, zgodnie z art. L4 ust, 3 pkt 2 Prawa budowlanego w zwiazku
z § 5 ust, 3a pkt { rozporzgdzenia MGPIB, obiektéw:
@) drég wewnelrznych,
b) drég dojazdowych (D), drég lokaluyoh (L), drdg zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw w sprawic
-warunkow technleznych, Jakim powinny odpowizdad drogl publiozne 1 ich usytuowaunie,
¢) drdg niepszeznaczonych do 1uchu naziemnego i postoju statkdw powletrznych na terenie lotnisk,
-d) dedg o pawierzehni gruntowej lub trawieste} przeznaczome| de ruchu naziemnego 1 postoju statkdw
powietrznych ne torente lotnisk,
&) rozbidrek abiektGw budowlunych.oklérychmcwnw[lt a)~ac);
2) aprawowania kontroli technicznej utczymania obiekiéw budowlanych zgodnle z ert, 13 ust. 4 Prawa budowlanego
w zakresie okreglonym w pkt L,

: /i b AN re. 4
MM, I_,..nyé’/wﬂ{ = 4 6‘2‘5‘ liver § i

2 Sekretarz l,_.“iJrzewodnlozacy Z-ca Przewodniczacego
Olrggoivej Komigli Kwalifikacyjng)  Okeggowej Komisji Kwalifikacylnej  Okeggowej Komisji Kwallfikacyjne]
mgr inz, Henryk Matashiski mgr Inz, Waclaw Saswlekt mgr inz, Zbigniew Cichonskl

Otrzymuja:

L. Janusz Steugifiskd
ul, Chmielifiskiaj 48
99-400 Eowicz;
2. Rada Eddzldej Okregowej Tzby Inzynier§w Budownictwa;
3, Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala,
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy:  GN.6630.79.2022 SOCHACZEW , 2022-05-18

PROTOKOL

z narady koordnacyinej przeprowadzonej w dniu 2022-05-18

Whioskodawca: P.P.H.U. ELIA Kamila Kios

96-500 Sochaczew
15 Sierpnia 49/20
Inwestar: Urzad Gminy w Rybnie

96-514 Rybno
Dluga 20

Spostb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej

Przewodniczaey narady: Paulina Pawelek - Dybiec - Gléwny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nrgminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu

062 24 1613 RYBNO WEZYKI

Opis przedmiatu narady:

1 sie¢ inna
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowiske uczestnika
Data
1| PCSS - Narady Koordynacyjne Marek Kuberka brak uwag

2022-05-18 12:21:54

2| Orange Polska Narady
Koordynacyjne

3| ARMSA (IDM) - Narady Pawet Przychodzien brak uwag
Koordynacyjne

2022-05-11 13:32:186

4| GMINA RYBNO-Narady
Koordynacyje Gotebiowski
Krystian




PRZEWCDNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywat ze szczegdlng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

W naradach elektronicznych nie uczestnicza:

UG Teresin, UM Sochaczew S
J Poprawnos¢ nieznana

Dokument podpisany przez
Paulina Pawetek-Dybiec
Data: 2022.05.20 12:37:47







OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEZNACZENIE I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380513W Wezyki - Wezyki na
odecinku od km 0+000 do km 0+980

Dokumentacja techniczna opracowana zostata zgodnie z:

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakdw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszezania na drogach, Zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgeej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

1.2. Lokalizacja

Projektowany w/w zakres robdt przebudowy dotyczy fragmentu drogi gminnej nr 380513W
Wezyki - Wezyki.

1.3. Inwestor (Zamawiajgcy)

Wajt Gminy Rybno
ul. Dhuga 20;
96-514 Rybno

1.4. Wykonawca projektu

P.HU"ELIA" Kamila Klos

ul. 15-go Sierpnia 49/20;
96 — 500 Sochaczew
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1.5. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Mapy w skali 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakow

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich

umieszczania na drogach, Zalacznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004
,p0z.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Opis przedmiotu zaméwienia sporzadzony przez Inwestora

1.6. Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapy do celéow projektowych w pliku DXF

- wytyczne techniczne, oraz ustalenia z Zamawiajgcym.

- polskie normy powszechnie stosowane w budownictwie drogowym a zalecanych do
stosowania w tego typu projekcie wykonawczym

- opinie i uzgodnienia wymagane odrgbnymi przepisami prawa

- inwentaryzacja

11



1.7. Przedmiot i zakres opracowania.

Projektowana przebudowa polega na:

e Roboty ziemne dla wykonania koryta,

e Regulacja zaworéw wodociggowych,

e Profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni,
e  Wykonanie podbudowy jezdni,

e  Wykonanie nawierzchni asfaltowej,

e  Wykonanie mijanek.

e Wykonanie poboczy.

e  Wykonanie zjazdow.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 380513W Wezyki - Wezyki na odcinku od km
0+000 do km 0+980 posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong leszem i thuczniem o zmiennej
szerokosci od 3,50m do 4,0m, obustronne pobocza gruntowe o szerokosci $rednio ~0,50m.
Odcinek objety projektem wykazuje bardzo zly stan nawierzchni, wystgpuja liczne ubytki i
zadolenia. Pobocza sg obroénigte trawg. Odwodnienie powierzchni jezdni ulicy odbywa sie
poprzez spadki podtuzne i1 poprzeczne do rowu przydroznego i na tereny przylegte. Przy
drodze gminnej znajdujg si¢ na nim zjazdy indywidualne do obstugi komunikacyjnej dziatek

przyleglych do jezdni.

2.2. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie
oraz oceny wizualnej terenu przylegtego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podtozu
grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszardw rolnych o dobrej przepuszczalnosdei wody.

Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejgcych -

12



na gtebokosei ponizej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny nie zabudowane
i tereny upraw rolniczych, po istniejacym §ladzie drogi. Grunty zalegajgce w podlozu

zaliczono do grupy nosnosci G1-2.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego, o szerokosei 3,50m, i 6,00m w miejscu mijanki z obustronnym
poboczem o szerokosci 0,75m. W profilu podiuznym, projektowana droga wyniesiona
zostanie powyzej istniejacej rzedne okoto 12cm. Nie spowoduje to istotnych zmian
uksztaltowania wysokosciowego przyleglego terenu, a poprawi odwodnienie drogi. Istniejace
zjazdy zostang wyremontowane. Wzdluz drogi przebiegajg trasy napowietrznych linii
energetycznych, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, ktore w kilku miejscach krzyzuje sig
z pasem drogowym.

Nie planujg¢ si¢ wycinki drzew.

Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ nowych nasadzenia drzew 1 krzewow.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Parametry geometryczne.

Parametry projektowe odcinka:
e dlugos¢ odcinka proj.- 980,00m
e klasa drogi-D
e predkosc projektowa - 50km/h
e predkosé miarodajna - 50km/h
e kategoria ruchu- KR -1
e szerokos¢ jezdni po przebudowie — 3,50m 1 6,00m
e szeroko$é poboczy - 0,75m
o szerokos¢ korony drogi - zmienna

e szerokosc¢ pasa drogowego — zmienna
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3.2 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni nowa konstrukeja:

- warstwa écieralha z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grub. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

3.3 Podstawowe parametry projektowe dla jezdni istniejaca konstrukeja:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grub. 4cm
- warstwa wiagzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70, grub. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 4cm

3.4 Podstawowe parametry projektowe dla zjazdow gruntowych

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

3.5 Podstawowe parametry projektowe dla poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa tfamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

3.6 Kanal technologiczny

Dlugo$¢ catkowita: 1 020,00 m
llo$¢ studni: 16 szt. typ D125 (SKR-2)
llos¢ studni: 1 szt. typ D400 (SKR-2)

Kanat technologiczny usytuowany w poboczu i poza nim.

3.8 Zestawienie powierzchni

e powierzchnia jezdni -3.501,43m’
e powierzchnia mijanek - 297,67m’
e powierzchnia pobocza -1.476,89m*
e powierzchnia zjazdow - 84,69m*

14



4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Przewiduje sie, ze w ramach przebudowy drogi gminnej zostang wykonane nastgpujace

roboty:
- roboty przygotowawcze
- budowa kanatu technologicznego

- konstrukcja projektowana nawierzchni pkt. 3.2 — 3.5

5. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ROBOT
DROGOWYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robét nalezy wykonac nastepujgce roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Przed przystapieniem do robot
pomiarowych wykonawca winien dokona¢ obliczen i pomiaréw geodezyjnych

niezbednych do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2 Elementy konstrukeyjne projektowanej nawierzchni:

Konstrukeja jezdni pelne korytowanie:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S, grub. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grub. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 20cm

- warstwa odcinajaca z piasku srednioziarnistego stabilizowane mech. grub. 10cm

Konstrukecja jezdni istniejgca nawierzchnia:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S, grub. 4cm,
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W, grub. 4cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, grub. 4cm,
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Konstrukeja zjazdow:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

Konstrukeja poboczy:

- nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 grub. 10cm

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaly na wykorytowaniu i przeprofilowaniu istniejacej
nawierzchni.

Podloze gruntowe pod nawierzchnie¢ nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do wskaznika
zageszezenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podlozu gruntow
niebudowlanych, nie nadajacych si¢ do zagg¢szezenia, nalezy je wymienic.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Zalecenie to dotyczy w szczegolnoscei kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo

plytko.

5.4 Odwodnienie.

Odwodnienie jezdni odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do istniejgcego rowu odwadniajgcego i na tereny przylegte.
Powyzsze rozwiazanie nie spowoduje zmiany stanu na gruncie ze szkodg dla gruntow

sgsiednich oraz nie zmieni istniejgcego kierunku odpltywu wod opadowych.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren nie podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz

débr kultury wspotczesnej. Zadna z dzialek znajdujacych sie na terenie planowanej inwestycji
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nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie. Nie przewiduje si¢ rowniez

negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

7. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i nie podlega wplywom

eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA.

Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Szkodliwy wpltyw na stan srodowiska
(wzrost hatasu, powstawanie odpadéw) wystapi jedynie na etapie wykonywania robot, bedzie
krotkotrwaly 1 zwigzany z realizacjg fragmentu przebudowy jezdni. Po wykonaniu prac

drogowych nie przewiduje si¢ zwickszenia wprowadzonych do $rodowiska substancji.

9. UWAGI OGOLNE

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic wiascicieli
istniejacych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczyc
istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

e Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie, z
zachowaniem szczegdlne] ostroznoéci 1 pod nadzorem pracownika - uzytkownika
sieci.

e Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcja oznakowania robdt
W pasie drogowym.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzgdzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 380513W Wezyki - Wezyki.

W zakres inwestycji wchodzi:
e Roboty przygotowawcze,
e Roboty ziemne dla wykonania koryta,
e Regulacja zaworéw wodociggowych,
e Profilowanie i zaggszczenie istniejacej nawierzchni,
e  Wykonanie podbudowy jezdni,
e  Wykonanie nawierzchni asfaltowe;,
e  Wykonanie poboczy.

e  Wykonanie zjazdow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudows zlokalizowane sg:
(. Sieci uzbrojenia terenu:
— podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

— napowietrzna sie¢ energetyczna,

d — sie¢ wodociggowa
d Zjazdy indywidualne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujg takie elementy
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Zagrozenia:
e ruch pojazddw transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym
zapewnieniu dojazdu do znajdujacych sig¢ przy drodze posesji;
e praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,
e praca maszyn drogowych — réwniarka, walce, samochody samowytadowcze dowozace
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
o wykopy powstate w trakcie robot ziemnych;
e odstonigte podezas robot ziemnych sieci;
e przenoszenie cigzkich materialow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikdw ze
strony:
[ pojazdéw poruszajgcych sie ulicg.
Wskazania:
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie
robot drogowych,
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
o Nalezy wprowadzi¢ taka organizacje ruchu drogowego, wedtug ktérej obowigzywac
beda przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii robot powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
jej wykonywania, za$s pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$é prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiagzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos$é przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
majag obowigzek poswiadezy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostala im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazdwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢
w sposoOb szezegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystgpujgcy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy roboét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczego6lne rodzaje zagrozen wigzgce si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikoéw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych
przypadkow - zglaszania takich zdarzen przelozonym.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegblnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje nma wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robdt nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robét;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegolnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikoéw i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych 0séb postronnych
sg minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujgcym w  strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodk6w ochrony,
zapewnienie  niezbgdnych  sprawdzen  sprawno$ci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzef technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

U zapewnienia whasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzgtu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

O  zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

U zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenistwo i ochrone mienia na budowie.
Szczegélowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sa robotami liniowymi na otwartym
terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Upraw pfojekiowe g

P
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