UWAGA!

W przypadku wykorzystywania pomeiszczenia Jjoko garaz nalezy

wygrodzic pomieszczenie w ktorym umieszczony bedzie kociot gazowy
posiada jace kubature minimalnag 8 m3. W momencie opracwoania przedmiotowego
projektu budowlanego pomeiszczenie Jjest pomeiszczeniem technicznym/gospodarczym
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"SANMAT" UStUGI PROJEKTOWE MATEUSZ KOZIARSKI

ZELIWNA 38, 95-040 KOLUSZKI

Data | Imig i nazwisko Podpis Adres: obr. Rybno dz. nr 218/17,
jendostka ewidencyjna Gmina Rybno
Oprac: Budowainstalacji zbiornikowych z
. mar inz. Bogumit Koziarski naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi
F’ro;ektant 04.2020 9 9 instalacjami gazu do budynkow mieszkalnych
LOD/2962/PWBS/16 I
Rzut parteru
Skala 1:25 Stadium: projekt budowlany Nrrys. 6
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Szafka gazowa na elewacji 
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Tuleja ochronna

AutoCAD SHX Text
Stal DN25 do kotła
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Kocioł gazowy 
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Komin WSPS zakończony sćienną  wyrzutnią spalin 
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Podejscie do kotła gazowego 
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Kanał nawiewny   160 mm max blisko posadzkiKanał wywiewny   110 mm max blisko stropu
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UWAGA!  W przypadku wykorzystywania pomeiszczenia jako garaż należy  wygrodzić pomieszczenie w którym umieszczony będzie kocioł gazowy  posiadające kubaturę minimalną 8 m3. W momencie opracwoania przedmiotowego  projektu budowlanego pomeiszczenie jest pomeiszczeniem technicznym/gospodarczym 
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