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1 Opis techniczny
1.Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany dla budowy instalacji zbiornikowych z
naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych —

Etap VI- Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 114 obr¢b Matyldow , jednostka

ewidencyjna gmina Rybno.

2.Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

e projekt zagospodarowania terenu

e pomiary projektanta w terenie

e obowigzujgce przepisy i normy:

e BN-83/8826/02 Przewody podziemne-roboty ziemne

o PN-68/06050Roboty ziemne budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. z dnia 11 wrze$nia 2011r).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dn.

15.06.1001r. z pdzniejszymi zmianami)

2.1 Opis budynku objetego opracowaniem

Budynek objety opracowaniem z powierzchnig uzytkowg ogrzewana rowng 102,2 m2.

Zgodnie z charakterystyka przekazang przez inwestora budynek charakteryzuje si¢ nastepujacymi
parametrami:

Ep = 143,08 kWh/m2

Ek — 149,77 kWg/m2



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngetrznymi
instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych — Etap IV-

Ek c.w.u—36,91 kWh/m2
Eu-104,87 kWh/m2
Aktualnie w budynku zroédtem ciepta jest piec na ekogroszek o mocy 30 kW.

3.Gaz plynny

Gaz plynny jest magazynowany w normalnych warunkach jako ptyn pod cisnieniem.
W stanie ptynnym jest on bezbarwna ciecza, a jego gesto$¢ jest w przyblizeniu dwukrotnie
mniejsza od gestosci wody. Oznacza to, ze w naczyniu o znanej pojemnos$ci wodnej
w przyblizeniu znajduje si¢ gaz ptynny w ilo$ci wyrazonej w ,.kg” stanowigcy 1/2 cigzaru wody.
Gaz plynny jako gaz jest cigzszym od powietrza (propan ok. 1,5 razy) i z tego powodu pary gazu
zawsze $cielg si¢ nisko nad ziemig i wchodza do kanaldow, studzienek, zaglebien terenowych itd.
Gaz plynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica zaptonu w
temperaturze otoczenia i ci$nieniu normalnym zawiera si¢ w zakresie od 2% do 10% par gazu w
powietrzu (w tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji). Gaz pltynny w stanie naturalnym jest
bezzapachowy. Dla bezpieczenstwa gaz posiada zapach, co pozwala na wykrycie jego obecnosci w
powietrzu przy stezeniu ok. 1/5 granicy zaptonu, czyli ok. 0,4%. Wartos¢ opalowa 46,20 MJ/kg, co
daje 12,8 kW/kg.

4. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikow na gaz plynny

Zbiornik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odleglosci bezpiecznych. Zbiornik nie moze by¢ umiejscowiony w zaglebieniach
terenowych, na terenie podmoktym, w poblizu rowéw oraz w odlegltosci mniejszej niz Sm od
studzienek 1 wlotow kanalizacyjnych.

Zbiornik mozna instalowa¢ od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii
o napigciu do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napig¢. Odlegtos¢ zbiornika naziemnego o pojemnosci
do 3000 dm® od budynku powinna wynosi¢ co najmniej 3,00 m, Odstep miedzy zbiornikiem, a
granicg dziatki powinien wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Warunki lokalizacji zbiornika sg zgodne z ww. opisem 1 przepisami:

- odlegtos¢ do budynku wynosi 3,30 m.

- odleglto$¢ od granicy wynosi: 15,60 m
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Zbiornik nie wymaga zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
podtaczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikacyjny zapewni dostawy zbiornika oraz

gazu bez utrudnien i zagrozen.

5. Charakterystyka zagrozZenia pozarowego i wybuchowego.

Grupa wybuchowosci gazu ptynnego jest okre§lona jako ITA; klasa temperaturowa T2. Strefy
zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynosza:

R= 1,5 [m] we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od zaworow
bezpieczenstwa i reduktorow gazu.

H=1,0 [m] w gor¢ od zamontowanej na zbiorniku armatury

Odlegtlos¢ bezpieczenstwa wynosi — 1,0 [m]
6. Zagadnienia p.po?

Instalacja zbiornikowa musi by¢ na trwate zaopatrzona w informacje o rodzaju magazynowanego
gazu oraz adresach 1 telefonach do: serwisu, dostawcy gazu, strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego. Zbiornik zlokalizowano w odleglosci 3,30 m m od najblizszego budynku . Ponadto
od granicy z sgsiednig dzialka zachowano odleglto$¢ 15,60 m. Dziatka inwestora jest ogrodzone co

eliminuje dostgp osoéb trzecich do instalacji LPG.

7. Zbiornik i jego charakterystyka techniczna.

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztalcie walca podlegajacy w
zakresie projektowania, wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik
przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a
ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcOéw okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika
musi go wyposazy¢ w dokumentacj¢ paszportowa zgodng z przepisami.

Konstrukcja  zbiornika jest zgodna z dyrektywa PED/97/23/EC oraz normami
zharmonizowanymi. Zbiornik wykonany jest z blach ze stali weglowej, pokrytej wysokiej jakosci
nowoczesng, ekologiczng powtloka antykorozyjng z tworzywa poliuretanowego. Powtoki te
spetniajg wymagania wysokiej szczelno$ci, testowane sg na przebicie pradem o napigciu min 14
kV, objete sg takze gwarancja jakos$ci 1 trwatosci. Zbiornik wyposazony jest w kopule z tworzywa,

umozliwiajgcg dostep do armatury i dodatkowo ja zabezpieczajaca.
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8. Montaz i lokalizacja zbiornika.

Zbiornik zlokalizowano w odleglosci 3,30 m od budynku, oraz 15,60 m od granicy dzialki.
Dzialka nalezaca do inwestora jest czgsciowo zagospodarowana i ogrodzona. Rzg¢dna terenu 94,70
m.n.p.m., rzedna dna ptyty fundamentowej —0,10 m.p.p.t, tj. 94,600 m.n.p.m.

Nalezy przygotowac istniejacy teren tak, aby usytuowaé zbiorniki zgodnie z lokalizacjg podang
na rysunku nr 1. Zbiornik o wymiarach 2,60 x 1.30 ustawia si¢ na plycie zelbetowej o wymiarach
2,00x1,3x 0,Im wykonanej z betonu C20/25, ustawionej na warstwie wyréwnawczej chudego
betonu 1 podsypce piaskowo-zwirowej. Posadowienie ptyty powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Plyta fundamentowa dostarczona jako prefabrykat.

Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

— instalacj¢ odgromowa odpowiadajgca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu
otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiatdéw wg PN- 92/E-05009/54.

— ochrong przed elektrostatycznosciag poprzez podtaczenie do uziomu otokowego,

— ochrong przeciwporazeniowg zgodng z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podlaczenie do uziomu

otokowego.

Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona i przeszkolona. Prace
montazowe instalacji uziemiajacej moze wykonac osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
montazu i pomiardw uziemien.

Armatura zamontowana na zbiornikach zgodna ze specyfikacja z aktualnymi atestami

dopuszczajacymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

9. Instalacja doziemna gazu

Instalacje doziemng gazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury PE25 SDR 11.Podejscie do szafki
gazowej oraz od szafki gazowej do miejsca przejscia instalacji zewnetrznej przez $ciang budynkow
wykona¢ z rur stalowych DN 25”.. Prace nalezy wykona¢ z szczegdlng ostroznoscig. Rurociagi
wykonane z rur PE, prowadzone w ziemi, nalezy uktada¢ na glebokosci ok. 0,8 m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szeroko$¢
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o §cianach pionowych lub mechanicznie ze

skarpami wg BN-83/8826/02 1 PN-68/06050.
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Pod gazociag PE nalezy wykona¢ zagegszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag
nasypke o min. grubosci 10 cm. Nad ulozonym gazociggiem nalezy ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza o
szeroko$ci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypa¢ piaskiem, ostatnie 30
— 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zagegszcza¢ warstwami. Zachowac
szczegolng ostroznos$¢ przy zageszcezaniu gruntu wokot trojnikdw, zaworow i miejsc wyprowadzenia
rurociaggéw z ziemi. Przylacze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku
zbiornika gazu. Ze wzgledu na duza rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w
wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydluzen -cieplnych. Zmiana kierunku
prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien gigcia uzalezniony
jest od temperatury montazu.

Bezposrednio na zbiorniku montuje si¢ reduktor I stopnia obnizajacy cisnienie do 0,1-0,3bar o
przepustowosci 120kg/h.. Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynke gazowa z zaworem
gtéwnym, reduktorem II stopnia o cisnieniu wylotowym 10m bar o przepustowosci 10 kg/h.

Po wykonaniu przytacza nalezy je podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,1MPa przy uzyciu azotu
lub sprezonego powietrza. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli przez pot godziny, od

ustabilizowania si¢ czynnika probnego, nie nastgpi spadek cisnienia.

10. Izolacje

Stalowy odcinek gazociagu utozony w ziemi winien posiada¢ izolacj¢ antykorozyjna zgodnie z
projektem Polskiej Normy ,,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powloki z samoprzylepnych tasm z
tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania 1 badania” Klasa obcigzen B.

Izolacje¢ nalezy wykona¢ przez nalozenie tasmy polietylenowej firmy ,,Polyken”, nawijanej na
doktadnie oczyszczone i oddttuszczone rury — uprzednio zagruntowane preparatem ,,primer’’.

Powloka powinna sktada¢ si¢ z dwdch warstw:

e Tasmy czarnej izolacyjnej,

e Tasmy zottej ochronnej



Budowa instalacji zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewngetrznymi
instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych — Etap IV-

11. Wymagania eksploatacyjne

11.1 Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetlieniem
przewodow gazem uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnos$ci

instalacji z wynikiem pozytywnym
11.2 Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan potaczen,
prawidlowos$¢ pracy ciagdéw redukcyjnych, prawidlowos§¢ funkcjonowania armatury. Kontroli
dokonuje dostawca gazu przy kazdej dostawie. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub
innych usterek ( np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow ostrzegawczych itp.) nalezy

natychmiast je usung¢.

11.3 Napelnianie zbiornika

Napetianie zbiornikow odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max stopien napelnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85
% catkowite] jego objetosci. Podczas przetadunku gazu z cysterny samochodowej do zbiornika

nalezy zachowac¢ szczegolne srodki ostroznosci.

12. Szafka punktu gazowego oraz zawor odcinajgcy

W miejscu potaczenia przylacza instalacji wewngtrznej z zewngtrzng instalacja gazowa wykonana

zostanie szafka gazowa z zaworem odcinajacym oraz reduktorem II stopnia

13. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje wewnetrzng nalezy poprowadzi¢ zgodnie z czg¢$cig rysunkowa projektu. Podejscie do
pieca prowadzi¢ po $cianie. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu, produkowanych
zgodnie z PN-74/H-74200 lekkich czarnych tagczonych za pomoca spawania lub z rur miedzianych
taczonych na lut twardy. Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie przy armaturze. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 10 cm. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszg by¢ oddalone od
iskrzacych urzadzen elektrycznych o co najmniej 60 cm. W przypadku wystgpienia kolizji z innymi
instalacjami nalezy wystgpic¢ do projektanta o wskazanie sposobu rozwigzania tych kolizji. Przewody
instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Jedynie na poziomie parteru dopuszcza

si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych, nieuszczelnionymi ekranami lub w przypadku

10
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przewodow stalowych w bruzdach wypetionych — po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci
instalacji — fatwo usuwalng masg tynkarska, nie powodujacg korozji przewodoéw. Przy przej$ciach
przez stropy 1 §ciany stosowac tuleje ochronne wystajace po 3cm z kazdej strony przegrody.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na stale przewodami instalacji gazowej,

e Kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu dostepnym.
Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez doktadne
oczyszczenie oraz pomalowanie farbg podktadowa chlorokauczukowsg. Po wyschnigciu farby
podktadowej nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;.

Po wykonaniu instalacj¢ gazowa nalezy podda¢ probie szczelno$ci gazu manometrem spetniajacym
wymagania klasy 0.6 na ci$nienie rowne 0,1 MPa prze okres 60 min od momentu ustabilizowania si¢
ci$nienia czynnika probnego.

Rury przewodowe mocowa¢ do §cian/stropdw za pomoca hakow lub uchwytéw w odstgpach: dla rur
poziomych 1,5 m; dla rur pionowych 2,5m. Kociol podlaczy¢ do instalacji gazowej na sztywno

poprzez dwuzlaczke.

14. Kociol gazowy

Zapotrzebowanie na moc cieplng realizowane za pomoca kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknieta komorg spalania o mocy maksymalnej 25,00 kW.

Wymagania kotla gazowego:

- Spelnia wymagania klasy energetycznej minimum A, okreslone w Rozporzadzeniu
delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2017/1369 zdnia 4 lipca 2017 r. Ustanawiajacym ramy
etykietowania energetycznego i uchylajacym dyrektywe 2010/30/UE.

- Ptynna, elektroniczng modulacje¢ c.o i c.w.u, autodiagnostyke kotta

- Elektroniczny zawor gazu

- Naczynie przeponowe c.o, grupe bezpieczenstwa c.o

- Sterowanie cyfrowe, zapton elektroniczny, elektroniczny zawor gazu

- Mozliwo$¢ wspoltpracy z automatyka pogodowa

Do projektowanego kotta gazowego nalezy zamontowac zasobnik wodny o pojemnosci 125dm3
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15. Uktad uzupelniania ztadu

Ztad w instalacji c.o. uzupeia¢ tylko przy wylaczonym kotle oraz schtodzonej instalacji.
Uzupetniania dokonywac przez waz ze ztaczka nakrgcany na zawdr do napetniania instalacji c.o.
Instalacja wody zimnej nie moze by¢ podlaczona do instalacji grzewczej na stale. Napetniania
ztadu oraz uzupelniania ewentualnych ubytkow dokonywaé wylacznie poprzez stacj¢ uzdatniania
wody.

16. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla koncentrycznym firmowym ukladem powietrzno- spalinowym

(typ WSPS) wyprowadzonym ponad dach budynku w istniejgcym szachcie kominowym.

17. Opis pomieszczenia 7 urzqdzeniem gazowym

17.1 Pomieszczenie 7 kotlem gazowym

Pomieszczenie z kottem gazowym o kubaturze 17,00m3. . Wysoko$¢ pomieszczenia 2,20 m.
Pomieszczenie nie jest przeznaczone do stalego pobytu ludzi. Poziom podtogi w pomieszczeniu nie
znajduje si¢ ponizej terenu gruntu.

Nawiew do pomieszczenia z kottem gazowym realizowany bedzie poprzez kanat nawiewny o
srednicy 160mm. Otwor wlotowy usytuowany w $cianie zewnetrznej, dolna krawedz umieszczona
mozliwie blisko podtogi, nie wigcej niz 10 cm od jej poziomu. Kanat nawiewny nalezy
zabezpieczy¢ kratka z siatkg ochronng przeciwko owadom i gryzoniom. Ostony nie moga
zmniejsza¢ powierzchni otworu o wigcej niz 5%.

Wywiew z pomieszczenia z kottem realizowany bedzie za pomoca kratki wentylacyjnej na

istniejgcym kanale wentylacyjnym.

18. Proba szczelnosci i wytrzymalosci.

Glowng probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw 1 odigczeniu
odbiornikow gazu. Manometr do przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ $wiadectwo legalizacji (aktualng kalibracje - "$wiadectwo
wzorcowania". Okres waznos$ci "§wiadectwa wzorcowania" manometrow nie moze wynosi¢ dtuzej
niz 3 lata liczac od daty wykonania wzorcowania).

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
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a) 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 [MPa]

b) 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 [MPa]

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnosci powinno wynosi¢
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cze$ci znajdujacej si¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika préobnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa.
Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia. Z przeprowadzenia
glownej proby szczelno$ci sporzadza si¢ protokol, ktdry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

19. Opinia kominiarska

Potwierdzeniem sprawnie dziatajacej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach z odbiornikami
gazu jest aktualna opinia kominiarska sporzadzona po wykonaniu instalacji gazowej i uktadow
wentylacyjnych, wktadow odprowadzania spalin 1 dolagczona do dokumentacji odbiorowe;j instalac;ji

gazowe (zgloszenie do uzytkowania)

20. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
e _Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robdét Budowlano-Montazowych”
e _Warunkami Wykonania i Odbioru Sieci 1 Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
e obowigzujagcymi przepisami 1 normami, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentow
e Do budowy instalacji stosowaé atestowane urzadzenia i materialy, dopuszczone do
stosowania

e W trakcie realizacji robot przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.

II Czes¢é opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany dla budowy instalacji
zbiornikowych z naziemnymi zbiornikami LPG oraz wewng¢trznymi instalacjami gazu do
budynkéw mieszkalnych — Etap VI- Inwestycja zlokalizowana na terenie dziatki nr 114 obreb

Matyldow , jednostka ewidencyjna gmina Rybno.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka jest czgsciowo zagospodarowana. Na dzialce zlokalizowany

sa budynki mieszkalne, gospdoarcze oraz infrastruktura techniczna. Dziatka jest ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje si¢ posadowienie jednego naziemnego zbiornika gazu ptynnego o pojemnosci 2700 dm?
na plycie betonowej, wykonanie uziomu otokowego zbiornika, wykonanie przytacza gazu PE o
srednicy 25 mm od zbiornika do szafki gazowej zlokalizowanej na elewacji budynku. Podejscie do
szafki gazowej wykonane z rury stalowej DN 3/4 wyprowadzone w rurze ochronnej PVC o srenicy

75 mm.

4. Informacje dodatkowe.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw 1 projektowanej instalacji.

e Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw oraz nie podlega ochronie

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gérniczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych przez inwestora wykopow kontrolnych w terenie stwierdzono, ze w
miejscu posadowienia projektowanego zbiornika wystepuja piaski drobne i $rednie. Warstwy gruntu sa
jednorodne, rownolegte do poziomu terenu, a zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia, tzn. wystepuja proste warunki gruntowe w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej Kkategorii

geotechnicznej.

6. Obszar oddzialywania

Dla projektowanej instalacji zbiornikowej gazu wyznacza si¢ stref¢ kontrolowang o szerokos$ci
1,00m ktorej linia $srodkowa pokrywa si¢ z osig projektowanego rurociggu. Obszar oddzialywania
projektowanej zewnetrznej instalacji gazowej pokrywa si¢ z w/w strefg kontrolowang i nie wykracza
poza obszar inwestycji (Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie —

Dz. U. z 2013 r. poz. 640.). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zbiornik gazu o zaprojektowanej
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pojemnosci nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Obszar oddzialywania
projektowanego zbiornika naziemnego gazu o pojemnosci 2700 dm3 znajduje si¢ w odleglosci do
1,0m od jego $cian zewngtrznych i nie wykracza poza obszar terenu inwestycji (Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6zn.

Zmianami).

I11. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202). Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany o§wiadczam, ze projekt ten

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1V. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

BUDOWA INSTALACIJI ZBIORNIKOWYCH LPG Z NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI
ORAZ WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI GAZU DLA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH
- ETAP VI -

Obiekt / Adres:

Budynek mieszkalny jednorodzinny
Dziatka nr 114 obreb Matyldow
jednostka ewidencyjna Gmina Rybno

Inwestor:

Gmina Rybno
Ul. Dtuga 20
96-514 Rybno

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogumit Koziarski LOD/2962/PWBS/16

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow:

Zamierzenie budowlane objg¢te projektem ,,Budowy instalacji zbiornikowych z naziemnymi
zbiornikami LPG oraz wewngtrznymi instalacjami gazu do budynkéw mieszkalnych — Etap VI-
polega na:

e Wykonanie wykopu pod plyt¢ zbiornika

utozenie zbiornika 2700dm3 na ptycie betonowej

montaz na zbiorniku reduktora I stopnia

utozeniu rury gazowej z PE

montaz na $cianie budynku skrzynki gazowej z zaworem gléwnym i reduktorem II stopnia
wykonaniu proby szczelnosci od zbiornika do kurka na $cianie budynku.

wykonaniu budowy projektowanej instalacji gazowe;j

poddaniu prébom 1 uruchomieniu instalacji gazowej

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie dla potrzeb budynku jednorodzinnego w ktérym
znajduja si¢ nastepujace instalacje:
e Zimnej, cieptej wody
e Centralnego ogrzewania
e clektryczne.

Na terenie dziatki Inwestora znajdujg si¢ istniejace przytacza:
e wodne,
e energetyczne,

3. Elementy =zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala 1
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W zwiagzku z przewidywanym zakresem robot mogg wynikna¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzadzen budowlanych,
- Roboty na wysokosciach do 5m i powyzej Sm —zwigzanych z montazem komina
- Upadek przedmiotéw z wysokosci
- Ruchome czg$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy
- Porazenie pradem elektrycznym
- Praca zwigzana z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarOw
- Potknigcie si¢, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie
- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikoéw budynku
- Niebezpieczenstwa zwigzane z pracami spawalniczymi :
= poparzenia
= oddziatywanie dymow spawalniczych
= uszkodzenia wzroku i skory na skutek promieniowania nadfioletowego i
= podczerwonego
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= zagrozenie pozarem lub wybuchem
= zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
= zagrozenie rozerwaniem tarczy tnacej
= halas
Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robot moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pozar
- Awaria urzadzen
- Wyciek gazu LPG
- Awarie instalacji elektrycznej
- Wypadek, katastrofa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub
Brygadzista przygotowuje plan prowadzenia robot, zapoznaje nim zatoge oraz udziela instruktazu o
sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsigwzigcia na poszczegdlnych jego
etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomos$ci i umiejetnosci z
zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystagpieniem do
realizacji robot Kierownik Budowy wyznacza sposdéb oraz miejsce przechowywania 1
przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy musza by¢
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robot przewidywanych w projekcie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp 1 higieny pracy.

6. Substancje 1 preparaty niebezpieczne stosowane na budowie:
Acetylen wykorzystywany do spawania.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osdb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

- Teren prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.

- Wlasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robot naleza do obowiazkow
kierownika budowy.

- Nalezy zapewni¢ niezbedng ilo$¢ podrecznych srodkow gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ fatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentdw materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.
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- Pracownikom nalezy zapewni¢ wtlasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie
od istniejgcych budynkow.

Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i1 gospodarke zarowno materiatami, jak
1 odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu rob6t powinien uprzatng¢ teren budowy,
przywrdci¢ do stanu poczatkowego.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,,Zakaz palenia tytoniu",
sprzet ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane sa prace
spawalnicze. Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone,
posiadajace kompletng odziez robocza

Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia elektryczng

Nalezy posiada¢ wilasciwy ubior roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary
ochronne, nakrycie glowy.

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowan w zakresie stabilnos$ci
pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas skladowania materiatow nalezy zastosowaé ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
tasmami lub barierkami

Materiaty sktadowac¢ tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych:
.Skladowisko materialow".

Przy wykonywaniu robdt wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

-  ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470)

-  ROZPORZADPZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do
robodt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.

Projektant:

mgr inz. Bogumit Koziarski
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