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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJl :  Przebudowa drogi gminnej nr 380507W Rybno - Rybno Parcela - Szwarocin Nowy.
INWESTOR : Gmina Rybno

ADRES INWESTORA  : . Dtuga 20; 96-514 Rybno

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Krzysztof Klos

DATA OPRACOWANIA :::06.2017

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét Z zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z
dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe
3.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR i KNNR zgodnie z kosztorysem
4.Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5.Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg $rednich cen materiatow SEKOCENBUD w |1 kwartale 2017 r. Koszt
zakupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatow.
6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze (wg informacji SEKOCENBUD w | kwartale 2017 .
dla wojewddztwa mazowieckiego

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
06. 2017

N

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1145233000-9 |ODCINEK | -dtugo$é odcinka proj.- 2241,23m
1.1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym - wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego przed przysta-
1 pieniem do robot drogowych.
2.24123 km 2.241
RAZEM 2.241
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1./0816-02
1
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR 2-31 Rozebranie $cianki czolowe i tawy betonowe m3
d.1./0816-04
4|
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
4|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.]0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 10
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
900.00 m?2 900.000
RAZEM 900.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.|0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 10
36.00 P m3 36.000
RAZEM 36.000
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1./0803-01 bosci 3 cm
1 Krotnos¢ = 2
7.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
8|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé¢ = 10
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
1.2/45233000-9 [DROGA
1.2.|145233000-9 [ROBOTY ZIEMNE-DROGOWE
1
9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
24
1646.45*0.30 m3 493.935
RAZEM 493.935
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- [m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2.1 Krotnos¢ = 10
493.935 m3 493.935
RAZEM 493.935
11 Dowdz gruntu z kosztami transportu do wykonania nasypow drogowych z od- |m3
d.1.|analiza indy- |legto$ci do 20km
2.1|widualna
540.00 m3 540.000
RAZEM 540.000
12|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0407-02 kat.1ll
2.1
540.00 m3 540.000
RAZEM 540.000
13|KNNR 1 Zagegszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty m3
d.1./0409-04 kat.lll
21
N 540.00 m3 540.000
RAZEM 540.000
14|KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 60x40x10 m2
d.1.{0411-01
2.1
200.00 m2 200.000
RAZEM 200.000
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Droga PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2./145233000-9 (PODBUDOWA - DROGA
2
15|KNNR 6 Profilowanie i zagegszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22
1647.00 m2 1647.000
RAZEM 1647.000
16|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1./0106-05
22
1647.00 m?2 1647.000
RAZEM 1647.000
17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1./0113-05 Krotnos¢ = 2
22
1647.00 m?2 1647.000
RAZEM 1647.000
1.2./145233000-9 |ROBOTY DROGOWE - NAKLADKA ASFALTOWA
3
18|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.|1005-07
23
7382.00 m2 7382.000
RAZEM 7382.000
19|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1./0108-02 mechaniczne
2.3 - W-wa wyréwnawcza betonu asfaltowego w iloci 75kg/m2
7382.00*0.075 t 553.650
RAZEM 553.650
20(KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.{1005-07 4
23
1023.00 m2 1023.000
RAZEM 1023.000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
23
1023.00 m?2 1023.000
RAZEM 1023.000
22|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.{1005-07
23
7382.00 m2 7382.000
RAZEM 7382.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
2.3
7382.00 m2 7382.000
RAZEM 7382.000
1.2.|45233000-9 |POBOCZA
4
24|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1.|1402-05
24
3362.00 m?2 3362.000
RAZEM 3362.000
25(KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grubosci m2
d.1.{1402-06
24
3362.00 m2 3362.000
RAZEM 3362.000
26|KNNR 6 Utwardzone pobocze z klinca 0/31,5 mm gr.10cm m?2
d.1./0201-01
24
3362.00 m2 3362.000
RAZEM 3362.000
1.2.145233000-9 [DROGA- PRZELOZENIE KOSTKI, KRAWEZNIKA
5
1.2.[45233000-9 [ROBOTY ZIEMNE
5.1
27|KNR 2-31 Przetozenie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1./0813-01
2.5
1
10.00 m 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000
28|KNNR 6 Przetozenie nawierzchni z kostki- podsypka cementowo - piaskowa m2
d.1./0803-01
2:5:
1
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
1.3|45233000-9 |ZJAZDY Z KRUSZYWA
1.3 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZJAZDOW
1
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1.|0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
240.00 m2 240.000
RAZEM 240.000
30|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.{0113-05
3.1
240.00 m2 240.000
RAZEM 240.000
1.4{45233000-9 |ODMULENIE PRZEPUSTOW
31|KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw sr. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego srednicy [m
d.1.{1302-06
4
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
1.5/45230000-8 |REGULACJA STUDZIENEK
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
5
6.00 s szt. 6.000
RAZEM 6.000
33 Zmiana hydrantu nadziemnego na podziemny szt.
d.1.|analiza indy-
5|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6/45233000-9 |PRZEPUSTY
1.6.|45233000-9 [ROBOTY ZIEMNE
1
34|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w [m?3
d.1.10317-0401  |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,;
6.1 gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
0.80*1.2*7.00 m3 6.720
RAZEM 6.720
35(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-20 Krotnos¢ = 10
6.1
6.72 m3 6.720
RAZEM 6.720
1.6./145233000-9 |[ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM PRZEPUSTOW
2
36|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.1.|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.2
0.70*7.00 m2 4.900
RAZEM 4.900
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |-II; m3
d.1.|0320-0101  |gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokoéé 0.8-1.5 mu
6.2 uwzgledniono w pozycji pospétke na zasypanie
4.90 m3 4.900
RAZEM 4.900
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1./0605-02
6.2
0.25*0.70*7.00 m3 1.225
RAZEM 1.225
. 39|KNNR 4 Przepusty z rur PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8 o $r. nominalnej 500 m
d.1.]1307-03 mm - wykopy umocnione - rury o dtugo$ci 6.0 m
6.2
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
40(KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dia rur o $r. 50 om $Sciank.
d.1./0605-04
6.2
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ki Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.00 sciank. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 OZNAKOWANIE
41|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1.|0703-03 formacyjnych
£
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1./0818-08
7
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-31 Przesunigcie znakéw i stupkéw szt.
d.1./0818-08
T
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 1 Wykopy pod stupki znakéw z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ [m3
d.1.|0301-02 do 1 km (grunt kat. 111
T
0.065*35.00 m3 2:275
RAZEM 2.275
45|KNNR 2 Betonowanie stop z chudego betonu kl. B-7,5 pod stupki znakéw (bez desko- [m3
d.1./0106-01 wania)
T
0.065*35.00 m3 2.275
RAZEM 2.275
46|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01
T ’
35.00 szt. 35.000
RAZEM 35.000
47|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o [szt.
d.1./0702-04 pow. do 0.3 m2
7
41.00 szt. 41.000
RAZEM 41.000
48|KNNR 6 Barieroporgcze stalowe ( BSP-160/1) m
d.1.|0703-02
7
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
1.8|45233000-9 |PRZESTAWIENIE IST. KRZYZA
49 Przestawienie Krzyza szt.
d.1.|analiza indy- |Roboty towarzyszace
8|widualna - Wykopanie krzyza
-Wykonanie wykopu o wymiarach 0,5*0,5
-Wykonanie fundamentu 0,5%0,5
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9]45233000-9 |INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
50|KNR 5-12 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1./0101-02
9
2.24123 km 2.241
RAZEM 2.241
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