Droga-przebudowa PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz Razem
1/45233000-9 |ROBOTY PRZYGO TOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Ziemnych - trasa drég w terenie réwn/km
d.1{0111-01 nym.
0.17784 km 0.178
RAZEM 0.178
2|45233000-9 |DROGA
2.1/45233000-9 |PODBUDOWA - DROGA
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [{m2
d.2.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
697.00 m? 697.000
RAZEM 697.000
3|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?
d.2.1/0113-05 Krotnos¢ = 0.5
697.00 m?2 697.000
RAZEM 697.000
2.2/45233000-9 |ROBOTY DROGOWE
4|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltows nawierzchni m?
d.2.2(1005-07
641.00 m?2 641.000
RAZEM 641.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m?2
d.2.2|0308-03 (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 0.5
641.00 m? 641.000
RAZEM 641.000
6|KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni m?
d.2.2(1005-07
623.00 m? 623.000
RAZEM 623.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm|m2
d.2.2/0309-01 (warstwa $cieralna)
£23.00 m? 623.000
RAZEM 623.000
2.3|45233000-9 [POBOCZA
8|KNNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.2.3|/0113-05
370.00*0.75 m? 277.500
RAZEM 277.500
2.4/45233000-9 [INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
9/KNR 5-12 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.4{0101-02
0.17784 km 0.178
RAZEM 0.178
<9

Norma STD Wersja 4.28 Licencja 9344




